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 ترسيمات دو بعدي 

 شـود  كليك كنيد تا ابزارهاي آن نمايـان Homeدر ابتدا به روي نوار  lineبراي ترسيم خط يا  :)خط (LINE) الف

  يكبار كليك كنيد line پس در روي آيكنسو 

:نحوه انتخاب آيكن  

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel   Line 
 Menu:  .Draw  Line 

 Toolbar : Draw   
 Command entry: line 

 پيغام صفحه كاري كنار نمايشگر موس دردر خط فرمان و همچنين  line با فعال شدن دستور

شروع خط خود را تعيين كنيد  ظاهر مي شود و از شما مي پرسد كه اولين نقطه از 

   و با كليك كردن اولين نقطه در صفحه ترسيم آنگاه دوباره از شما مي پرسد

  
ترسيم خط به پايان مي  ENTER و با زدن كليك و با انتخاب نقاط بعديكه نقطه بعدي را براي ترسيم خود تعيين كنيد 

لاً غير دقيق استرسد    .اين نوع ترسيم كام

  .كنيد آن ترسيم بسته مي شود ENTERرا تايپ كنيد و Cدو ضلع را ترسيم كنيد و عبارت اگر شما : نكته

لاً افقي يا عمودي باشـد كليـد    شكل براي ترسيم دقيق بعد از انتخاب دستور اگر مي خواستيد كه صـفحه  را در  F8شما كام

  در پايين صفحه كاري كليد كنيدORTHO MODE بفشاريد يا از آيكن كليد

  
لاً عمـودي      ORTHO MODE شود با فعال شدن ONتا فعال شود در واقع   لاً افقـي و كـام تمامي خط ها بصورت كـام

پس جايي را كه مي خواهيد خط را ادامه دهيـد  سترسيم مي شود آنگاه در يك نقطه كليك كنيد تا نقطه شروع تعيين شود 

  .را بزنيد ENTERكليد  مسير خط را به همان طرف ببريد عدد مورد نظر را تايپ كنيد و
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استفاده از طول و زاويه آن است كه با اين روش مي توانيد يك طول خط را بـا  

 ORTHO يـا غيـر فعـال باشـد بـراي اينكـار دوبـاره روي       

  نقطه به عنوان مبدأ و شروع به ترتيب
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  :با دادن طول و زاويه دقيق

استفاده از طول و زاويه آن است كه با اين روش مي توانيد يك طول خط را بـا   LINEترسيم 

  . تخاب كنيدنرا ا LINE كار ابتدا آيكناين براي 

يـا غيـر فعـال باشـد بـراي اينكـار دوبـاره روي       )  OFF(در اين نـوع ترسـيمات،   

  .كليك كنيد تا غير فعال شود

نقطه به عنوان مبدأ و شروع به ترتيبهمينطور انتخاب اولين 

SHIFT   

  طول مورد نظر              

  
LINE با طول و زاويه مورد نظر شما ترسيم مي شود .  
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با دادن طول و زاويه دقيق  LINE ترسيم

ترسيم  نوع  يكي از پركاربرد ترين

براي  كنيد زاويه مورد نظر ترسيم

در اين نـوع ترسـيمات،    ORTHO بهتر است: نكته

MODE   يا Fكليك كنيد تا غير فعال شود٨

همينطور انتخاب اولين و LINE بعد از انتخاب

SHIFT@ N SHIFT<�

=N               طول مورد نظر

θ =زاويه  

  

LINE مورد نظر وارد كنيد آنگاه
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در   TABمـي توانيـد از كليـد     �>SHIFT@N SHIFTبراي استفاده از طول و زاويه به جـاي تايـپ عبـارت    : نكته*

ن نقطه مـوس را رهـا كنيـد و طـول خـط را      اولي و تعيين line براي اينكار پس از انتخاب دستور .صفحه كليد استفاده كنيد

    .كنيدENTER تا طول مورد وارد شده قفل شود و زاويه را وارد كنيد ورا بزنيد  TABوارد كنيد و 

  : Rectangle رسم مستطيل با دستور

  :نحوه انتخاب آيكن

  

 

Button 

Ribbon: Home tab   Draw panel   Rectangle 
 Menu:  .Draw  Rectangle 

 Toolbar: Draw   
 Command entry: rectang or rectangle 

  :Rectangle نحوه اجراي دستور

ظاهر مي شود و    در خط فرمان عبارت Rectangleپس از انتخاب 

از شما مي خواهد كه اولين گوشه از مستطيل خود را انتخـاب كنيـد و بـا انتخـاب اولـين گوشـه از مسـتطيل عبـارت بعـدي          

ظاهر مي شود و مي خواهـد كـه گوشـه بعـدي را انتخـاب كنيـد و بـا            

  .گوشه مستطيل ترسيم مي شودانتخاب اين 

  
  : Rectangle انواع ترسيمات با استفاده از دستور

عبـارت   )Command LINE( فرمـان كنيـد در خـط   را انتخـاب مـي    Rectangle اگر توجـه كنيـد وقتـي كـه دسـتور     

ظاهر مـي   

  .شود كه شما مي توانيد با روش زير به اين دستورات غلبه كنيد

  .آن AREA از دادن مساحت ترسيم مستطيل با استفاده-1
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AREA( را تايپ نماييم وENTER  را

اهر مي شود و از شما مـي خواهـد كـه    ــظ

  عبارت

  
  . باشد ي از ابعاد

ظاهر مي شود و شما عدد مـورد نظـر را    

در صـفحه  ) D  ()Dimensions( عبارت

ظاهر مي شود و مي خواهد كـه  

عبــــــارت ENTER زدن و طــــــول را بــــــراي مســــــتطيل معــــــين كنيــــــد و بــــــا دان طــــــول مــــــورد نظــــــر 

بـراي مسـتطيل معـين     ظاهر مي شود و مي خواهد كه عرض را

مستطيل شما ترسيم مي شـود و فقـط كـافي اسـت كـه روي صـفحه       

ROTATION  (زدن كليـد  وENTER 

ظاهر مي شود كه از شـما مـي پرسـد زاويـه مـورد نظـر را بـراي        

ود بـراي  ترسيم مي ش ـ �30�0در دفعات بعدي ترسيم هميشه تحت زاويه 

  .زاويه دوران را برابر با صفر قرار دهيد
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A )AREAو انتخاب اولين گوشه حرف  Rectangleپس از انتخاب 

ظ 

عبارتENTERكل مساحت مورد نظر را وارد كنيد بعد از وارد كردن مساحت زدن 

ي از ابعادمبني بر كدام يك محاسبه كل مساحت و از شما مي پرسد كه 

  عرض= Widthطول                   

ENTER مستطيل رسم شود تا كنيد.   

  ) :ضطول و عر(ترسيم مستطيل با دادن ابعاد 

 Rectangle  عبارتو انتخاب اولين گوشه از مستطيل با تايپ

عبارت 

طــــــول را بــــــراي مســــــتطيل معــــــين كنيــــــد و بــــــا دان طــــــول مــــــورد نظــــــر 

ظاهر مي شود و مي خواهد كه عرض را 

مستطيل شما ترسيم مي شـود و فقـط كـافي اسـت كـه روي صـفحه        ENTERعدد مورد نظر و زدن

  ):ROTATION(چرخاندن مستطيل در هنگام ترسيم

 Rectangle عبـارت  و انتخاب اولين گوشه با تايپR )ROTATION

ظاهر مي شود كه از شـما مـي پرسـد زاويـه مـورد نظـر را بـراي        

  .دوران وارد كنيد و با وارد كردن زاويه مي توانيد بقيه تنظيمات را انجام دهيد

در دفعات بعدي ترسيم هميشه تحت زاويه  وارد كرديد�30�0را مثلاً 

زاويه دوران را برابر با صفر قرار دهيد انجام داده و دوباره دستورات فوق را به حالت اوليه در آوردن آن بايد
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پس از انتخاب  اگر در اين روش

ارت ـاريد عبـبفش

كل مساحت مورد نظر را وارد كنيد بعد از وارد كردن مساحت زدن 

و از شما مي پرسد كه  ظاهر مي شود 

Length =                   طول

با انتخاب هر كدام عبارت

ENTER پسسوارد كنيد و 

ترسيم مستطيل با دادن ابعاد -2

Rectangle انتخاب آيكن از پس

عبارت  ENTERو زدن  كليد

طــــــول را بــــــراي مســــــتطيل معــــــين كنيــــــد و بــــــا دان طــــــول مــــــورد نظــــــر 

عدد مورد نظر و زدن وارد نمودنكنيد و با 

  .ترسيم يكبار كليك كنيد

چرخاندن مستطيل در هنگام ترسيم-3

Rectangleپس از انتخاب آيكن

عبارت 

دوران وارد كنيد و با وارد كردن زاويه مي توانيد بقيه تنظيمات را انجام دهيد

را مثلاً  اي اگر شما زاويه: نكته

به حالت اوليه در آوردن آن بايد
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  ) Chamfer. (هاي پخ دار رسيم مستطيل با گوشهت -4

صـفحه   در را ENTERپسس ـ و را تايـپ كنيـد   ) ch )Chamferعبارت Rectangle پس از فعال كردن: نحوه ترسيم

ظاهر شود و اين عبـارت   يد بفشاريد تا عبارتكل

عبـارت بعـدي  ENTERولين فاصله پخ را براي مستطيل معين كنيـد بـا دادن عـدد مـورد نظـر و زدن      امعني است كه  دانب

مي آيد كه دومين فاصـله پـخ را بـراي مسـتطيل      

كنيـد و مشـاهده مـي    رسـيم  واهيـد ت مستطيل را به ترتيبي كه مي خ ENTERمي خواهد و شما با دادن دومين فاصله و زدن

  . است) Chamfer(كنيد كه گوشه هاي مستطيل داري پخ  

  
كـه شـما مسـتطيل را انتخـاب مـي كنيـد و       اگر شما يكبار مستطيل را با گوشه هاي پخ دار رسم كنيد در دفعات بعدي : نكته

ين د دستورات بالا را انجام داده و اولا بايشم پخ ترسيم نماييد مستطيل با گوشه هاي يخ زده ترسيم مي شود براي حذف اين

  . فاصله و دومين فاصله پخ را براي مستطيل صفر تعيين نماييد

  ):Elevation( اختلاف سطحترسيم مستطيل با استفاده از -5

ــاب  ــس از انتخـــــ ــارت  Rectangle پـــــ ــا   )E )Elevationعبـــــ ــوده تـــــ ــپ نمـــــ ــامرا تايـــــ پيغـــــ

ما بايـد  بـدين معنـي اسـت كـه ش ـ     پيغـام  ظاهر شود ايـن  

  .موقعيت نماي خود را براي مستطيل تعيين كنيد با تايپ عدد مورد نظر ترسيمات را ادامه دهيد
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هـيچ  )  ٢D(قابـل درك بـراي شماسـت در نمـاي دو بعـدي      )  ٣D(توجه شود كه اين نوع ترسيم فقط در نماي سه بعـدي  

  )جلوتر با محيط آشنا مي شويد. (كنيدي تغييري احساس نم

صـفر   Elevation يـك مسـتطيل در  يا اختلاف سطح مي باشد اگر شـما   LEVEL به معني Elevation جادر اين: نكته

  .با اولي از نظر ارتفاع فاصله داردواحد 10ترسيم كنيد مستطيل دومي   ١٠=Elevation در ترسيم كنيد و يكي ديگر

  
  

  )FILLET( رسم مستطيل گوشه هاي گرد -6

پيغــامرا بفشــاريد تــا  ENTERرا تايــپ و) F)FILLETعبــارت Rectangle پــس از انتخــاب آيكــن : حــوه ترســيمن

ظــاهر شــود ايــن بــدان معنــي اســت كــه شــما بايــد شــعاع  

FILLET  مورد نظر را براي مستطيل تعيين كنيد و شما با دادن يك شعاع و زدنENTER بـا گوشـه هـاي گـرد    مستطيل 

  .مي شودرسم 

  
بايد گرد ترسيم مي شود براي حذف با گوشه ها  گرد بعدي مستطيل با گوشه هايبعد از دادن يكبار شعاع در دفعات : نكته

  .شعاع را برابر با صفر قرار دهيد

  )THICHNESS( مستطيل با استفاده از ضخامت يا كلفتي ترسيم -7
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نماييـد تـا پيغـام     ENTERرا تايـپ و  )T  )THICHNESSعبـارت   Rectangle بعد از انتخـاب آيكـن  : نحوه ترسيم

معني است كه شما بايد ضـخامت   اين ر مي شود اين پيغام بهظاه

  .ي توانيد مستطيل را رسم كنيدـم ENTERاييد و با تعيين كلفتي و زدنـرا براي مستطيل تعيين نم )حجم( يا كلفتي

  
  .قابل درك مي باشد ٣Dفقط در نماي  Elevation اين دستور هم مثل دستور: توجه

  )WHITH(از تعيين ضخامت خطوط ترسيم مستطيل با استفاده -8

ــوه  ــيمنح ــن : ترس ــاب آيك ــس از انتخ ــارت Rectangle پ ــپ و  )W )WHITHعب ــام ENTERرا تاي ــا پيغ ــد ت كني

ظاهر شود اين پيغام بدان معني اسـت كـه ضـخامت خـط را بـراي       

هيـد كـرد كـه    مستطيل را رسم نماييـد مشـاهده خوا   ENTERمستطيل تعيين كنيد و شما با تعيين ضخامت مورد نظر و زدن

  .ضخامت خطوط تغيير نموده است

  
اگر شما يكبار ضخامت را تغيير دهيد دفعات آتي هم مستطيل با ضخامت داده شده ترسيم مي شود شما مي توانيـد در  : نكته

  .دلخواه را به آن بدهيدضخامت مواقع ترسيم 

كه به پيغام هاي ظاهر شده توجـه نماييـد و جـواب     شما مي توانيد تمام اين روش ها را با هم ادغام كنيد فقط كافيست: نكته

  . صحيح و منطقي به پيغام ها بدهيد

  :) Circel( رسم دايره
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روش صورت مي گيرد كه هر كدام در جاي خود بسيار مؤثر، مفيد واقع 

                                                                                                               

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Circle  

 Toolbar: Draw   
 Command entry: circle 

 Center,  پيغام

دايره  شما مي خواهد نقطه مركز را براي

 با كليك كردن روي صفحه ترسيم و مشخص كردن مركز دايره پيغام بعدي

  
  .دايره ترسيم مي شود ENTERظاهر مي شود و مي خواهد كه شعاع دايره را وارد كنيد و با وارد كردن شعاع و زدن
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AUTOCAD  روش صورت مي گيرد كه هر كدام در جاي خود بسيار مؤثر، مفيد واقع  ٦بر

  :خواهد شد كه به شرح هر كدام مي پردازيم

 Center, Radius ) وارد كردن شعاع دايره (  

                                                                                                               

Draw panel   Circle drop-down   Center
 Center, Radius 

Radius ,با كليك كردن روي آيكن: رسيمنحوه ت   

شما مي خواهد نقطه مركز را براي ظاهر مي شود كه از 

با كليك كردن روي صفحه ترسيم و مشخص كردن مركز دايره پيغام بعدي. تعيين نماييد

ظاهر مي شود و مي خواهد كه شعاع دايره را وارد كنيد و با وارد كردن شعاع و زدن

Diameter ، Center  )  قطر دايرهو مركز انتخاب(  
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AUTOCADدر نرم افزار Circel ترسيم

خواهد شد كه به شرح هر كدام مي پردازيم

Radiusتفاده ازترسيم دايره با اس-1

                                                                                                               : نحوه انتخاب آيكن

                  

Center, Radius. 

نحوه ت

تعيين نماييد

ظاهر مي شود و مي خواهد كه شعاع دايره را وارد كنيد و با وارد كردن شعاع و زدن

Diameterيره با استفاده ازترسيم دا-2

  : نحوه انتخاب آيكن
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ــام       ــا پيغـ ــد تـ ــك نماييـ ــه كليـ ــين گزينـ ــره روي دومـ ــيمي دايـ ــاي ترسـ ــردن روش هـ ــاز كـ ــس از بـ ــيم پـ ــوه ترسـ نحـ

ظاهر شود و از شما مي خواهد كه نقطه مركزي را براي ترسـيم  

  وي صفحه ترسيم و مشخص كردن نقطه مركزي پيغام بعدي 

  
دايره مورد نظر  ENTERظاهر مي شود و از شما مي خواهد كه قطر دايره را وارد كنيد با وارد كردن قطر مورد نظر و زدن

ــام     ــا پيغـ ــد تـ ــك كنيـ ــه كليـ ــومين گزينـ ــره روي سـ ــيمي دايـ ــاي ترسـ ــردن روش هـ ز كـ

  ظاهر شود كه از شما مي خواهد كه اولين نقطه براي

  
البته شما مي توانيد در اينجا يـك قطـر را هـم    
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ــام       ــا پيغـ ــد تـ ــك نماييـ ــه كليـ ــين گزينـ ــره روي دومـ ــيمي دايـ ــاي ترسـ ــردن روش هـ ــاز كـ ــس از بـ ــيم پـ ــوه ترسـ نحـ

ظاهر شود و از شما مي خواهد كه نقطه مركزي را براي ترسـيم   

وي صفحه ترسيم و مشخص كردن نقطه مركزي پيغام بعدي دايره تعيين كنيد با كليك كردن ر

ظاهر مي شود و از شما مي خواهد كه قطر دايره را وارد كنيد با وارد كردن قطر مورد نظر و زدن

 ٢P (Two Points )انتخاب دو نقطه از دايره(  

  
ــا ــس از بـ ــام    پـ ــا پيغـ ــد تـ ــك كنيـ ــه كليـ ــومين گزينـ ــره روي سـ ــيمي دايـ ــاي ترسـ ــردن روش هـ ز كـ

ظاهر شود كه از شما مي خواهد كه اولين نقطه براي 

  صفحه ترسيم پيغام  در انتخاب يك نقطهتعيين قطر دايره مشخص كنيد 

البته شما مي توانيد در اينجا يـك قطـر را هـم    . قطر را مشخص كنيدظاهر مي شود و مي خواهد كه دومين نقطه براي تعيين 

  .كنيد
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ــام       ــا پيغـ ــد تـ ــك نماييـ ــه كليـ ــين گزينـ ــره روي دومـ ــيمي دايـ ــاي ترسـ ــردن روش هـ ــاز كـ ــس از بـ ــيم پـ ــوه ترسـ نحـ

دايره تعيين كنيد با كليك كردن ر

ظاهر مي شود و از شما مي خواهد كه قطر دايره را وارد كنيد با وارد كردن قطر مورد نظر و زدن

  . ترسيم خواهد شد

(Two Pointsترسيم دايره با استفاده از-3

  :ب آيكننحوه انتخا

ــيم ــوه ترسـ ــا: نحـ ــس از بـ پـ

تعيين قطر دايره مشخص كنيد 

  

ظاهر مي شود و مي خواهد كه دومين نقطه براي تعيين 

كنيد ENTERوارد كنيد بعد
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ــد    ــك كني ــره كلي ــيمي داي ــاي ترس ــاهر از روش ه ــام ظ ــا پيغ ت

. شود در اينجا از شما مي خواهد كه اولين نقطه را روي دايره تعيين كنيـد 

ظاهر مي شود كه مي خواهـد دومـين نقطـه را روي دايـره تعيـين      

ظاهر مي  

 -٣شنقطـه رسـم دايـره بـا اسـتفاده از رو     

  )شعاع -مماس -مماس
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٣P (Three Points) )انتخاب سه نقطه از دايره(  

  
 Draw٣روي آيكــن- point    ــد ــك كني ــره كلي ــيمي داي ــاي ترس از روش ه

شود در اينجا از شما مي خواهد كه اولين نقطه را روي دايره تعيين كنيـد  

ظاهر مي شود كه مي خواهـد دومـين نقطـه را روي دايـره تعيـين       

با تعيين دومين نقطه همراه با ظاهر شدن دايره ترسيمي پيغام سومي

نقطـه رسـم دايـره بـا اسـتفاده از رو     سومين نقطه را روي دايره مشخص كنيد و بـا تعيـين سـومين    

  
مماس( TTR (Tangent, Tangent, Radius)ترسيم دايره با استفاده از روش
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(ترسيم دايره با استفاده از -4

  : نحوه انتخاب آيكن

ــيمن ــدر پا: حــوه ترس Drawل ن

با تعيين اولين نقطه پيغام

  .كنيد

با تعيين دومين نقطه همراه با ظاهر شدن دايره ترسيمي پيغام سومي

سومين نقطه را روي دايره مشخص كنيد و بـا تعيـين سـومين     شود كه مي خواهد

point به پايان مي رسد.  

ترسيم دايره با استفاده از روش-5

  :نحوه انتخاب آيكن
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TTR لنـــــــــدر پاDraw پيغـــــــــام 

ظاهر مي شود و از شـما مـي خواهـد كـه     

م مـورد نظـر   س ـا جبد و تعيين اولين مماس روي دايره 

را  نقطـه  دوميني خواهد ــه مـر مي شود ك

وي دايــــره پيغــــام آخــــري   و بــــا انتخــــاب دومــــين ممــــاس ر   

ظاهر مي شود و مي خواهد كه شـعاع را بـراي دايـره معلـوم     

  .كنيد تا رسم دايره به پايان برسد

ــام  ــره پيغــــ ــاي دايــــ ــري روش هــــ  از ســــ

دايـره   براي مماس ظاهر مي شود كه مي خواهد اولين نقطه

ظـاهر   

ــا تعيــين دومــين نقطــه پيغــام آخــري   دايــره تعيــين كنــيم و ب

 برايرا  مماس ظاهر مي شود كه مي خواهد سومين نقطه

م هـايي اسـت كـه مـا     س ـدايره تعيين كنيم با تعيين سومين نقطه مشاهده مي كنيد كه دايره ترسيمي دقيقاً مماس با نقـاط و ج 
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TTRســـــــــتورپـــــــــس از فعـــــــــال كـــــــــردن د  

ظاهر مي شود و از شـما مـي خواهـد كـه     

د و تعيين اولين مماس روي دايره م براي اولين مماس از دايره را مشخص كني

ر مي شود كـظاه  

و بــــا انتخــــاب دومــــين ممــــاس ر    ،تعيــــين كنيــــد  مســــ

ظاهر مي شود و مي خواهد كه شـعاع را بـراي دايـره معلـوم      

كنيد تا رسم دايره به پايان برسدENTERپس سكنيد و شما مي توانيد شعاع مورد نظر را وارد كرده و 

  
Tan-Tan-Tan )مماس -مماس -مماس (  

  
 ــ ــاب آيكــــ ــس از انتخــــ ــام Tan-Tan-Tanن پــــ ــره پيغــــ ــاي دايــــ ــري روش هــــ از ســــ

ظاهر مي شود كه مي خواهد اولين نقطه

مشخص شود و با انتخاب اولين نقطه پيغـام بعـدي  

ــرايرا  ممــاس  مــي شــود و مــي خواهــد كــه دومــين نقطــه  ــا تعيــين دومــين نقطــه پيغــام آخــري   ب دايــره تعيــين كنــيم و ب

ظاهر مي شود كه مي خواهد سومين نقطه 

دايره تعيين كنيم با تعيين سومين نقطه مشاهده مي كنيد كه دايره ترسيمي دقيقاً مماس با نقـاط و ج 
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پـــــــــس از فعـــــــــال كـــــــــردن د  : نحـــــــــوه ترســـــــــيم 

م براي اولين مماس از دايره را مشخص كنيسج يك روي اي را نقطه

مپيغا

ســــروي ج بــــراي ممــــاس  

كنيد و شما مي توانيد شعاع مورد نظر را وارد كرده و 

Tanترسيم دايره با استفاده از-6

  :نحوه انتخاب آيكن

ــيم ــوه ترســــ  ــ: نحــــ ــاب آيكــــ ــس از انتخــــ پــــ

مشخص شود و با انتخاب اولين نقطه پيغـام بعـدي  

مــي شــود و مــي خواهــد كــه دومــين نقطــه 

دايره تعيين كنيم با تعيين سومين نقطه مشاهده مي كنيد كه دايره ترسيمي دقيقاً مماس با نقـاط و ج 

  .انتخاب نموده ايم
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 Ribbon: Home tab   Modify 
 

 Menu:  .Modify  Erase 

 Toolbar: Modify   
 Shortcut menu: Select the objects to erase
click Erase. 

 Command entry: erase 

براي پاك كردن اشكال ترسيم شده در برنامه ابتدا بايد شكل هايي كه مايل هستيد پاك كنيد را انتخاب كنيد با 

 Homeل ن ـو در پاModify  آيكـن 

  

 انتخاب كنيد با انتخاب اين آيكـن پيغـام  

د را انتخاب كنيد با انتخاب هر شكل آن شـكل بـه صـورت خـط چـين      

  .حذف مي شود 

را در صـفحه كليـد پـايين نگـه      Shiftاگر احياناً شكلي را به اشتباه انتخاب كرديد و نخواهيد آن را حذف كنيد كليد

  .داريد و روي شكلي كه به اشتباه انتخاب شده است كليد كنيد تا از حالت انتخاب خارج شود
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    Eraseپاك كردن اشكال ترسيمي 

Modify panel   Erase 

Select the objects to erase, right-click in the drawing area

براي پاك كردن اشكال ترسيم شده در برنامه ابتدا بايد شكل هايي كه مايل هستيد پاك كنيد را انتخاب كنيد با 

Homeدر نوار عنوان  و سپسكليك كردن روي هر شكل آن شكل انتخاب مي شود 

   .د شدنف خواهحذ هانتخاب شد هاي شكلاين دستور

 erase لنرا در پا Modify   انتخاب كنيد با انتخاب اين آيكـن پيغـام

د را انتخاب كنيد با انتخاب هر شكل آن شـكل بـه صـورت خـط چـين      نظاهر مي شود و اشكالي كه مي خواهيد حذف شو

 انتخاب شدهموضوعات يا كليك راست  ENTERبا زدن

اگر احياناً شكلي را به اشتباه انتخاب كرديد و نخواهيد آن را حذف كنيد كليد

داريد و روي شكلي كه به اشتباه انتخاب شده است كليد كنيد تا از حالت انتخاب خارج شود
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پاك كردن اشكال ترسيمي 

:نحوه انتخاب آيكن  

 

click in the drawing area, and 

براي پاك كردن اشكال ترسيم شده در برنامه ابتدا بايد شكل هايي كه مايل هستيد پاك كنيد را انتخاب كنيد با : روش اول

كليك كردن روي هر شكل آن شكل انتخاب مي شود 

اين دستور را انتخاب كنيد با انتخاب 

eraseيكنابتدا آ: روش دوم

ظاهر مي شود و اشكالي كه مي خواهيد حذف شو

با زدننمايش داده مي شود و 

اگر احياناً شكلي را به اشتباه انتخاب كرديد و نخواهيد آن را حذف كنيد كليد: نكته

داريد و روي شكلي كه به اشتباه انتخاب شده است كليد كنيد تا از حالت انتخاب خارج شود

  

  :)كمان( Arcدستور
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كمان شـما مـي توانيـد     روش زير استفاده كنيد جهت ساختن

Start point( شعاع ،)Radius(  زاويـه ،

Direction value (  

 
Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Arc  ٣ 

 Toolbar: Draw    
 Command entry: arc 

روي فلش كشويي كليك كنيد تا تمامي 

ظاهر شوند آنگاه دستور را انتخاب نماييد با انتخاب اين دستور پيغام 

ظاهر مي شود و از شما مي خواهد كه نقطه شروع كمان را 

انتخاب كنيد با انتخاب نقطه شروع در پيغام بعدي دومين نقطه را از شما مي خواهد و با تعيين دومين نقطه پيغامي مبني بر 

  . ي توانيد مشاهده كنيدـــترسيمي را م

                

كـه شـما مـي    پيغامي مبني بر مشخص نمودن اولين نقطه از كمان ظاهر مي شـود  

را بــه عنــوان شــروع در صــفحه ترســيم انتخــاب كنيــد بــا انتخــاب اولــين نقطــه در پيغــام بعــدي            

نقطه مركزي كمان را تعيين كنيد با تعيين نقطه 

ترسيمي كمان ظاهر مي شود و شما با انتخاب نقطه پاياني مي توانيد كمان ترسـيم شـده خـود را مشـاهده     

شما كمـان   در قرار گيري كمان بسيار تأثير گذار است يعني اگر

را از سمت چپ به سمت راست صفحه ترسيمي شروع كنيد كمان ترسيمي در پايين قرار مي گيرد و وقتي كه شـروع نقطـه   
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روش زير استفاده كنيد جهت ساختن 11وت شما مي توانيد از براي ترسيم كمان در مكان هاي متفا

Center( نقطه پاياني ،)Endpoint( نقطه آغاز ،)point

Chord length (تا سو مقدار قطر يا را)Direction value

  )Point-٣(. با تعيين سه نقطه

Draw panel   Arc drop-down   ٣-Point
 Points 

روي فلش كشويي كليك كنيد تا تمامي  arc شما كنار آيكن Draw لنرفته و بعد در پا

ظاهر شوند آنگاه دستور را انتخاب نماييد با انتخاب اين دستور پيغام 

ظاهر مي شود و از شما مي خواهد كه نقطه شروع كمان را 

انتخاب كنيد با انتخاب نقطه شروع در پيغام بعدي دومين نقطه را از شما مي خواهد و با تعيين دومين نقطه پيغامي مبني بر 

ترسيمي را م ه شما با انتخاب آخرين نقطه كمانانتخاب آخرين نقطه ظاهر مي شود ك

  ) End  ،Center  ،Start(مركز، پايان  رسم كمان با تعيين شروع،

پيغامي مبني بر مشخص نمودن اولين نقطه از كمان ظاهر مي شـود   Draw لنپس از انتخاب اين دستور در پا

را بــه عنــوان شــروع در صــفحه ترســيم انتخــاب كنيــد بــا انتخــاب اولــين نقطــه در پيغــام بعــدي            

نقطه مركزي كمان را تعيين كنيد با تعيين نقطه  ظاهر مي شود و مي خواهد 

ترسيمي كمان ظاهر مي شود و شما با انتخاب نقطه پاياني مي توانيد كمان ترسـيم شـده خـود را مشـاهده     

در قرار گيري كمان بسيار تأثير گذار است يعني اگردر ترسيم هر كمان توجه داشته باشيد كه نقطه شروع 

را از سمت چپ به سمت راست صفحه ترسيمي شروع كنيد كمان ترسيمي در پايين قرار مي گيرد و وقتي كه شـروع نقطـه   
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براي ترسيم كمان در مكان هاي متفا

Center(تعيين كنيد تركيبي از مركز 

)Angle( طول وتر ،)Chord length

A  (با تعيين سه نقطه كمانسم ر

  : نحوه انتخاب آيكن

Point. 

رفته و بعد در پا Homeابتدا به نوار عنوان

ظاهر شوند آنگاه دستور را انتخاب نماييد با انتخاب اين دستور پيغام  arc دستورات

انتخاب كنيد با انتخاب نقطه شروع در پيغام بعدي دومين نقطه را از شما مي خواهد و با تعيين دومين نقطه پيغامي مبني بر 

انتخاب آخرين نقطه ظاهر مي شود ك

B  (،رسم كمان با تعيين شروع

پس از انتخاب اين دستور در پا

را بــه عنــوان شــروع در صــفحه ترســيم انتخــاب كنيــد بــا انتخــاب اولــين نقطــه در پيغــام بعــدي             اي بايســت نقطــه 

ترسيمي كمان ظاهر مي شود و شما با انتخاب نقطه پاياني مي توانيد كمان ترسـيم شـده خـود را مشـاهده       اتيكمركزي شم

  .كنيد

در ترسيم هر كمان توجه داشته باشيد كه نقطه شروع : نكته

را از سمت چپ به سمت راست صفحه ترسيمي شروع كنيد كمان ترسيمي در پايين قرار مي گيرد و وقتي كه شـروع نقطـه   
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از سمت راست به سمت چپ باشد كمان ترسيمي در بالا قرار مي گيرد اين بدان دليل اسـت كـه زاويـه تنظـيم شـده اسـت       

  

Start(  را انتخاب كنيد در پيغام ظاهر شـده

تگي به شروع كمـان مخـالف   اولين نقطه را براي شروع كمان آغاز كنيد توجه داشته باشيد كه موقعيت قرار گيري كمان بس

پس از انتخاب . دارد) Clokwise(يا موافق جهت عقربه هاي ساعت 

ــا ــامشــخص نمــودن مركــز كمــان   ب مپيغ

م را مشـخص كنيـد كـه    سولي جزاويه بين محور ط

 
Start (  

ــام     ــا پيغــ ــد تــ ــخص كنيــ ــز را مشــ ــه مركــ نقطــ

وتر را براي كمان خود تعيين كنيد شما مي توانيد با 
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از سمت راست به سمت چپ باشد كمان ترسيمي در بالا قرار مي گيرد اين بدان دليل اسـت كـه زاويـه تنظـيم شـده اسـت       

  .ندارد در واقع خلاف جهت عقربه هاي ساعت است

  ) Angle  ،Center  ،Start(ترسيم كمان با تعيين شروع، مركز، زاويه 

Angle ،Center  ،Start(گزينه Arcرفته از سري ترسيمات 

اولين نقطه را براي شروع كمان آغاز كنيد توجه داشته باشيد كه موقعيت قرار گيري كمان بس

Counter Clokwise ( يا موافق جهت عقربه هاي ساعت

ــي خواهــد كــه      ــان را م ــوان مركــز كم ــين عن ــر تعي ــي ب ــامي مبن ــين نقطــه پيغ ــااول ب

زاويه بين محور طبه اين معني كه ظاهر مي شود  

  . كنيدEnterپس سخود را وارد كرده و 

Lenght  ،Center  ،Start( شروع، مركز، طول وتر رسم كمان با تعيين نقاط

ــروع      ــه شــ ــاب نقطــ ــن و انتخــ ــن آيكــ ــاب ايــ ــام    ، انتخــ ــا پيغــ ــد تــ ــخص كنيــ ــز را مشــ ــه مركــ نقطــ

وتر را براي كمان خود تعيين كنيد شما مي توانيد با  طول در اين پيغامظاهر شود  

Enter را مشاهده كنيد هكمان ترسيم شد.  

  )Angle ،End  ،Start(رسم كمان با تعيين شروع، پايان، زاويه 
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از سمت راست به سمت چپ باشد كمان ترسيمي در بالا قرار مي گيرد اين بدان دليل اسـت كـه زاويـه تنظـيم شـده اسـت       

ندارد در واقع خلاف جهت عقربه هاي ساعت است

C  ( ترسيم كمان با تعيين شروع، مركز، زاويه

رفته از سري ترسيمات  Draw انلپابتدا به 

اولين نقطه را براي شروع كمان آغاز كنيد توجه داشته باشيد كه موقعيت قرار گيري كمان بس

Counter Clokwise(جهت عقربه هاي ساعت 

ــي خواهــد كــه      ــان را م ــوان مركــز كم ــين عن ــر تعي ــي ب ــامي مبن ــين نقطــه پيغ اول

خود را وارد كرده و شما مي توانيد زاويه 

D  (رسم كمان با تعيين نقاط

ــس ــروع      از پــ ــه شــ ــاب نقطــ ــن و انتخــ ــن آيكــ ــاب ايــ انتخــ

Enterزدن دادن طول وتر و بعد 

E  ( رسم كمان با تعيين شروع، پايان، زاويه
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ن را مشـخص كنيـد تـا پيغـام     يـا انتهـاي كمـا   

زاويه بين محور طولي كمان را وارد كنيد 

زاويه وارد شده كرديد اخطار ظاهر شد بدان معني است 

در اين روش شما مي توانيد كمـان را بـا   ) 

  .ستفاده كنيد

 

هـم   مـي تـوان  را براي نقطه شروع كمان مشخص كنيـد كـه   

  .كنيد تا كمان ترسيم شود

شما با مشخص كردن يك نقطه به عنوان شروع كمان و نقطه بعدي بـه  

طـه شـروع و پايـان و شـعاع     كنيد تا كمان براساس نق

  

را  Enterو در اين روش شما ابتدا نقطه مركزي را مشخص مي كنيد و بعد ابتدا و انتهاي كمان را تعيين نموده

(  

پس بـا وارد كـردن زاويـه مـورد نظـر و زدن      

  

پس نقطه آغاز كمان و بعد بـا وارد كـردن طـول    
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يـا انتهـاي كمـا   پس از انتخاب اين دستور شما نقطه شروع را تعيـين كنيـد و بعـد نقطـه پايـاني      

زاويه بين محور طولي كمان را وارد كنيد پيغام بدان معني است كه ظاهر شود اين 

  .كمان ترسيم مي شود Enterبا وارد كردن زاويه مورد نظر و زدن 

كرديد اخطار ظاهر شد بدان معني است  داگر نقطه اول و آخر را انتخاب نموده ايد و زاويه را وار

  .شما با نقطه شروع و پاياني بسيار اختلاف دارد و قابل محاسبه نمي باشد

) Direction،End  ،Start( اشروع، پايان، راست تعيين نقاط

ستفاده كنيدجهت شروع كمان ا ااستفاده از نقطه شروع، نقطه پاياني و مماس يك راست

پس از مشخص كـردن نقطـه شـروع و نقطـه پايـاني پيغـام      

را براي نقطه شروع كمان مشخص كنيـد كـه    اظاهر مي شود اين پيغام به اين معني است كه مماس يك راست

كنيد تا كمان ترسيم شودEnterپس سو  و هم يك زاويه را وارد كرد

  ) Redius ، End، Start(شعاع  ،پايان ،نقاط شروع

شما با مشخص كردن يك نقطه به عنوان شروع كمان و نقطه بعدي بـه   DRAWلنبا انتخاب اين دستور در پا

كنيد تا كمان براساس نقEnterپس سعنوان نقطه پاياني مي توانيد شعاع كمان را وارد نموده و 

  ) End، Start ، Center( مركز، شروع، پايان ترسيم كمان با تعيين نقاط

در اين روش شما ابتدا نقطه مركزي را مشخص مي كنيد و بعد ابتدا و انتهاي كمان را تعيين نموده

Angle  ،Start  ،Center(مركز، شروع، زاويه  ترسيم كمان با تعيين نقاط

پس بـا وارد كـردن زاويـه مـورد نظـر و زدن      س ـدر ايـن روش شـما ابتـدا نقطـه مركـزي و بعـد نقطـه شـروع و         

  ؟

  )Lngth ،Start  ،Center(مركز، شروع، طول ترسيم كمان با تعيين نقاط 

پس نقطه آغاز كمان و بعد بـا وارد كـردن طـول    سدر اين روش شما ابتدا نقطه مركزي را مشخص مي كنيد و 

  .كمان ترسيم مي شود

  ) Continue( ادامه دادن
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پس از انتخاب اين دستور شما نقطه شروع را تعيـين كنيـد و بعـد نقطـه پايـاني      

با وارد كردن زاويه مورد نظر و زدن  و

اگر نقطه اول و آخر را انتخاب نموده ايد و زاويه را وار* توجه*

شما با نقطه شروع و پاياني بسيار اختلاف دارد و قابل محاسبه نمي باشد

F  ( تعيين نقاطبا ترسيم كمان

استفاده از نقطه شروع، نقطه پاياني و مماس يك راست

پس از مشخص كـردن نقطـه شـروع و نقطـه پايـاني پيغـام      : نحوه ترسيم

ظاهر مي شود اين پيغام به اين معني است كه مماس يك راست

و هم يك زاويه را وارد كرد كرد يك نقطه را معلوم

G  ( نقاط شروع با تعيينرسم كمان

با انتخاب اين دستور در پا :ترسيمنحوه 

عنوان نقطه پاياني مي توانيد شعاع كمان را وارد نموده و 

  .داده شده ترسيم گردد

H  (ترسيم كمان با تعيين نقاط

در اين روش شما ابتدا نقطه مركزي را مشخص مي كنيد و بعد ابتدا و انتهاي كمان را تعيين نموده: نحوه ترسيم

  .تا كمان ترسيم شود بزنيد 

L ( ترسيم كمان با تعيين نقاط

در ايـن روش شـما ابتـدا نقطـه مركـزي و بعـد نقطـه شـروع و         : نحوه ترسيم

Enter؟كمان ترسيم مي شود

I  ( ترسيم كمان با تعيين نقاط

در اين روش شما ابتدا نقطه مركزي را مشخص مي كنيد و : نحوه ترسيم

كمان ترسيم مي شودEnterمورد نظر و زدن 

M  (ادامه دادن ترسيم كمان با دستور
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در . د كمان قبلي را كه رسم كرده ايد را ادامـه دهيـد  

  .واقع به محض انتخاب اين دستور كمان از انتهاي كمان رسم شده قبلي شروع مي شود

  

  .ده خود را آرايش كنيدكال ترسيم ش

  
Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify   Trim 

 Toolbar: Modify   
 Command entry: trim  

كردن وجود دارد كـه   Trimچند روش براي 

وده را آن محـد  Trimكردن اجسام در يك محيط بسته يـا محـدود شـده شـما پـس از انتخـاب آيكـن        

   .را بفشاريد و بعد اشكالي كه وارد آن محدوده شده اند را انتخاب كنيد تا پاك شوند

  

را بفشاريد مي توانيد هر جايي كـه اشـكال همـديگر را    
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د كمان قبلي را كه رسم كرده ايد را ادامـه دهيـد  مي تواني Continue در اين روش با انتخاب اين دستور

واقع به محض انتخاب اين دستور كمان از انتهاي كمان رسم شده قبلي شروع مي شود

Trim ) ا مرتب كردنيپاك كردن جزئي(:   

كال ترسيم شيكي از دستورات مهم و پركاربرد مي باشد كه شما مي توانيد قسمتي از اش

Modify panel   Trim-Extend drop-down 

چند روش براي . كنيد تا دستور فعال شود Enterپسسانتخاب كنيد و 

  .در پايين به هر كدام توضيح مي دهيم

كردن اجسام در يك محيط بسته يـا محـدود شـده شـما پـس از انتخـاب آيكـن        

را بفشاريد و بعد اشكالي كه وارد آن محدوده شده اند را انتخاب كنيد تا پاك شوند

  :كردن جزئي اجسام

را بفشاريد مي توانيد هر جايي كـه اشـكال همـديگر را     Enterكليد يكبار Trim در اين روش اگر پس از انتخاب دستور

  .ت هاي اضافي را با كليك كردن روي آنها پاك كنيد
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در اين روش با انتخاب اين دستور: نحوه ترسيم

واقع به محض انتخاب اين دستور كمان از انتهاي كمان رسم شده قبلي شروع مي شود

Trimآشنايي با دستور
Trimيكي از دستورات مهم و پركاربرد مي باشد كه شما مي توانيد قسمتي از اش

  :نحوه انتخاب دستور

down   Trim 

انتخاب كنيد و را  Trimابتدا دستور 

در پايين به هر كدام توضيح مي دهيم

A  ( جهتTrim         كردن اجسام در يك محيط بسته يـا محـدود شـده شـما پـس از انتخـاب آيكـن

را بفشاريد و بعد اشكالي كه وارد آن محدوده شده اند را انتخاب كنيد تا پاك شوند Enterپسسانتخاب كرده 

B  (Trim كردن جزئي اجسام

در اين روش اگر پس از انتخاب دستور

ت هاي اضافي را با كليك كردن روي آنها پاك كنيدقطع كرده اند و قسم
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در صفحه كليد را پايين نگه داريد و روي شـكل  

 خود امتداد پيدا مـي كنـد و بـه آن مـي رسـد در واقـع دسـتور       

  .تبديل مي شود) جلوتر به اين دستور مي پردازيم

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify  Extend

 Toolbar: Modify   
 Command entry: extend 

را در صـفحه كليـد بزنيـد يـا      Enterسـپس كليـد  

  .كه بايد به شكل محصور شده برسد كليك كنيد

  
بـه نزديـك تـرين    را در صفحه كليد بفشاريد سپس روي شكلي كـه بايـد   
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 Trim  كليدرا انتخاب كرده ايد اگرSHIFT   در صفحه كليد را پايين نگه داريد و روي شـكل

خود امتداد پيدا مـي كنـد و بـه آن مـي رسـد در واقـع دسـتور        بهد آن شكل تا به نزديك ترين شكل 

SHIFT به دستورExtend )جلوتر به اين دستور مي پردازيم

Extend )امتداد دادن(:  

  .براي امتداد دادن موضوعات مورد نظر استفاده مي شود

Modify panel   Trim-Extend drop-down 
Extend 

 

سـپس كليـد  . را انتخاب كنيـد اول شكل محصور شده  ،جهت امتداد دادن اشكال

كه بايد به شكل محصور شده برسد كليك كنيد يكليك راست كنيد و بعد روي شكل

Extend دكلي Enter   را در صفحه كليد بفشاريد سپس روي شكلي كـه بايـد

  .ك كنيدامتداد بيابد كلي
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Trimوقتي كه شما دستور: نكته

د آن شكل تا به نزديك ترين شكل مورد نظر كليك كني

Trim با پايين نگه داشتنSHIFT

Extendآشنايي با دستور
براي امتداد دادن موضوعات مورد نظر استفاده مي شود

  

  

  

  

  : دستور انتخاب نحوه

down   Extend 

:نحوه اجراي دستور  

A  (جهت امتداد دادن اشكال

كليك راست كنيد و بعد روي شكل

B  (بعد از انتخاب دستورExtend

امتداد بيابد كليموضوع به خود 
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مـي   Trim اين دستور تبـديل بـه دسـتور   در صفحه كليد  SHIFTوقتي كه دستور فعال باشد شما با پايين نگه داشتن: نكته

  .را به يكديگر تبديل مي كند)Trim،Extend(در صفحه كليد دو دستور SHIFTشود در واقع كليد 

  :)جابه جا كردن اشكال: (Moveرآشنايي با دستو

  .استفاده نماييد Moveبايد از ابزار Auto Cadدن اشكال ترسيمي دربراي جابه جا كر

  

  

  

  

  

  

  :دستورنحوه انتخاب 

  
شما مي توانيد اشكالي را كه بايـد جابجـا شـوند را انتخـاب كنيـد سـپس كليـك         Moveپس از انتخاب دستور: نحوه اجرا

  .حركت موس جابجا نماييدليك كنيد و باي شكل انتخاب شده كو بعد رو. بزنيدرا  Enterراست كنيد يا در صفحه كليد

  
و انتخـاب شـكل يـا اشـكال و      Moveانتخـاب  از براي جابجا كـردن يـك شـكل بـه طـول مشـخص شـما بايـد پـس         : نكته

مشـاهده مـي كنيـد كـه     . را بزنيد Enterجهت مورد نظر را مشخص كنيد سپس طول مورد نظر را وارد كنيد و Enterزدن

  .ي كه وارد نموده ايد تغيير مكان داده استشكل مورد نظر به اندازه طول

  :)Copy(آشنايي با دستور كپي 
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Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify  Copy 

 Toolbar: Modify   
 Shortcut menu: Select the objects to copy
Click Copy Selection. 

 Command entry: copy 

 Copy      بگيريـد را انتخـاب كنيـد و سـپس

ي شـود  ــظاهر م 

ــام    ــا پيغ ــوان نقطــه مبن ــه عن ــا كليــك كــردن يــك نقطــه ب ــد و ب ــين كني كپــي را تعي

ود كـه مـي خواهـد    ظاهر مي ش 

د تا عمل كپـي بـه   ينماي Enterپس دوبار

  
 Shift @nبراي كپي كردن در فاصله و زاويه مشخص شما مي توانيد پس از انتخاب شكل به عنوان كپـي عبـارت   

شـما  . از يك سري خط هاي بهم پيوسته بصورت دو بعدي ترسيم مي شود كه فقط داراي يك سطح مـي باشـد  

  .ترسيم كنيد
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  .براي كپي كردن شكل به تعداد دلخواه مي باشد

Modify panel   Copy 

Select the objects to copy, and right-click in the drawing area

Copyكـه مايليـد از آن  اشـكالي را   Copy پـس از فعـال شـدن دسـتور    

  .را در صفحه كليد بفشاريد يا كليك راست كنيد

پيغام يا كليك راست 

ــا و از شــما مــي خواهــد كــه نقطــه مب  ــام   ن ــا پيغ ــوان نقطــه مبن ــه عن ــا كليــك كــردن يــك نقطــه ب ــد و ب ــين كني كپــي را تعي

پس دوبارسدومين نقطه را تعيين كنيد يا يك طول مورد نظر را براي عمل كپي وارد كنيد و 

براي كپي كردن در فاصله و زاويه مشخص شما مي توانيد پس از انتخاب شكل به عنوان كپـي عبـارت   

  كنيد  Enterرده و سپس دوبار

  طول مورد نظر                           

Polyline )خطوط پيوسته(:  

از يك سري خط هاي بهم پيوسته بصورت دو بعدي ترسيم مي شود كه فقط داراي يك سطح مـي باشـد  

ترسيم كنيد Polylineاز هر دو با استفاده ازمي توانيد خط مستقيم يا كمان و يا تركيبي 
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براي كپي كردن شكل به تعداد دلخواه مي باشد Copy دستور

  :دستورنحوه انتخاب  

click in the drawing area. 

پـس از فعـال شـدن دسـتور    : نحـوه اجـرا  

را در صفحه كليد بفشاريد يا كليك راست كنيد Enterكليد

يا كليك راست  Enterبا عمل

و از شــما مــي خواهــد كــه نقطــه مب 

دومين نقطه را تعيين كنيد يا يك طول مورد نظر را براي عمل كپي وارد كنيد و 

  .پايان برسد

براي كپي كردن در فاصله و زاويه مشخص شما مي توانيد پس از انتخاب شكل به عنوان كپـي عبـارت   : نكته

Shift< θ رده و سپس دوباررا وارد ك

=N                            طول مورد نظر

 θ = زاويه  

Polylineآشنايي با دستور
Polyline  از يك سري خط هاي بهم پيوسته بصورت دو بعدي ترسيم مي شود كه فقط داراي يك سطح مـي باشـد

مي توانيد خط مستقيم يا كمان و يا تركيبي 
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Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Polyline 

 Toolbar: Draw   
 Command entry: pline 

ظـاهر   

بايد معين شود و با انتخاب اولين نقطه پيغامي مبني بر انتخاب نقاط بعـدي  

  .را ترسيم كنيد

 Shift  (استفاده نماييد.  

چـــــون عبـــــاراتيكنيـــــد پـــــس از انتخـــــاب اولـــــين نقطـــــه در خـــــط فرمـــــان       

حـرف   تايـپ  با ظاهر مي شود كه 

  .ادامه دهيد كه در زير هر كدام توضيح مي دهيم

 Enterرا در صفحه كليد تايـپ كنيـد و   

ظاهر مي شود شما مـي توانيـد    

 Shift (     را نيز در صـفحه كليـد وارد نمـوده

  . در اين روش پهناي ضخامت تعيين شده دو برابر آن ترسيم مي شود

نمايند تا پيغام Enterرا تايپ نموده و سپس

نمايان شود در اين پيغام از شما مي خواهد كه شروع پهنا را تعيـين  

AUTO CAD                                                
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Draw panel   Polyline 
 

پيغـام  Polylineدسـتور پس از انتخاب 

بايد معين شود و با انتخاب اولين نقطه پيغامي مبني بر انتخاب نقاط بعـدي   Polylineمي شود كه اولين نقطه را براي شروع

را ترسيم كنيدPolylineپي در پي كليك كردن و شما مي توانيد با 

  
Shift @n Shift< θ(براي ترسيم با طول و زاويه مشخص مي توانيد از دستور

كنيـــــد پـــــس از انتخـــــاب اولـــــين نقطـــــه در خـــــط فرمـــــان       

ادامه دهيد كه در زير هر كدام توضيح مي دهيم اول هر كدام شما مي توانيد ترسيمات خود را با رسم آنها

 )A )ARCپس از تعيين نمودن اولين نقطه از شروع اگر عبارت 

بصورت كمان خواهد بود كه پيغام

  . م كنيدكمان را ترسي

  
Shift @n Shift< θ(در اين روش بعد از پيغام شما مي توانيد طول و زاويه 

  
در اين روش پهناي ضخامت تعيين شده دو برابر آن ترسيم مي شود:) نيم پهنا

را تايپ نموده و سپس )H )HALFWIDTHحرف  Polylineشما پس از انتخاب اولين نقطه از

نمايان شود در اين پيغام از شما مي خواهد كه شروع پهنا را تعيـين   
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   :دستور نحوه انتخاب

پس از انتخاب : دستور نحوه اجرا

مي شود كه اولين نقطه را براي شروع

و شما مي توانيد با  مي شود خواسته

براي ترسيم با طول و زاويه مشخص مي توانيد از دستور: نكته

كنيـــــد پـــــس از انتخـــــاب اولـــــين نقطـــــه در خـــــط فرمـــــان        دقـــــتاگـــــر : توجـــــه

اول هر كدام شما مي توانيد ترسيمات خود را با رسم آنها

A – )ARC(:  پس از تعيين نمودن اولين نقطه از شروع اگر عبارت

بصورت كمان خواهد بود كه پيغام ادامه ترسيماتنمايند

كمان را ترسي ،با انتخاب انتهاي نقطه

در اين روش بعد از پيغام شما مي توانيد طول و زاويه : نكته

  . نماييد Enterو

 HALFWIDTH-B)نيم پهنا

شما پس از انتخاب اولين نقطه از
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ــ ــام    Enterپسســـ ــا پيغـــ ــد تـــ نماينـــ

شما با  ظاهر شود در اين پيغام انتهاي پهنا را از شما مي پرسد كه

 Polylineاجرا نمايند و به آن ضخامت دهيد براي هر دفعه كـه از دسـتور  

 را دن شـما بايـد پهنـا شـروع و انتهـا     ورترسيم مي شود براي به حالت اول در آ

پس تايـپ  س ـو  Polylineانتخاب نقطـه اول بـراي شـروع   

  .فرض فعال مي باشد يش

  . مي شود خنثي

با همـان پهنـاي    Enterدر اين روش پهناي ابتدا و انتهاي موضوع پرسيده مي شود و با وارد كردن پهناي ابتدا و انتها و زدن

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify  Rotate 

 Toolbar: Modify   
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ــد و       ــدا را وارد كنيـــ ــاي ابتـــ ــد پهنـــ ــي توانيـــ ــما مـــ ــه شـــ ــد كـــ ــكنيـــ ســـ

ظاهر شود در اين پيغام انتهاي پهنا را از شما مي پرسد كه 

   .مي توانيد ترسيم خود را ادامه دهيد Enterوارد كردن انتهاي پهنا و زدن

  
اجرا نمايند و به آن ضخامت دهيد براي هر دفعه كـه از دسـتور    half-widthاگر شما فقط يكبار دستور

ترسيم مي شود براي به حالت اول در آ شدهاستفاده كنيد با همين ضخامت مشخص 

انتخاب نقطـه اول بـراي شـروع    از در اين روش شما مي توانيد پس

يشطول و زاويه را وارد نمائيد در واقع اين دستور بطور پ

  
UNDO: 

خنثي Polylineآخرين دستور اجرا شده در Enterو زدن

در اين روش پهناي ابتدا و انتهاي موضوع پرسيده مي شود و با وارد كردن پهناي ابتدا و انتها و زدن

  

 

ROTATE  )ندورا(:  

  .براي دوران موضوعات انتخاب شده از اين دستور استفاده مي شود

Modify panel   Rotate 
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ــد و       ــدا را وارد كنيـــ ــاي ابتـــ ــد پهنـــ ــي توانيـــ ــما مـــ ــه شـــ ــد كـــ كنيـــ

وارد كردن انتهاي پهنا و زدن

اگر شما فقط يكبار دستور: نكته

استفاده كنيد با همين ضخامت مشخص 

  . صفر نمائيد

C -  LENGTH )در اين روش شما مي توانيد پس: )طول

طول و زاويه را وارد نمائيد در واقع اين دستور بطور پ )L )LENGTHحرف 

UNDO )باطل كردن(
و زدن)  U(ب حرف اول با انتخا

F ) (عرض( WIDTH   

در اين روش پهناي ابتدا و انتهاي موضوع پرسيده مي شود و با وارد كردن پهناي ابتدا و انتها و زدن

  . داده شده ترسيم مي گردد

ROTATEآشنايي با دستور
براي دوران موضوعات انتخاب شده از اين دستور استفاده مي شود

  :دستور نحوه انتخاب
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 Shortcut menu: Select the objects to rotate
Click Rotate. 

 Command entry: rotate 

مبنــي بــر انتخــاب موضــوع مــورد نظــر ظــاهر مــي شــود        

Enter    ــت پيغــــــام ــك راســــ يــــــا كليــــ

بايد ابتداي مكاني كه موضوع بايد حول آن دوران كند 

ظاهر مي شود كه شـما بـا وارد كـردن      

  .مي توانيد موضوع يا موضوعات انتخاب شده را بچرخانيد

  
و معين نمودن نقطه مبنـا عبـارت   براي دوران دادن همراه با كپي گرفتن موضوع مورد نظر شما پس از انتخاب موضوع 

وارد كنيـد و در نهايـت كليـك    نمائيد و بعـد زاويـه مـورد نظـر را     

.  

 
Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Spline 

 Toolbar: Draw   
 Command entry: spline 

ظـاهر مـي شـود و       

دن نقطه بعدي ظاهر مي شـود و  مبني بر مشخص كر
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Select the objects to rotate, and right-click in the drawing area

مبنــي بــر انتخــاب موضــوع مــورد نظــر ظــاهر مــي شــود         پيغــامي rotate دســتورانتخــاب 

ــوع     ــاب آن موضــــ ــا انتخــــ Enterو زدنو بــــ

بايد ابتداي مكاني كه موضوع بايد حول آن دوران كند  ونمايان مي شود  

مورد نظر پيغام مبناي

Enter مي توانيد موضوع يا موضوعات انتخاب شده را بچرخانيد

براي دوران دادن همراه با كپي گرفتن موضوع مورد نظر شما پس از انتخاب موضوع 

نمائيد و بعـد زاويـه مـورد نظـر را      Enterپسسرا در صفحه كليد بفشاريد و 

  . هم اجرا شود Copyدستور rotate نماييد تا در حين عمل

SPLINE )خطوط منحني(:  

.از اين دستور براي ساختن منحني هاي نرم در نقاط نزديك به هم استفاده مي شود

Draw panel   Spline 

پيغام spline دستور

مبني بر مشخص كر پيغامي با انتخاب اولين نقطه ،را معين نماييد

  .با تعيين نقاط بعدي در جهات مختلف منحني خود را ترسيم مي كنيد
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click in the drawing area. 

انتخــاب  از پــس: نحــوه اجــرا 

مبناي با تعيين. را تعيين نماييد

Enterزاويه مورد نظر و زدن

براي دوران دادن همراه با كپي گرفتن موضوع مورد نظر شما پس از انتخاب موضوع : نكته

C )Copy(  را در صفحه كليد بفشاريد و

نماييد تا در حين عملEnter ا يراست 

SPLINE آشنايي با دستور
از اين دستور براي ساختن منحني هاي نرم در نقاط نزديك به هم استفاده مي شود

  :دستور نحوه انتخاب

دستورپس از انتخاب : نحوه اجرا

را معين نماييد spline بايد اولين نقطه از

با تعيين نقاط بعدي در جهات مختلف منحني خود را ترسيم مي كنيد
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  ؟نيز استفاده كنيد

  
ي مجـازي اسـتفاده نماييـد مـي     بخواهيد براي تعيين نقاط بعدي از يـك خطـا  

را  )F ( )Fit tolerance(را در صـفحه ترسـيم مشـخص كنيـد و سـپس عبـارت       

 مقـدار اهر شود و شما با وارد كـردن  ظ  

  
Enter نماييد spline   مورد نظر شما بسته مـي

با استفاده  مستطيل و چند ضلعي هاي منظم و سريع

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Polygon 

 Toolbar: Draw   
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نيز استفاده كنيد)  Shift @n Shift<θ (انيد با وارد نمودن طول و زاويه 

بخواهيد براي تعيين نقاط بعدي از يـك خطـا   spline دستوراگر شما بعد از انتخاب 

را در صـفحه ترسـيم مشـخص كنيـد و سـپس عبـارت        spline بايست ابتدا دو نقطه از ترسيم

نماييد تا پيغام 

 Enterترسيمات را ادامه دهيد .  

Enterرا تايپ كنيد و )C )Closeدو نقطه عبارت  انتخاب

  
Polygon )چند ضلعي(:  

مستطيل و چند ضلعي هاي منظم و سريعاز اين دستور براي متساوي الاضلاع بسته استفاده مي شود شما مي توانيد 

Draw panel   Polygon 
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انيد با وارد نمودن طول و زاويه شما مي تو: نكته

اگر شما بعد از انتخاب : نكته

بايست ابتدا دو نقطه از ترسيم

نماييد تا پيغام  Enterتايپ و سپس

Enterخطاي مجازي و فشردن 

انتخاب ما پس ازاگر ش: نكته

  .شود

Polygon آشنايي با دستور
از اين دستور براي متساوي الاضلاع بسته استفاده مي شود شما مي توانيد 

  . بسازيد دستور از اين

  :دستور نحوه انتخاب
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 Command entry: polygon

ظاهر مي شـود در     

كنيـد تـا پيغـام   Enterپس س ـموضـوع را وارد نمايئـد و   

 ظـاهر شـود در اينجـا شـما بايـد مركـز ترسـيم       

  زير مي شود و دو گزينه انتخاب

  
ترسيم شده داخل يك دايره مجازي محاسبه مي شود يعني اگر شـما يـك   

را كه مركز آن را در مركـز دايـره مشـخص كـرده ايـد و گزينـه اول      

Enter كنيد مشاهده مي كنيد كه دقيقاً داخل

 شـكل  را انتخاب كنيد دقيقاً برعكس گزينه اول است يعني

blocks, polylines استفاده مي شود.  

  

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify  Explode
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polygon 

پيغام polygon پس از انتخاب دستور

موضـوع را وارد نمايئـد و    هشـما بايـد تعـداد اضـلاع تشـكيل دهنـد      

ظـاهر شـود در اينجـا شـما بايـد مركـز ترسـيم        

انتخاب polygon د نظر مركزنقطه مور دررا تعيين نماييد با كليك كردن 

  
ترسيم شده داخل يك دايره مجازي محاسبه مي شود يعني اگر شـما يـك    polygon نمايان مي شود با انتخاب گزينه اول

را كه مركز آن را در مركـز دايـره مشـخص كـرده ايـد و گزينـه اول       polygonترسيم كنيد و بعد يك 

Enterرا وارد نماييد و  ١٠ا انتخاب كنيد و شعاع ر 

  .دايره قرار خواهد گرفت و فقط كنج هاي آن مماس بر دايره مي باشد

  
را انتخاب كنيد دقيقاً برعكس گزينه اول است يعني   

  .ترسيم شده خارج دايره محاسبه مي شود

  
EXPLODE  )منفجر كردن(:   

  polylines,  regionsاز اين دستور براي تفكيك و جدا سازي يك موضوع مركب مثل 

Modify panel     Explode 
Explode 
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پس از انتخاب دستور: ي دستورنحوه اجرا

شـما بايـد تعـداد اضـلاع تشـكيل دهنـد       ظـاهر شـده   جواب پيغـام 

polygon  را تعيين نماييد با كليك كردن

نمايان مي شود با انتخاب گزينه اول

ترسيم كنيد و بعد يك  ١٠دايره با شعاع 

دايره قرار خواهد گرفت و فقط كنج هاي آن مماس بر دايره مي باشد

ولي اگر گزينه دوم

ترسيم شده خارج دايره محاسبه مي شود

EXPLODE شنايي با دستورآ
از اين دستور براي تفكيك و جدا سازي يك موضوع مركب مثل 

  :نحوه انتخاب آيكن
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 Toolbar: Modify  
 Command entry: explode 

انتخاب  با ود و شماپيغام مبني بر انتخاب موضوع مورد نظر ظاهر مي ش explode پس از انتخاب دستور: دستور نحوه اجرا

 هـم  يا كليك راست مشاهده مي كنيد كه موضوعات كـاملاً از Enter ي كه يكپارچه هستند و زدن ا موضوع هاييموضوع 

  .تفكيك شده اند

  
روي  مي توانيـد بهترين بهره را ببريد براي ساختن اشكال زيبا  سه بعديو  دو بعدي از اين دستور مي توانيد در شرايط :نكته

  .مال كنيدعموضوعات زير ا

٢D and Lightweight Polyline  - ٣D Polyline - ٣D Solid  - Annotative Objects  - Arc 
–Block- Body- Circle- Leaders- Mesh Objects- Multiline Text - Multiline - 
Polyface Mesh- Region 

  .كاملاً آشنا مي شويد همحيط سه بعدي و با دستور گفته شددر آينده با 

  :)د دادنكشيدن يا امتدا(Stretch آشنايي با دستور 

  .استفاده مي شود Auto Cadاز اين دستور براي امتداد دادن يا كشيدن بعضي از موضوعات ترسيم شده در محيط 

  :دستور نحوه انتخاب

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel   Stretch 
 Menu:  .Modify   Stretch 

 Toolbar: Modify   
 Command entry: stretch 

پيغـامي مبنـي بـر انتخـاب موضـوعات ظـاهر مـي شـود كـه شـما بايـد             Stretch پس از انتخـاب آيكـن  : دستور نحوه اجرا

  .انتخاب كنيد را بكشيدرا كه مي خواهيد  يموضوعات

حتمـاً بايـد چنـد موضـوع      ،ا يـك خـط  يد پيدا نمي كند مثلاً يك مستطيل موضوع بصورت جداگانه امتداهرگز يك : نكته

  .جداگانه كه به يكديگر متصل شده اند انتخاب شوند
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بايـد نقطـه مبنـا را    كه ظاهر مي شود    با انتخاب موضوعات پيغام

ظاهر مـي شـود كـه    تعيين نماييد با تعيين نقطه مبنا پيغام 

به پايان  Enterمي خواهد و شما با وارد كردن طول امتداد و زدن Stretch عمل م را از شما براي به پايان رساندننقطه دو

  .مي رسانيد

 

  

  

  

  :)مقياس( Scale آشنايي با دستور

 Scale ا كاهش دادن موضوع انتخاب شـده بطـوري كـه مشخصـات آن موضـوع پـس از      ي دادن از اين دستور براي توسعه

  .اقي بماندهمان جور ب

  :دستورنحوه انتخاب 

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel   Scale 
 Menu:  .Modify   Scale 

 Toolbar : Modify   
 Shor tcut menu: Select the objects to scale, and right-click in the drawing area. 
Click Scale. 

 Command entry: scale 

شما بايد موضوع يا موضوعات را كه بايد بـزرگ و يـا كوچـك نماييـد را      scale پس از انتخاب آيكن: دستور نحوه اجرا

ظاهر شود كه شما  را انجام دهيد تا پيغام Enterانتخاب كنيد و سپس عمل كليك راست يا

ــتور      ــام دســ ــراي انجــ ــا را بــ ــه مبنــ ــام نقطــ ــن پيغــ ــواب ايــ ــد در جــ ــام   scaleبايــ ــد پيغــ ــد و بعــ ــاب كنيــ انتخــ

ظاهر شده يعني شما مي توانيد مقداري را كه بايد موضوع كوچك يا بزرگ   

  .كنيد Enterشود را وارد كنيد و سپس 
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  . موضوع را كوچك مي كند) ٠.٢٥(مثلاً  1و عدد كوچكتر از موضوع را بزرگ ) ١.٥٠(مثلاً  1عدد بزرگتر از :  1نكته

 از ع يا انتخاب شده نيز داشته باشيد براي اينكار شما بعـد جيك كپي از اشكال مر scale شما مي توانيد همراه عمل:  2نكته

ل شـود و در  كنيـد تـا فعـا   Enterپس س ـرا وارد نمـوده و   )c )Copyانتخاب موضوعات و تعيين نمودن نقطه مبنا عبـارت  

هم شده  كپي scale كنيد مشاهده مي كنيد همراه باEnterنهايت مقدار عددي را كه بايد شكل تغيير كند را وارد كنيد و 

  . است

  :)جابجا سازي همراه با كپي( Offsetآشنايي با دستور 

  .استفاده قرار مي گيرداز اين دستور براي ساختن دايره هاي هم مركز و خط هاي موازي و منحني هاي هم سو مورد  

  :دستورنحوه انتخاب 

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel   Offset 
 Menu:  .Modify  Offset 

 Toolbar: Modify   
 Command entry: offset 

. ظـاهر مـي شـود     پيغام  offset پس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

پس روي سرا بزنيد  Enterو وارد كنيد را عدد مورد نظر آنگاهمي خواهد offset كه از شما فاصله مورد نظر را براي عمل

 كه مي خواهيد از آن كپي موازي بگيرد يكبار كليك كنيد تا پيغام يموضوع

ع كپي هاي موازي بگيريد هدايت كنيد و كليك جكه بايد از شكل مرشود با مشاهده اين پيغام شما موس را به جهتي ظاهر 

 Enterي گرفته مي شود و بازدنــيك كپ روي موضوع و مشخص كردن جهت و كليك كردن عمل كليك هرنماييد و با 

  .ي رسدـبه پايان م offsetلـــعم

  
فاصـله دو نقطـه   انتخاب دقيقاً نمي دانيد مي توانيد با  را فاصله مورد نظر offsetفعال نمودن دستوراگر شما پس از :  1نكته 

شـكل مكـان نمـاي مـوس بـه       دومانجام شود را با كليك نمودن مشخص كنيد با انتخاب نقطـه   offsetاي را كه قرار است
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را مشـخص   offsetرا انتخاب كنيد و جهت دستور

  
د بايـد پـس از انتخـاب    وروي آن اعمـال مـي كنيـد حـذف ش ـ    

ظـاهر مـي    زيـر ام نماييد با اين عمل در صفحه ترسيم پيغ ـ

  
 Yes      را انتخـاب كنيـد موضـوع منبـع يـا

  زير امنماييد پيغ Enterرا تايپ نموده و

  
اعمـال كنيـد مايليـد در     offsetدر واقع از شما مي پرسد كه موضوعي را كه مي خواهيد روي آن عمـل 

را انتخـاب   Curent كـه اگـر گزينـه اول   

  .كليك كنيد در همان لايه منبع خود باقي مي ماند

از اين دستور براي ترسيم بيضي و يا كمان بيضي شكل مورد استفاده قرار مي گيرد و به سه صورت ترسيم مي شـود كـه بـه    

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Ellipse 

 Toolbar: Draw    
 Command entry: ellipse 
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را انتخاب كنيد و جهت دستورتبديل مي شود كه شما مي توانيد موضوع خود 

  . اجرا شود

روي آن اعمـال مـي كنيـد حـذف ش ـ    offset   اگر شـما بخواهيـد موضـوعي كـه عمـل      

erase(  پسسرا تايپ نموده وEnter نماييد با اين عمل در صفحه ترسيم پيغ ـ

esحذف شـود؟ اگـر   offsetموضوع شما بعد از  رجعاين بدان معني است كه آيا م

  .را انتخاب كنيد حذف نمي شود

را تايپ نموده و )L)Layerشما عبارت  offsetاگر پس از انتخاب دستور

در واقع از شما مي پرسد كه موضوعي را كه مي خواهيد روي آن عمـل 

كـه اگـر گزينـه اول   ) با لايه بندي جلوتر آشنا مي شـويم (در همان لايه منبع 

كليك كنيد در همان لايه منبع خود باقي مي ماند Source لي اگر روي گزينه دوميكنيد در لايه جاري قرار مي گيرد و

ELLIPSE )بيضي(:  

از اين دستور براي ترسيم بيضي و يا كمان بيضي شكل مورد استفاده قرار مي گيرد و به سه صورت ترسيم مي شـود كـه بـه    

Draw panel   Ellipse drop-down   Center
 Center 
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تبديل مي شود كه شما مي توانيد موضوع خود )         (Select حالت 

اجرا شودoffste كنيد تا عمل 

اگر شـما بخواهيـد موضـوعي كـه عمـل      :  2نكته 

e )eraseعبارت  offsetدستور

  شود

اين بدان معني است كه آيا م 

را انتخاب كنيد حذف نمي شود Noمرجع حذف شده اگر

اگر پس از انتخاب دستور:  3نكته 

در واقع از شما مي پرسد كه موضوعي را كه مي خواهيد روي آن عمـل . نمايان مي گردد 

در همان لايه منبع  يا   دلايه جاري قرار گير

كنيد در لايه جاري قرار مي گيرد و

ELLIPSEآشنايي با دستور
از اين دستور براي ترسيم بيضي و يا كمان بيضي شكل مورد استفاده قرار مي گيرد و به سه صورت ترسيم مي شـود كـه بـه    

  .هر كدام شرح مي دهيم
A  )CENTER (  

  :دستور بنحوه انتخا

Center 
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ellipse  در صـــــفحه ترســـــيم پيغـــــام

ظاهر مي شود كه از شـما خواسـته مـي شـود كـه موقعيـت قـرار        

ظـاهر مـي شـود كـه مـي خواهـد          

شـما بايـد    

ترسيم بيضي را به پايـان   Enterمحور دومي را مشخص كنيد كه شما مي توانيد با وارد نمودن فاصله مورد نظر خود و زدن

  
  و زاويه

انتخاب اين دستور نقطه اي از عبور پاياني براي ترسيم كمان بيضي شكل خواسته مي شـود و بـا انتخـاب يـك نقطـه      

براي تعيين اين نقطه مي توان (را مشخص كنيد 

با مشخص نمودن دومين نقطه پيغامي براي وارد نمودن يك فاصله براي محـور ديگـر نمايـان مـي     

اهر مي ظ  

پيغـام  Enter شود اين پيغام از شما مي خواهد كه شروع زاويه را وارد نماييد و با وارد كردن زاويه مورد نظـر خـود و زدن   

نماييـد تـا عمـل     Enterبعدي براي وارد نمودن زاويه پاياني ظاهر مي شود كه شما بايد زاويه انتهاي بيضـي را وارد كنيـد و  
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Center= ellipseپـــــس از فعـــــال نمـــــودن آيكـــــن: نحـــــوه اجـــــراي دســـــتور

ظاهر مي شود كه از شـما خواسـته مـي شـود كـه موقعيـت قـرار         

تعيين مركز پيغام از نماييد پس

يـين نقطـه محـور پيغـام    آخرين نقطه از محور بيضي را تعيين كنيد با تع

محور دومي را مشخص كنيد كه شما مي توانيد با وارد نمودن فاصله مورد نظر خود و زدن

و زاويهشما مي توانيد در هنگام مشخص نمودن آخرين نقطه از خط محور فاصله 

  .ييدرا وارد نما

  )محور، پايان

Center قابل ترسيم مي باشد.  

 

ELLIPTICAL ARC )كمان بيضي شكل(  

انتخاب اين دستور نقطه اي از عبور پاياني براي ترسيم كمان بيضي شكل خواسته مي شـود و بـا انتخـاب يـك نقطـه      

را مشخص كنيد  دومي ظاهر مي شود كه بايد نقطه پيغامي مبني بر مشخص كردن نقطه ديگر

با مشخص نمودن دومين نقطه پيغامي براي وارد نمودن يك فاصله براي محـور ديگـر نمايـان مـي     

كنيد با وارد نمودن فاصله پيغام Enterشود كه بايد يك فاصله را وارد نموده و

شود اين پيغام از شما مي خواهد كه شروع زاويه را وارد نماييد و با وارد كردن زاويه مورد نظـر خـود و زدن   

بعدي براي وارد نمودن زاويه پاياني ظاهر مي شود كه شما بايد زاويه انتهاي بيضـي را وارد كنيـد و  
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نحـــــوه اجـــــراي دســـــتور

نماييد پس تعيين گيري مركز بيضي را

آخرين نقطه از محور بيضي را تعيين كنيد با تع

محور دومي را مشخص كنيد كه شما مي توانيد با وارد نمودن فاصله مورد نظر خود و زدن

  .برسانيد

شما مي توانيد در هنگام مشخص نمودن آخرين نقطه از خط محور فاصله : نكته

   Shift @n Shift< θ را وارد نما

B END-،AXIS )محور، پايان

Centerاين دستور هم مثل دستور

C – ELLIPTICAL ARC

انتخاب اين دستور نقطه اي از عبور پاياني براي ترسيم كمان بيضي شكل خواسته مي شـود و بـا انتخـاب يـك نقطـه       از پس

پيغامي مبني بر مشخص كردن نقطه ديگر

با مشخص نمودن دومين نقطه پيغامي براي وارد نمودن يك فاصله براي محـور ديگـر نمايـان مـي     ) از طول و زاويه بهره برد

شود كه بايد يك فاصله را وارد نموده و

شود اين پيغام از شما مي خواهد كه شروع زاويه را وارد نماييد و با وارد كردن زاويه مورد نظـر خـود و زدن   

بعدي براي وارد نمودن زاويه پاياني ظاهر مي شود كه شما بايد زاويه انتهاي بيضـي را وارد كنيـد و  

  .ترسيم كمان به پايان برسد
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  .دستور شما مي توانيد از موضوع انتخاب شده يك كپي قرنيه دار بگيريد

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify   Mirror

 Toolbar: Modify   
 Command entry: mirror  

پيغامي براي انتخاب موضوع يا موضوعات ظاهر مي شود كه مي 

نماييد تا پيغـام   را اجرا Enterخاب كنيد و با انتخاب موضوع عمل كليك راست يا

مي خواهد شما اولين نقطه از خـط قرينـه را تعيـين كنيـد بـا تعيـين       

 پسسنمودن اولين نقطه پيغام بعدي براي مشخص كردن دومين نقطه ظاهر مي شود  كه بايد دومين نقطه را انتخاب نموده و 

  
 Nعبـارت   

را تايپ كنيـد   )Y )YESشكل مرجع يا منبع شما حذف نمي شود ولي اگر عبارت 

  .نيست يافتنيفاصله از نوشته ها تغيير  
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MIRROR )منعكس يا قرينه نمودن(:  

دستور شما مي توانيد از موضوع انتخاب شده يك كپي قرنيه دار بگيريد

Modify panel     Mirror 
Mirror 

 

پيغامي براي انتخاب موضوع يا موضوعات ظاهر مي شود كه مي  mirror پس از فعال نمودن دستور

خاب كنيد و با انتخاب موضوع عمل كليك راست يابايست موضوع يا موضوعات خود را انت

مي خواهد شما اولين نقطه از خـط قرينـه را تعيـين كنيـد بـا تعيـين       ظاهر شود كه     

نمودن اولين نقطه پيغام بعدي براي مشخص كردن دومين نقطه ظاهر مي شود  كه بايد دومين نقطه را انتخاب نموده و 

.  

شده يعنـي  اگر شما بعد از انتخاب دومين نقطه در پيغام ظاهر 

 Enterشكل مرجع يا منبع شما حذف نمي شود ولي اگر عبارت  نماييد

  .نماييد شكل مرجع شما پاك مي شود

 )TEXT(پيش فرض شما در موقع قرينه كردن يك موضوع نوشته 
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MIRRORآشنايي با دستور
دستور شما مي توانيد از موضوع انتخاب شده يك كپي قرنيه دار بگيريدبا استفاده از اين 

  :دستورنحوه انتخاب 

پس از فعال نمودن دستور: دستوري نحوه اجرا

بايست موضوع يا موضوعات خود را انت

نمودن اولين نقطه پيغام بعدي براي مشخص كردن دومين نقطه ظاهر مي شود  كه بايد دومين نقطه را انتخاب نموده و 

.كنيدEnterكليك راست يا 

اگر شما بعد از انتخاب دومين نقطه در پيغام ظاهر :  1نكته 

)NO ( را وارد كنيد وEnter

نماييد شكل مرجع شما پاك مي شود Enterو

پيش فرض شما در موقع قرينه كردن يك موضوع نوشته بطور :  2نكته 
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بيشتر بعضي از ترسـيمات فنـي و دقيـق مشـخص كنيـد تـا       

بـراي  . از اين دسـتور اسـتفاده كنيـد   ) سه بعدي

را تغيير دهيد تا در صفحه ترسيم قابل رويت شـود چـون بطـور پـيش     

 Ribbonشكل بايد ابتـدا روي  زاي تغيير ساي

  
نـام در   همـين  يك بار كليك كنيد تا پنجره اي بـا 

خـود مـي توانيـد هـر كـدام را      قرار دارد كه شما بسته به سـليقه  

نقـاط    فعال باشـد   

را فعـال كنيـد    

  .د مثلاً به متر يا سانتي متر منطبق مي شوند

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 

 Toolbar: Draw   
 Menu:  .Draw  Point  Single Point
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POINT )نقطه(:  

بيشتر بعضي از ترسـيمات فنـي و دقيـق مشـخص كنيـد تـا       هر چه با استفاده از اين دستور شما مي توانيد نقاط را براي كنترل 

سه بعدي( ٣Dمي توانيد در تمام موقعيت  همينطور شما  

را تغيير دهيد تا در صفحه ترسيم قابل رويت شـود چـون بطـور پـيش      pointابتدا بهتر است كه شكل نقاط يا

اي تغيير سايختي ديده مي شوند برفرض آنقدر ريز هستند كه قابل مشاهده نيستند يا به س

  .كنيد ككليUtilitesو در آيكن منسبط كننده 

يك بار كليك كنيد تا پنجره اي بـا     تا مابقي آيكن نمايان شوند سپس روي دستور

قرار دارد كه شما بسته به سـليقه   pointنوع شكل 20در اين پنجره 

  
اگر. ي كنيدـرا مشخص م Pointشما اندازه 

ترسيم شده براساس سايز داده شده قابل مشاهده هسـتند ولـي اگـر گزينـه دوم    

د مثلاً به متر يا سانتي متر منطبق مي شوندترسيم شده با واحدي كه شما ترسيم مي كني

  :راي ترسيم به ترتيب زير عمل كنيد

Draw panel     Point drop-down   

Single Point 
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POINTآشنايي با دستور
با استفاده از اين دستور شما مي توانيد نقاط را براي كنترل 

 تري داشته باشيد وكنترل بيش

ابتدا بهتر است كه شكل نقاط يا pointترسيم

فرض آنقدر ريز هستند كه قابل مشاهده نيستند يا به س

Home  و در آيكن منسبط كننده

تا مابقي آيكن نمايان شوند سپس روي دستور 

در اين پنجره صفحه ترسيم ظاهر شود 

  .انتخاب نماييد

شما اندازه  Point Size در قسمت 

ترسيم شده براساس سايز داده شده قابل مشاهده هسـتند ولـي اگـر گزينـه دوم    

ترسيم شده با واحدي كه شما ترسيم مي كني نقاط بطور خودكار

راي ترسيم به ترتيب زير عمل كنيدحال ب

  :نحوه انتخاب دستور

 Multiple Points 
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 Command entry: point 

) Esc(ايجاد شود كليك كنيد و بـراي خاتمـه دادن كليـد       point كه بايد را با انتخاب اين دستور شما مي توانيد نقاطي 

  .در صفحه كليد را بفشاريد

  
A- ترسيم point  با دادن تعداد قسمت)DIVIDE(  

ا دور يـك  ي ـر بـر روي موضـوعات يـا طـول خطـوط و      با فاصله كاملاً مشخص و همـوا  point ساختناز اين دستور براي 

  .موضوع استفاده مي شود

  :نحوه انتخاب دستور

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel     Point drop-down   Divide 
 Menu:  .Draw   Point  Divide 
 Command entry: divide 

  
پيغام مبني بر انتخاب موضوع جهت تقسيم نمودن ظاهر مي شـود كـه شـما بايـد      divide پس از انتخاب دستور: نحوه اجرا

ي خواهيـــد قســـمت كنيـــد يكبـــار كليـــك كنيـــد و بـــا انتخـــاب موضـــوع مـــورد نظـــر پيغـــامروي موضـــوعي كـــه مـــ

ظاهر مي شود كه از شما خواسته مي شود كه موضـوع خـود    

مشاهده مي كنيـد كـه   . را بفشاريد Enterپس كليدسرا بايد چند قسمت تبديل كنيد، شما بايد تعداد قسمت را وارد كنيد و 

  . تقسيم شد يدقسمت وارد كرده بود تعداد قداري كه به عنوانموضوع انتخاب شده شما به همان م
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 با استفاده از اين دستور شما مي توانيد فاصـله بـين  

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Point  Measure
 Command entry: measure

  
ظـاهر   ،پيغامي مبني بر انتخاب موضوع براي تقسيم با فاصـله مشـخص  

ظـاهر مـي    

شود كه از شما خواسته مي شود طول هر يك از قسمت ها يا پاره خط ها را وارد نماييد و شما مـي بايسـت فاصـله خـود را     

  

  .ي همديگر قرار دارند استفاده مي شود
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با استفاده از اين دستور شما مي توانيد فاصـله بـين  ) point  )Measure بين دوبا وارد نمودن فاصله 

  .نمايان شود نقاط انتخاب شده تعداد موضوع را وارد كنيد تا روي

Draw panel     Point drop-down   
Measure 

measure 

  
پيغامي مبني بر انتخاب موضوع براي تقسيم با فاصـله مشـخص   measure ز انتخاب دستور

مي شود كه شما بايد روي موضوع خود كليك كنيد تا پيغام

شود كه از شما خواسته مي شود طول هر يك از قسمت ها يا پاره خط ها را وارد نماييد و شما مـي بايسـت فاصـله خـود را     

  .كنيد

 JOIN)متصل كردن(:  

ي همديگر قرار دارند استفاده مي شوداندن دو موضوع مشابه كه در راستا
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B  (ترسيم point  با وارد نمودن فاصله

را وارد كنيد تا روي point دو

  

  

  :نحوه انتخاب دستور

 Measure 

ز انتخاب دستورپس ا: نحوه اجرا دستور

مي شود كه شما بايد روي موضوع خود كليك كنيد تا پيغام

شود كه از شما خواسته مي شود طول هر يك از قسمت ها يا پاره خط ها را وارد نماييد و شما مـي بايسـت فاصـله خـود را     

كنيدEnterپس سيد و وارد كن

JOINآشنايي با دستور 
اندن دو موضوع مشابه كه در راستااز اين دستور براي به هم رس
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  :نحوه انتخاب دستور

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel     Join 
 Menu:  .Modify  Join 

 Toolbar: Modify   
 Command entry: join  

ظاهر مي شود كه خواسته مي     پيغام joinپس از فعال نمودن دستور : نحوه اجراي دستور

 ــ   ــا مشـ ــين يـ ــود را تعيـ ــع خـ ــا منبـ ــلي يـ ــوع اصـ ــود موضـ ــام   شـ ــع پيغـ ــوع منبـ ــودن موضـ ــا مشـــخص نمـ ــد بـ خص كنيـ

كه مايليد به منبع وصل شود را انتخـاب كنيـد و   را نمايان مي شود كه شما بايد خطي  

  .را بزنيد تا دو خط به يكديگر متصل شوندEnter در نهايت كليد 

  
  : Polylineيرو join اجراي دستور

روي  طـور موقعيـت آن همـان    ددرز يا فاصله نباشد و باي ـ  Polylineبايد بين دو Polylineبراي اجراي اين دستور روي 

  . باشد )Y،X(يك سطح صاف براي مختصات 

  :Arcروي  join اجراي دستور

را به يكديگر متصل كنيد حتي اگر بينشان فاصله باشد ولـي بـه شـرطي كـه     ) Arc(دو كمان  join شما مي توانيد با دستور

  .اشندبدقيقاً همراستاي همديگر 

همينطور خلاف جهت عقربه هاي ساعت و يـا   و به انتخاب موضوع منبع شما  به يكديگر Arc دوبه هم متصل شدن : كتهن

  .دارد بستگيموافق جهت عقربه هاي ساعت 

  .اجرا كنيد Helix- Spline - Elliptical Arc – Arc- Polyline - Line را روي join شما مي توانيد دستور

  :)منظم كردن( ARRAYآشنايي با دستور

توني با وارد نمودن فاصله بين آنها و همينطور تعـداد كپـي اسـتفاده مـي     ساز اين دستور براي كپي كردن بصورت سطري و 

  :اين دستور به دو صورت اجرا مي شود. شود كه يكي از ابزارهاي پر كاربرد و مفيد براي انجام ترسيمات دقيق مي باشد

A ( Rectangular Array ) مستطيليبصورت  (  
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B ( Polar Array )بصورت دايره اي يا دوراني(  

  .توضيح مي دهيم Rectangular Array ابتدا در مورد

  :نحوه انتخاب دستور

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel     Array. 
 Menu:  .Modify  Array 

 Toolbar : Modify   
 Command entry: ar ray 

  با همين نام ظاهر مي شود براي كپي گرفتن در سطر و اي پنجره  array پس از انتخاب دستور: نحوه اجرا

كليك كنيد با  پس روي آيكنسفعال باشد و  قسمت  ــد    ــتون بايــــ ســــ

آرايه بندي انتخاب  خود را براي      بسته مي شود كه شما بايد موضوع  تروي اين آيكن پنجره بصورت موق كليك كردن

  .مي شود ردوباره ظاه  پنجره  Enterموضوع و زدن كنيد با انتخاب

  
  .تعداد كپي در سطر را وارد كنيد در قسمت 

  .تعداد كپي در جهت ستون را وارد كنيد در قسمت

     : شما بايد فواصل را وارد كنيد كه Offset Distance and Directionدر قسمت

در ) توجه كنيـد كـه فاصـله سـطر از ابتـداي شـكل محاسـبه مـي شـود         (فاصله سطر را وارد كنيد  Row Offsetدر قسمت

   Pick Row Offsetصورت نداشتن فاصله مي توانيد روي آيكن 
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دوباره  arrayي در صفحه ترسيم رسم كنيد تا پنجره 

شما مي توانيد فاصله ستون ها را از يكديگر مشخص كنيد در ايـن قسـمت هـم اگـر فاصـله      

  

چپ و يا پايين كپي اگر عدد منفي وارد كنيد در

  .مي گيرد ولي اگر مثبت وارد كنيد در راست و بالا عمل كپي صورت مي گيرد

ــه    ــد روي دكم ــاهده كني ــيم مش را در صــفحه ترس

كنيـد ولـي اگـر خواسـتيد     Enterاگـر مـورد قبـول شـما واقـع شـد       

  .باز شود و تغييرات لازم را انجام دهيد

  كليك كنيـد شـما مـي توانيـد بـا ترسـيم يـك مربـع يـا مسـتطيل فاصـله            

  

 Polar Array   كـردن ايـن    فعـال را فعال كنيد بـا
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ي در صفحه ترسيم رسم كنيد تا پنجره دستو فاصله را بصورت  موقتاً بسته مي شود

Column Offset       شما مي توانيد فاصله ستون ها را از يكديگر مشخص كنيد در ايـن قسـمت هـم اگـر فاصـله

  .استفاده كنيد Pick Column Offsetنمي دانيد مي توانيد از آيكن

Angle of Array شما مي توانيد زاويه را وارد كنيد .  

اگر عدد منفي وارد كنيد در Row و Column Offset هنگام وارد كردن فاصله در قسمت 

مي گيرد ولي اگر مثبت وارد كنيد در راست و بالا عمل كپي صورت مي گيرد

  .تور به پايان برسدكليك كنيد تا دس

ــل از  ــد قب ــي خواهي ــر م ــايش از   OKاگ ــيش نم ــك پ ــاني ــه    كارت ــد روي دكم ــاهده كني ــيم مش را در صــفحه ترس

اگـر مـورد قبـول شـما واقـع شـد        مشاهده كنيدكليك كنيد تا پيش نمايش را 

باز شود و تغييرات لازم را انجام دهيد Array د تا دوباره پنجرهرا فشار دهي) Esc(دهيد در صفحه كليد 

Pick Both Offsets             كليك كنيـد شـما مـي توانيـد بـا ترسـيم يـك مربـع يـا مسـتطيل فاصـله

Row  مشخص كنيد به صورت يك اندازه را.  

  

  )رهكپي حول يك محور يا داي

Polar Arrayپنجره به همين نام ظاهر مي شود كه شما بايد

  .آن تغيير مي كند
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موقتاً بسته مي شود arrayپنجره كليك كنيد

  .ظاهر شود

Column Offsetدر قسمت

نمي دانيد مي توانيد از آيكن را دقيق

Angle of Arrayمت در قس

هنگام وارد كردن فاصله در قسمت : نكته

مي گيرد ولي اگر مثبت وارد كنيد در راست و بالا عمل كپي صورت مي گيردصورت 

كليك كنيد تا دس OKپس روي دكمهس

ــه ــل از : نكت ــد قب ــي خواهي ــر م اگ

Preview كليك كنيد تا پيش نمايش را

دهيد در صفحه كليد  انجام تغييراتي

Pick Both Offsetsاگر روي دكمه : نكته

Column Offset وRow

B ( Polar Array )كپي حول يك محور يا داي

پنجره به همين نام ظاهر مي شود كه شما بايد Array با انتخاب دستور

آن تغيير مي كند تنظيماتگزينه 
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 كليك كنيد تا پنجره موقتاً مخفي شـود و در صـفحه ترسـيم شـكل خـود را       روي دكمه  در قسمت

  .باز مي گرديم Array مجدداً به پنجره Enterزدن انتخاب شكل وانتخاب كنيد با  براي دوران

ا روي آيكـن  ي ـوارد كنيـد و   مـي توانيـد مختصـات را     در قسمت

Pick Center Point  كليك كنيد تا پنجرهArray  در صفحه ترسيم بايـد يـك مركـز دايـره را بـراي       وموقتاً بسته شود

  .كپي موضوع حول آن مشخص كنيد

يعني شما هم مي توانيد يك نقطه را بعنوان مركز تعيين كنيد و هم  مي تواند مجازي باشد و هم واقعي يره هم مركز دا: نكته

 انتخاب كنيد با انتخاب مركز نقطه دوبـاره پنجـره   دوران و مركز آن را به عنوان محور ز قبل يك دايره ترسيم كرده باشيدا

Array ظاهر مي شود.  

  د يكي از سه حالت را انتخاب كنيدشما مي تواني Method تمسقدر

  
  .غير فعال مي شود با انتخاب هر حالت يكي از گزينه هاي زيرين آن  

  .را وارد كنيد  كپيمي توانيد مجموع تعداد  شودفعال    اگر اين قسمت 

مشخص كنيم تا چه زاويه اي كپي شود اگـر   ممي تواني شودفعال  اگر اين قسمت

  .كنيد را واردبين دو موضوع  زاويهما مي توانيد مقدار فعال باشد ش  اين قسمت
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پيدا دوران شده را برداريد موضوعات حين عمل كپي حول مركز دايره انتخاب 

  

 
Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  .Draw  Donut 
 Command entry: donut 

ــفحه ترســــــيم پيغــــــام      در صــــ

را  donut قطر داخلـي بـراي ترسـيم    داهر مي شود كه مي خواه

ظاهر  donutبراي ترسيم  پيغام بعدي مبني بر وارد نمودن قطر خارجي

بـراي   

مشخص كردن موقعيت قرار گيري شكل ترسيمي ظاهر مي شود كه با مشخص كردن يـك نقطـه در صـفحه ترسـيم شـكل      
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٣٨ 

Rotate Items as Copied  را برداريد موضوعات حين عمل كپي حول مركز دايره انتخاب

  .كليك كنيدOKنمي كنند بعد از انجام تنظيمات فوق روي 

DONUT :  

  .ا استفاده مي شودپهن ي بايويا حلقه هايا توخالي 

Draw panel     Donut 

ــتور   ــوه اجــــــراي دســــ ــاب دســــــتور  : نحــــ donut پــــــس از انتخــــ

اهر مي شود كه مي خواهظ

پيغام بعدي مبني بر وارد نمودن قطر خارجي Enterوارد كنيد و با وارد كردن قطر داخلي و زدن

پيغـام   Enterو زدن دن قطر خارجي 

مشخص كردن موقعيت قرار گيري شكل ترسيمي ظاهر مي شود كه با مشخص كردن يـك نقطـه در صـفحه ترسـيم شـكل      
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Rotate Items as Copiedاگر تيك 

نمي كنند بعد از انجام تنظيمات فوق روي 

DONUTآشنايي با دستور
يا توخالي  ن دايره هاي توپربراي ساخت

  :نحوه انتخاب دستور

ــتور   ــوه اجــــــراي دســــ نحــــ

وارد كنيد و با وارد كردن قطر داخلي و زدن

دن قطر خارجي مي شود با وارد نمو

مشخص كردن موقعيت قرار گيري شكل ترسيمي ظاهر مي شود كه با مشخص كردن يـك نقطـه در صـفحه ترسـيم شـكل      

   .ايجاد مي شود
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 Fill  را وارد كنيـد وEnter    را بزنيـد بـا

  

 

Button 
 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify  Break 

 Toolbar: Modify   
 Command entry: break 

شما بايد نقطـه شـروع     

نقطه دوم ظاهر مي شود كه بايد نقطـه  را انتخاب كنيد و با انتخاب اولين نقطه پيغامي براي انتخاب 

  . ضوع اصلي جدا مي شود

AUTO CAD                                                

٣٩ 

  
Fillعبـارت  donut اگر شما بخواهيد ترسيمي توپر نباشيد بايد قبل از اجراي دستور  

  
  توپر مي شود ترسيمات را فعال كنيد

  
  .را فعال كنيد بصورت تو خالي ترسيم مي شود

  
Break at point )قطع كردن بوسيله نقطه(  

  .استفاده مي گرددنقطه  دواز اين دستور براي جدا كردن يك خط با استفاده از 

Modify panel     Break 
 

و مشاهده پيغام  Break at point پس از انتخاب دستور

را انتخاب كنيد و با انتخاب اولين نقطه پيغامي براي انتخاب 

ضوع اصلي جدا مي شوددوم را معين كنيد با معين نمودن نقطه دوم آن قسمت انتخاب شده از مو
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اگر شما بخواهيد ترسيمي توپر نباشيد بايد قبل از اجراي دستور

  ظاهر زيرپيغام  Enterزدن

را فعال كنيد  ON مي شود اگر

را فعال كنيد بصورت تو خالي ترسيم مي شود OFF ولي اگر 

Break at pointآشنايي با دستور
از اين دستور براي جدا كردن يك خط با استفاده از 

  :نحوه انتخاب دستور

پس از انتخاب دستور: ي دستورنحوه اجرا

را انتخاب كنيد و با انتخاب اولين نقطه پيغامي براي انتخاب يا موضوع براي قطع خط 

دوم را معين كنيد با معين نمودن نقطه دوم آن قسمت انتخاب شده از مو
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  .قسمتي از خط با دادن فاصله مورد نظر استفاده مي شود

ظاهر مي شود كـه بايـد موضـوع را انتخـاب     

محاسـبه مـي كنـد بنـابراين      شكستن نيد كه هر قسمتي از موضوع را كه انتخاب مي كنيد آن قسمت را شروع

با انتخاب اين نقطه مكان نماي موس را جهتي كه بايـد  

  .بزنيدرا  Enterوارد كرده و در نهايت 

  
  .مسير شكستن موضوع انتخاب شده بستگي به موقعيت خلاف عقربه هاي ساعت يا جهت عقربه هاي ساعت دارد

  .استفاده مي شود) دو بعدي

 Menu:  .Modify  ٣D Operations
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Break )بريدن(  

قسمتي از خط با دادن فاصله مورد نظر استفاده مي شود

  
ظاهر مي شود كـه بايـد موضـوع را انتخـاب        پيغام break پس از انتخاب دستور

نيد كه هر قسمتي از موضوع را كه انتخاب مي كنيد آن قسمت را شروع

با انتخاب اين نقطه مكان نماي موس را جهتي كه بايـد  ) روي قسمتي كه مي خواهيد اين دستور را اعمال كنيد انتخاب كنيد

وارد كرده و در نهايت  شكستن لهآن خط حذف شود حركت داده و عدد مورد نظر را براي تعيين فاص

  .مشاهده مي كنيد كه قسمت تعيين شده حذف شد

مسير شكستن موضوع انتخاب شده بستگي به موقعيت خلاف عقربه هاي ساعت يا جهت عقربه هاي ساعت دارد

ALIGN )هم تراز كردن(  

دو بعدي( ٢D ضوعات با ديگر موضوعات در صفحهاز اين دستور براي هم تراز كردن مو

D Operations  Align 
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Breakآشنايي با دستور 
قسمتي از خط با دادن فاصله مورد نظر استفاده مي شود شكستن از اين دستور براي

  :نحوه انتخاب دستور

پس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

نيد كه هر قسمتي از موضوع را كه انتخاب مي كنيد آن قسمت را شروعتوجه ك(كنيد 

روي قسمتي كه مي خواهيد اين دستور را اعمال كنيد انتخاب كنيد

آن خط حذف شود حركت داده و عدد مورد نظر را براي تعيين فاص

مشاهده مي كنيد كه قسمت تعيين شده حذف شد

مسير شكستن موضوع انتخاب شده بستگي به موقعيت خلاف عقربه هاي ساعت يا جهت عقربه هاي ساعت دارد: نكته

ALIGNآشنايي با دستور
از اين دستور براي هم تراز كردن مو

  

  

  

  

  

  :دستورنحوه انتخاب 
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 Command entry: align 

  
  :نحوه اجرا دستور 

A  (هم تراز كردن با استفاده از يك جفت نقطه)ALIGN Using One Pair of Points(  

 )دستور فعال مي شـود  Enterو زدن )AL )alignبا وارد كردن عبارت(را انتخاب كنيد  align براي اينكار ابتدا دستور 

را انتخاب كنيد  شودد و بايد موضوعي را كه هم تراز با موضوع ديگري بايد يروبرو مي شو  كه با پيغام

  )بزنيد Enter(كنيد پس عمل كليك راست را اجرا سو 

ظاهر شود كه شما بايد يك نقطه از شكل مرجع يا منبع خود را انتخاب كنيد   تا پيغام

اولين  خواسته مي شود ظاهر مي شود كه  و با انتخاب يك نقطه از شكل مرجع پيغام

را انتخاب كنيد و  نقطه  يك روي آن اعمال شودد دستور يفاصله نقطه را تعيين كنيد و شما بايد موضوعي كه با

.تراز شده است هم اه موضوع شما با موضوع خواسته شمرا بزنيد مشاهده مي كنيد ك  بعد  

 
B  (تراز كردن با استفاده از دو جفت نقطه هم :)ALIGN Using Two Pairs of Points (  

مرجع را انتخاب كنيد و پـس  شما بايد يك نقطه از موضوع  Enterو انتخاب موضوع و زدن align پس از انتخاب دستور

انتخاب كنيد با انتخـاب ايـن   روي آن صورت گيرد نيز يك نقطه  تراز از انتخاب اين نقطه بايد روي موضوعي كه عمل هم

ــام            ــواب پيغـ ــه در جـ ــراي ادامـ ــد بـ ــده ايـ ــه شـ ــت نقطـ ــت از دو جفـ ــك جفـ ــاب يـ ــه انتخـ ــق بـ ــما موفـ ــه شـ نقطـ

ــه دوم   ــد نقطــ ــد    از بايــ ــاب كنيــ ــود را انتخــ ــع خــ ــوع مرجــ ــام   موضــ ــا پيغــ تــ

ظاهر شود كه در جواب اين پيغام شما بايد دومين فاصـله از موضـوع را انتخـاب     

  .پيغام زير ظاهر مي شود Enterكنيد با انتخاب دومين فاصله و زدن
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را انتخـاب كنيـد   ) Y )YESاين پيغام به اين معني مي باشد كه مقياس موضوع مبنا شما در نقطه تنظيم شود يا نه؟ اگر شما 

را انتخـاب و   ) N )NOولـي اگـر  . كنيد موضوع مرجع شما بـه انـدازه موضـوع دوم مـي شـود و تغييـر مـي كنـد        

  

  .م از كمان ها استفاده مي شودسمحور طولي يك ج

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel 
 Menu:  .Modify   Lengthen
 Command entry: lengthen

شما اگـر   پيغامو مشاهده 

ظاهر مي شود كـه از شـما فاصـله اي را     

فاصـله   يـك فاصله را افزايش و عدد كوچكتر از 

ظاهر مـي شـود و مـي     

خواهد روي موضوعي كه بايد تغيير كند را انتخاب كنيد و با هر بار كليك كردن روي آن موضوع بـه همـان مقـداري كـه     
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اين پيغام به اين معني مي باشد كه مقياس موضوع مبنا شما در نقطه تنظيم شود يا نه؟ اگر شما 

كنيد موضوع مرجع شما بـه انـدازه موضـوع دوم مـي شـود و تغييـر مـي كنـد        

   .كنيد اندازه موضوع شما به همان صورت باقي مي ماند و تغيير نمي كند

LENGTHEN )طولاني كردن(:  

محور طولي يك ج بينر زاويه از اين دستور براي تغيير طول موضوع و همينطور تغيي

Modify panel     Lengthen 
Lengthen 

lengthen 

 

DELTA (  :پس از انتخاب دستور lengthen  و مشاهده

را تايپ كنيد پيغام

فاصله را افزايش و عدد كوچكتر از  يككه بايد تغيير دهيد را وارد كنيد توجه داشته باشيد كه عدد بزرگتر از 

پيغام Enterو با وارد كردن فاصله و زدن

خواهد روي موضوعي كه بايد تغيير كند را انتخاب كنيد و با هر بار كليك كردن روي آن موضوع بـه همـان مقـداري كـه     

  .پيدا مي كند يا كاهش براي تغيير وارد كرده ايد امتداد
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اين پيغام به اين معني مي باشد كه مقياس موضوع مبنا شما در نقطه تنظيم شود يا نه؟ اگر شما 

كنيد موضوع مرجع شما بـه انـدازه موضـوع دوم مـي شـود و تغييـر مـي كنـد         Enterو

Enterكنيد اندازه موضوع شما به همان صورت باقي مي ماند و تغيير نمي كند

LENGTHENآشنايي با دستور
از اين دستور براي تغيير طول موضوع و همينطور تغيي

  :نحوه انتخاب دستور

A (دستور  نحوه اجرا)DELTA

را تايپ كنيد پيغام )DE )Deltaعبارت

كه بايد تغيير دهيد را وارد كنيد توجه داشته باشيد كه عدد بزرگتر از 

و با وارد كردن فاصله و زدن. مي دهدرا كاهش 

خواهد روي موضوعي كه بايد تغيير كند را انتخاب كنيد و با هر بار كليك كردن روي آن موضوع بـه همـان مقـداري كـه     

براي تغيير وارد كرده ايد امتداد
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Percent(  را وارد كـرده وEnter    نماييـد مـي

واحد داريد و  ١٠را با وارد كردن درصد تعيين كنيد يعني اگر شما يك خط به طول 

وارد  ١٥٠اگـر مقـدار درصـد را     Pعبارت

  . درصد افزايش مي يابد

خط افزايش پيدا مي كند و با وارد كردن درصد كمتر از صد خـط كـاهش پيـدا مـي     

متر از آن را نيـاز داريـد بايـد پـس از فعـال      

ــوده و ــام  Enterرا وارد نمـــــ ــد پيغـــــ نماييـــــ

ظاهر شود در اين پيغام شما بايد همان مقداري كه مورد نياز شماست را وارد كنيد 

متر از طول آن خط باقي  ٤را بزنيد و بعد روي خط كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه فقط 

  
 از ي توانيد پســاه نماييد مــيا كوت لند ب 

كليـك  Lineنماييد و در انتها و يا ابتداي 

 
Button 

 Ribbon: Home tab Properties panel 
 Menu:  .Format   Linetype
 Command entry: linetype
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P)Percentاگر شما عبـارت   lengthen انتخاب دستور

را با وارد كردن درصد تعيين كنيد يعني اگر شما يك خط به طول ) افزايش يا كاهش

عبارتو تايپ  lengthen پس از انتخاب دستور واحد به آن اضافه نماييد

درصد افزايش مي يابد ٥٠نماييد با كليك كردن بر روي خط آن خط 

خط افزايش پيدا مي كند و با وارد كردن درصد كمتر از صد خـط كـاهش پيـدا مـي      100با وارد نمودن درصد بالاي 

متر از آن را نيـاز داريـد بايـد پـس از فعـال       ٤شخصي مثلاً به واحد م وداريد  Nاگر شما يك خطي به طول 

 lengthen ــارت ــوده و) T )Totalعبـــــ را وارد نمـــــ

ظاهر شود در اين پيغام شما بايد همان مقداري كه مورد نياز شماست را وارد كنيد  

Enter  را بزنيد و بعد روي خط كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه فقط

 بشييا جن يا خط را بصورت پويا  Lineر بخواهيد يك

نماييد و در انتها و يا ابتداي  Enterرا وارد نموده و) DY )Dynamicبارت ع

  .كنيد و با جابجا كردن موس طول خط را تغيير دهيد

  آشنايي با چگونگي تغيير و انتخاب انواع خط 

Properties panel Linetype 
Linetype 

linetype (or 'linetype for transparent use) 
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B ( )Percent( انتخاب دستور از پس

افزايش يا كاهش(توانيد مقدار تغيير 

واحد به آن اضافه نماييد ٥بخواهيد 

نماييد با كليك كردن بر روي خط آن خط  Enterكنيد و

با وارد نمودن درصد بالاي : نكته

  .كند

C  ()Total( اگر شما يك خطي به طول

ــتور  ــودن دســـــ lengthenنمـــــ

Enterمتر و سپس ٤ار مثلاً مقد

  .ماند و مابقي حذف شد

D )(  Dynamic ( ر بخواهيد يكـاگ

عlengthen انتخاب دستور

كنيد و با جابجا كردن موس طول خط را تغيير دهيد

آشنايي با چگونگي تغيير و انتخاب انواع خط *

  : نحوه انتخاب دستور
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بـه ايـن پنجـره     مـي توانيـد   نيـز  )LT(شما با تايپ عبارت ( Other روي عبارت كليك كردنپس از : نحوه اجراي دستور

  ظاهر مي شود  Lintype menagerبا نام پنجره اي دسترسي داشته باشيد

  
 Load or Reload Linetypes كليك كنيـد تـا پنجـره           كه شما براي انتخاب خط جديد بر روي

ظاهر شود و شما مي توانيد با كليك كردن روي هر نوع خطي كه مايليد در ترسيمات خود بكـار ببريـد را انتخـاب كنيـد و     

  .اضافه شود  Lintype menager كليك كنيد تا اين خط در قسمت OK سپس روي

  
 Lintype menager در پنجـره  راLoad or ReloadLinetypesجـره اگر بخواهيد تمام خطوط موجـود در پن : نكته

همزمـان فشـار   را ) Ctrl+A(و سـپس  . اضافه كنيد بايد ابتدا روي يكي از خطوط موجود در آن پنجره يكبار كليـك كـرد  
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پس روي خطي كه بايد از سكليك كنيد تا تمامي خطوط اضافه شوند OKداده تا نماي خطوط انتخاب شوند و سپس روي 

  .كليك كنيد تا فعال شود Lintype menagerدر پنجره  OKآن استفاده كنيد يكبار كليك كنيد و بعد روي دكمه

براي آنكه خط چين در صـفحه ترسـيم قابـل     شبيه به ايناگر خط انتخابي شما به عنوان مثال يك خط چين بود يا هر خطي 

ي يا واحدي كه از آن داريد براي ترسيم فعلـي خـود بكـار مـي     مشاهده باشد بايد مقياس آن را مطابق با مقياس نقشه ترسيم

هنگـامي كـه خـط را انتخـاب كـرده ايـد روي دكمـه         Lintype menagerبريد تنظيم نماييد براي اينكار شما در پنجره 

Show Details or Hide Details  خط انتخابي مشاهده شود جزئياتكليك كنيد تا.  

  
  هده جزئيات خط يك نوع خط را انتخاب كنيد حتماً براي مشا: توجه

  
A  (در قسمت Name شما مي توانيد نام سبك خط انتخابي را مشاهده كنيد.  

B  ( در قسمتDescription شما شرح و سبك خط انتخابي را مي توانيد مشاهده كنيد.  

C  (در قسمت Use Paper Space Units for Scaling  كنيد كه ميزان سبك خـط   شما معين مي باشداگر تيكدار

  همان باشد  model space )(كه در آن ترسيم مي كنيد يو فضاي (paper space )انتخابي از فضاي كاغذ

آشــنايي داشــته باشــيد  viewportsدر مــوقعي مــي توانيــد از ايــن كــار نهايــت اســتفاده را ببريــد كــه بــا مضــرب  : توجــه

)LTScale-Tilemode(   

D  (در قسمت Global Scale Factor يد كه مقياس سـبك خـط انتخـابي در فضـاي كاغـذ      نشخص مي كم)paper 

space ( و فضايي كه در آن ترسيم مي كشيد)model space (  بطور يكسان باشد با وارد نمودن مقياس مورد نظر در هـر

  .دو فضا به يك صورت نمايش داده مي شود
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E  (در قسمت Current Object Scale  موضوع جاري مقياس تعريف كنيد يعني اگر خـط چـين   فقط مي توانيد روي

  .مي خواهيد ترسيم كنيد اول بايد مقياس آن را در اين قسمت مشخص نموده سپس خط چين را رسم كنيد

روي تمام خط چين هاي رسم شده  استفاده كنيد چون كنترل بيشتر Global Scale Factor بهتر است از گزينه:  1نكته

  .وارد نمودن يك مقياس همه آنها با همان مقياس منطبق مي شوندروي صفحه داريد و با 

را تايـپ  ) LTScale(براي دسترسي آسان جهت انتخاب مقياس شما مي توانيد پس از ترسيم خـط چـين عبـارت    :  2نكته 

ــوده و ــام    Enterنم ــا پيغ ــد ت ــردن    بزني ــا وارد ك ــود و ب ــاهر ش ظ

  .رسي پيدا مي كنيدبه مقياس مورد نظر دست Enterو زدن  Scaleمقدار

  : AutoCadآشنايي با لايه بندي در

در بيشتر ترسيمات خود يقيناً مجبور خواهيد شد تا از انواع سبك خطوط و رنگها و ضخامت خطوط و غيـره اسـتفاده كنيـد    

  ي مشخصات خطوط مورد نياز خود كنترل داشته باشيد استفاده كنيد تا رو Layerبراي اينكار شما بايد از دستور

  :نحوه انتخاب دستور

 

Button 

 Ribbon: Home tab Layers panel Layer Properties Manager 
 Menu:  Format   Layer 
 Command entry: layer (or 'layer  for transparent use) 

 ينمي شود كه شامل چنـد باز Layer Properties Manager با نامپنجره اي  Layerپس از انتخاب آيكن: نحوه اجرا

  .آيكن مي باشد كه به هر كدام مي پردازيم

  
A ( New Layer     براي ساختن يك لايه جديد روي اين آيكن يكبار كليك كنيد تا در ليست موجود يك لايـه

مثلاً براي كدام قسمت از ترسيم نياز (ظاهر شود و شما مي توانيد نام آن را به دلخواه خود تغيير دهيد  Layer١ جديد با نام 

  ) داريد به همان نام تغيير دهيد
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B (         New Layer Frozen VP In All Viewport   گزينـه بـراي سـاختن يـك لايـه       اگـر از ايـن

نمي توان آنها را مشـاهده   layout قابل استفاده مي باشد و در صفحات model استفاده كنيد فقط در صفحه كاريجديد 

كرد در واقع در آن صفحات بطور خودكار مسدود مي شوند از اين گزينه براي ساختن لايه جديد خيلي كم و يا در مواقعه 

  .استفاده كنيد از گزينه اولي ي شودــه مــتوصي ط نباشد استفاده مي شود بنابراينـاي كه نياز به چاپ آن خ

C ( Delete Layer   ع نيسـت را مـي   ج ـمي شود شما فقط لايه هـايي كـه مر   براي حذف كردن يك لايه استفاده

لايه هايي كه مشخصات آنـان تعريـف شـده انـد      وDEFPOINT و layer٠ ل  توانيد حذف كنيد لايه هاي مرجع شام

خواهيد شد ن ها را براي حذف انتخاب كنيد با پيغام زير روبه رو در واقع اگر يكي از اي .و لايه هاي جاري) مثل بلوك ها(

  .انتخابي جزء يكي از آن چهار نوع مي باشد لايه ع نمايش داده مي شود كه اينجكه در آن  چهار نوع مر

  
D ( Set Current     ع در واق ـ. از اين گزينه براي به جريان گذاشتن لايه ساخته شده و يا موجود اسـتفاده مـي شـود

هنگامي كه شما لايه هاي متعددي براي قسمت هاي مختلف ترسيمات مي سازيد براي آن كه آن لايه هنگـام ترسـيم فعـال    

  .شود  OKكليك كنيد تا آن لايه  شود حتماً ابتدا روي نام لايه يكبار كليك كنيد و سپس روي اين گزينه 

  ) Layer )List Viewآشنايي با آيكن هاي داخل ليست نام*

A  (Status )مثلاً لايه فيلتر شده، لايه مورد استفاده و يا لايه جاري: وضعيت لايه را نشان مي دهد ) : وضعيت.  

B  ( Name:      نام لايه را نمايش مي دهد كه شما مي توانيد نام لايه را تغيير دهيد بـراي اينكـار يـا كليـدFرا در صـفحه   ٢

  .را انتخاب كنيد Rename Layer كرده و سپس گزينهكليد بزنيد و يا روي نام مورد نظر كليك راست 

C ( On )براي روشن و يا خاموش بودن لايه روي ايـن گزينـه كليـك كنيـد وقتـي ايـن آيكـن        ): روشنON    باشـد لايـه

  .باشد لايه ترسيم شده قابل رويت نمي باشد OFFترسيمي قابل رويت است و وقتي 

D ( Freeze )ي توانيـد لايـه   ــ ـا مـشم ،ايشــات نمــلايه هاي انتخابي در همه صفحبراي مسدود سازي ): كردن دودمس

از فرمان مثل، كـارائي در   بسياري و Zoomو Panا آنها كاري نداريد را مسدود كنيد تا جهت سرعت عملبهايي كه فعلاً 

  .براي ترسيم نقشه هاي پيچيده كاهش دادن در وقتپيشرفت انتخاب موضوعات و

   .دندر چاپ ، رندر و بازسازي نمايش داده نمي شو اند شده Freeze يه هاي آنهاموضوعاتي كه لا: توجه

E ( Lock )موضوعاتي كه قفل شده اند قابل . براي قفل كردن و باز كردن لايه هاي انتخابي استفاده مي شود): قفل كردن

  .ويرايش نمي باشند
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F ( Color ) نـه اسـتفاده مـي شـود بـا كليـك كـردن روي رنـگ         بـراي تغييـر دادن نـوع رنـگ لايـه از ايـن گزي      ): رنـگ

  .باز مي شود Select Colorپنجره

  
شما مي توانيد رنگ مـورد علاقـه    True Color رنگهاي استاندارد وجود دارد و در قسمت Index Color در قسمت 

  .هم انواع رنگهاي غير استاندارد موجود مي باشد Color Book در.خود را بصورت دستي تنظيم كنيد

استفاده مي كنيد چون اين رنگها بنـا بـه سـليقه    ) Trueو Color Book(هنگامي كه شما از رنگهاي غير استاندارد : توجه

خود شما ساخته شده است در هنگام چاپ نقشه ها اگر شما نقشه ها را بخواهيد بصـورت سـياه و سـفيد پرينـت بگيـرد ايـن       

  .د خود چاپ مي شوندرنگها تغيير نمي كنند در واقع به همان رنگ موجو

F ( Linetype )از اين قسمت براي انتخاب انواع سبك هاي مختلف خطوط بسته به نياز شما استفاده مي ): سبك خطوط

باز مي شود و شما مي توانيد خط مـورد نظـر را    selected linetypes با كليك كردن روي نام خط موجود پنجره. شود

يكبار كليك كنيد تا  Load در صفحه موجود نبود در پايين همان پنجره روي آيكنشما اگر خط مورد نظر . انتخاب كنيد

را ) Ctrl+A(به انواع مختلف سبك خطوط دسترسي پيدا كنيد و آنوقت روي يكي از خطوط يكبار كليك كنيد و سپس 

 طـوط بـه پنجـره   كليـك كنيـد تـا خ     OKفشار دهيد تا همه خطوط موجود به حالت انتخاب در آيند و آنگـاه روي دكمـه  

selected linetype  اضافه شوند و آنگاه خط مورد نظر را انتخاب و روي دكمهOKكليك كنيد.  

مقياس مورد نظر را  )كسر(عدد  را تايپ و سپس با وارد كردن) LTScale(براي تغيير مقياس خط مي توانيد عبارت : نكته

Enter بزنيد.  

G  (Lineweight )اي تغيير دادن ضخامت خطوط مورد استفاده قرار مي گيرداين قسمت بر): ضخامت خطوط.  

از پـيش فـرض   (ظـاهر مـي شـود كـه انـواع مختلـف ضـخامت         Lineweight با كليـك كـردن روي ايـن گزينـه پنجـره     

)default ( پس روي سموجود مي باشد و شما روي ضخامت مورد نظر كليك كرده و ) ٢١١تاOK  كنيد كليك.  

عمـل   زيـر  در هنگام ترسيم مشاهده نمي شود براي مشاهده ضخامت خط بايد ابتدا روي آيكن ضخامت انتخاب شده: نكته

  راست كليك انجام داده
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 Display پس در قسـمت س ـبـاز شـود و    Line weight setting را انتخاب كرده تا پنجـره  Setting و سپس گزينه 

Lineweight  كنيد و سپس روي  تيك دارراOK مشاهده مي كنيد كه در صفحه ترسـيم ضـخامت خطـوط    كليك كنيد

  .مشاهده مي شود

  
H ( Plot Style )در اين قسمت شما مي توانيد از پيش براي چاپ نقشه هاي ترسيمي كنترل داشته باشـيد  ): سبك چاپ

  select plotstyle با نام پنجره اي Normal مي باشيد با كليك كردن روي Normal معمولاً بطور پيش فرض روي

هـر   Active Plot Style Table در قسـمت .سبك چاپ نمايش داده مي شود Plot Styles در قسمت. باز مي شود

اضافه شود سپس روي آن كليك كنيد و در پايين  Plot Stylesيك از سبك هاي موجود را انتخاب نموده تا در قسمت 

در اين پنجره سـه سـر   . باز شود   Plot Style Table Editor-acad-stbكليك كنيد تا پنجره   Editor روي دكمه

مي باشد در اين قسمت شما مي توانيد تمام مشخصات آن لايـه را  From viewشاخه وجود دارد كه مهمترين آن قسمت 

كليك كنيد تـا  OKهم روي   select plotstyle را بزنيد و در پنجره save & closeپسسبراي چاپ تعريف كنيد و 

  .اضافه شود در ليست لايه

L ( Plot )با كليك كردن روي آيكن پرينتر در اين قسمت شما مي توانيد يك لايه را براي چاپ مسدود كنيد از ): چاپ

اين دستور براي لايه هايي كه مي خواهيد در صفحه ترسيم مشاهده كنيد ولي هنگـام چـاپ بـه آن موضـوعات نيـاز نيسـت       

شود و اگر يكبار ديگـر كليـك   ) OFF(يكبار كليك كنيد تا غير فعال يا  يكنبراي مسدود سازي روي آ. ي شوداستفاده م

  .مي شود) ON(كنيد فعال 

    .كليك كنيد تا پنجره لايه ها بسته شود close براي بستن پنجره لايه روي
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بـاز كـردن    آن لايه فعال كنيد نيـاز بـه  Ribbon Homeدرهنگامي كه شما لايه هاي خود را تعريف كرده ايد براي آنكه 

  .رفته و بعد روي نام لايه مورد نظر كليك كنيد تا فعال شود Layer لنره لايه نمي باشد بلكه فقط در پاپنج

  
  :  OSnapآشنايي با

  .براي ترسيم نقشه هاي دقيق يادگيري اين قسمت و در مواقع ضروري مي باشد

مبنا يا نقطه را بـر روي موضـوع رسـم شـده خـود تعيـين        محل دقيق يك از اين پنجرهبا انتخاب گزينه صحيح  شما مي توانيد

  .بطور پيش فرض ممكن است كه روي يكي از آنها تنظيم باشد. كنيد

  .در صفحه كليد دستور مورد نظر را مي توان فعال و غير فعال كرد F٣ با فشردن كليد: نكته

  :نحوه تنظيم دستور

را  O Sو يـا   كنيـد  را انتخـاب  Settingراست كليك نمـوده و   Object Snapدر پايين صفحه كاري اتوكد روي آيكن 

  .كنيد  Enterتايپ نموده و 

  
  .تا پنجره زير باز شود

  
  .اين شاخه از دو قسمت تشكيل شده است

A ( Object Snap)F٣ (  
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دستور مي توانيد بهره  هم براي فعال كردن اين

  .دستور مورد نظر را تيكدار كنيد

ن از اين قسمت براي تنظيم زواياي مسير مبني بر ديگر موضوعات را نمايش مي دهد در واقع اگر هر يـك از گزينـه هـاي اي ـ   

  .قسمت فعال باشد و شما موضوعي را انتخاب كنيد همان محل انتخاب شما را نقطه مبنا براي موضوع ديگر قرار مي دهد

 ,arc, elliptical arc, line از اين گزينه براي نشان دادن ابتدا و انتهاي موضوعات ترسيم شده مانند

 ٣D face ,trace, solid ،موضـوع و غيره يا در گوشه هـاي بسـته يـك    

 arc, ellipse, elliptical arc, line

  .استفاده قرار مي گيرد

  .كنترل آنها مورد استفاده قرار مي گيردو 

  
 dimension(ه ، نقطـه مشـخص كننـده خـط انـداز     

dimension (را نشان مي دهد.  

circle (  كمـان)arc (   بـا بيضـي)ellipse (  و يـا

  .درجه را نشان مي دهد)  270و  180، 
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هم براي فعال كردن اين) F٣(فعال مي شود از كليد  Snap با تيكدار بودن اين گزينه در واقع دستور

دستور مورد نظر را تيكدار كنيد Object Snap Modes خود بايد در قسمت  

Object Snap Tracking )F١١ (  

از اين قسمت براي تنظيم زواياي مسير مبني بر ديگر موضوعات را نمايش مي دهد در واقع اگر هر يـك از گزينـه هـاي اي ـ   

قسمت فعال باشد و شما موضوعي را انتخاب كنيد همان محل انتخاب شما را نقطه مبنا براي موضوع ديگر قرار مي دهد

  .حال به هر يك از اين دستورات مي پردازيد

از اين گزينه براي نشان دادن ابتدا و انتهاي موضوعات ترسيم شده مانند

multiline, polyline segment     و غيره يا در گوشه هـاي بسـته يـك

  
 ,line, multilineاز اين قسمت براي نمايش وسط از يك مـورد 

spline, xline polyline segment استفاده قرار مي گيرد

  
 elliptical arcياو arc, circle, ellipse براي نمايش از يك

  
، نقطـه مشـخص كننـده خـط انـداز     )point(هبا فعال بودن اين گزينه مركز نقاط ترسـيم شـد  

dimension text origin(بدأ يك نوشته يا متن و يا م

  
circle(از اين گزينه جهت نمايش يك چهارم از يـك دايـره   

elliptical (مورد استفاده قرار مي گيرد.  

  
،  90صفر، (و يا زواياي ) ، پايين، چپ و راستبالا(در واقع اين گزينه چهار قسمت 
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با تيكدار بودن اين گزينه در واقع دستور 

  .ببريد

Snap براي فعال كردن مدل

B  (Object Snap Tracking

از اين قسمت براي تنظيم زواياي مسير مبني بر ديگر موضوعات را نمايش مي دهد در واقع اگر هر يـك از گزينـه هـاي اي ـ   

قسمت فعال باشد و شما موضوعي را انتخاب كنيد همان محل انتخاب شما را نقطه مبنا براي موضوع ديگر قرار مي دهد

حال به هر يك از اين دستورات مي پردازيد

A ( Endpoint: از اين گزينه براي نشان دادن ابتدا و انتهاي موضوعات ترسيم شده مانند

polyline segment, spline

  .استفاده مي شود

B ( Midpoint:  از اين قسمت براي نمايش وسط از يك مـورد

polyline segment, region, solid

C  (Center :براي نمايش از يك

D  (Node :  با فعال بودن اين گزينه مركز نقاط ترسـيم شـد

definition point (و يا م

E ( Quadrant:    از اين گزينه جهت نمايش يك چهارم از يـك دايـره

elliptical arc(كمان بيضي شكل 

در واقع اين گزينه چهار قسمت 
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 arc, circle, ellipse, elliptical arc

  .مورد استفاده قرار مي گيرد

از اين گزينه براي محل تقاطع دقيق در روي دو موضوع و همچنين محل تقاطع ظاهري دو موضوع مي تـوان بهتـرين   

حتماً فعال باشد تا مسير فرضي ايجاد شـود و محـل تقـاطع    

را در موقعي كه مكان نما را روي  arc يا 

را  elliptical arcو يـا  arc يـا  lineامتـداد  

  
و يا يك مـتن   )shape(شكل )block(، يك 

 arc, circle, ellipse, elliptical arc

  .استفاده مي شود

  
 arc, circle, ellipse   مورد استفاده قـرار

 arc, circle, ellipse, elliptical arc

  .مورد استفاده قرار مي گيرد
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 ,elliptical arc, lineاز ايـن گزينـه بـراي محـل تقـاطع از يـك      

multiline, polyline, ray,  مورد استفاده قرار مي گيرد

  
از اين گزينه براي محل تقاطع دقيق در روي دو موضوع و همچنين محل تقاطع ظاهري دو موضوع مي تـوان بهتـرين   

حتماً فعال باشد تا مسير فرضي ايجاد شـود و محـل تقـاطع     Extensionبراي نمايش محل تقاطع ظاهري بايد گزينه 

  .و يا هر موضوعي را نشان دهد

 lineفعال بودن اين گزينه باعث نمايش امتداد موقت از يك 

  .انتهايي از اين موضوعات ببريد را مشاهده كنيد

امتـداد   ،هنگام كار كردن در نماي پرسپكتو شما نمي توانيد در امتداد خط مسير

، يك )attribute(از اين گزينه براي محل درج از يك مشخصه

  .مورد استفاده قرار مي گيرد

 ,elliptical arc, lineاز اين گزينه براي نمايش نقاط عمودي از يك

multiline, polyline, ray, region, solid استفاده مي شود

ellipse, elliptical arc, splineاز اين گزينه براي مماس از يك

 

 ,elliptical arc, lineيكاز اين گزينه براي نمايش نزديك ترين نقطه روي 

multiline, point, polyline مورد استفاده قرار مي گيرد
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F ( Intersection:       از ايـن گزينـه بـراي محـل تقـاطع از يـك

, region, spline, xline

از اين گزينه براي محل تقاطع دقيق در روي دو موضوع و همچنين محل تقاطع ظاهري دو موضوع مي تـوان بهتـرين    :1نكته 

  .استفاده را كرد

براي نمايش محل تقاطع ظاهري بايد گزينه :  2نكته 

و يا هر موضوعي را نشان دهد lineدو

G ( Extension:  فعال بودن اين گزينه باعث نمايش امتداد موقت از يك

انتهايي از اين موضوعات ببريد را مشاهده كنيد

هنگام كار كردن در نماي پرسپكتو شما نمي توانيد در امتداد خط مسير: نكته

  .مشاهده كنيد

H  (Insertion :از اين گزينه براي محل درج از يك مشخصه

)text (مورد استفاده قرار مي گيرد

L ( Perpendicular: از اين گزينه براي نمايش نقاط عمودي از يك

solid, spline, or xline.

M  (Tangent :از اين گزينه براي مماس از يك

  .مي گيرد

N  (Nearest : از اين گزينه براي نمايش نزديك ترين نقطه روي

polyline, ray, spline, xline.
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O ( Apparent Intersection: موضوع كـه در يـك ارتفـاع هـم سـطح       دو از اين گزينه براي عمود نشان دادن ظاهري

  .حل تقاطع آنها در يك نماي جاري وجود دارد مورد استفاده قرار مي گيردنيستند اما امكان به نمايش گذاشتن م

  
P ( Parallel : از اين گزينه براي موازي نشان دادن يك قطعه خط)line segment (  يك قطعـهpolyline  و ray   يـا

xline بصورت جداگانه مورد استفاده قرار مي گيرد.  

  
  .را غير فعال كنيد )ORTHO)F٨ بايد Parallel در هنگام استفاده از گزينه: نكته

* Select All :با كليك كردن روي اين گزينه همه موضوعات snap modes مي شوند فعال.  

* Clear All : با كليك كردن روي اين گزينه همه موضوعاتsnap modes مي شوند غير فعال.  

  :Snap and Grid آشنايي با آيكن هاي قسمت
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  .يد براي ترسيم پرسيكتيو در نماهاي دو بعدي استفاده كنيداين قسمت مي توان از

  .پرش مي كند) Y)Gridو X  مكان نما روي شبكه هاي  با فعال كردن اين گزينه

را در صفحه كليد بزنيد و يـا در قسـمت پـايين    ) F٩(براي فعال سازي شما مي توانيد كليد : نحوه انتخاب آيكن و تنظيمات

  .تا فعال شود. كليك كنيد Snap modeآيكن  سمت چپ صفحه ترسيم روي

  
باز    Drafting Settings راست كليك كنيد تا پنجره Snap mode براي دسترسي به پنجره تنظيمات بر روي آيكن

رفته و تنظيمات را انجام دهيد در اينجا به هر يـك از دسـتورات ايـن شـاخه مـي       Snap and Grid شود سپس در شاخه

  .پردازيم

A  : (با تيكدار نمودن اين گزينه Snap فعال مي شود.  

B : Snap Spacing هــل دو گزينــاين قسمت شام Snap X Spacing وSnap Y Spacing ي باشد كه شـما  ـم

  .وارد مي كنيد Yو   Xفاصله پرش مكان نما را در راستاي

  .هر چه فاصله كمتر باشد دقت ترسيمات بالاتر مي رود: نكته

C  (با وارد كردن فاصله پرش مكان نما در راستاي. را فعال كنيد ما تيك گزينهاگر ش X  و 

Y  در هر يك از آنها، آن يكي هم به همان اندازه مي شود يعني اگر شما در قسـمت Snap X Spacing   مقـدار فاصـله 

  .ي شودــار وارد مــور خودكـــواحد بط2.00نيز Y در قسمت. را وارد كرده ايد 2.00

D  (در قسمتSnap Type شما مي توانيد سبك قرار گيريGrid   ها را روي صفحه ترسيمي تنظيم نماييد مثلاً بصـورت

ها بصورت مستطيلي Gridفعال باشد    متريكي اگر گزينهمربع يا مستطيلي باشد و يا بصورت ابزار 

قـرار خواهنـد    كهـا بصـورت ايزومتري ـ  Gridفعـال باشـد     يا مربع ظاهر خواهند شد ولي اگر گزينـه  

و شكل مكان نماي موس هم تغيير خواهد كرد، در واقع از قسمت ايزومتريكي براي ترسيمات پـلان هـاي معمـاري     گرفت

  .قطعات صنعتي بصورت پرسپكتيو بسيار مي توان بهره برد و) پرسپكتيو(بصورت ايزومتريك 
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E  ( براي نمايشGridها در صفحه ترسيم بايد گزينهdisplay Gridا تيكدار كنيد و يا در پايين همين ر

  .درآيد ONبه حالت OFFصفحه و در سمت چپ آيكن را فعال كنيد تا از حالت

  
  Polar Tracking  :       در اين قسمت شما مي توانيد زوايايي را كه در ترسيم خود بيشتر بـا آن نيـاز داريـد بيفزايـد تـا در

درجه تنظـيم   ٩٠ي شما به نمايش در آورد به عنوان مثال بطور پيش فرض روي هنگام ترسيم به طور خودكار آن زاويه را برا

شده است اگر در هنگام ترسيم دقت كنيد به محض قرار گـرفتن مكانهـاي مـوس در راسـتاي افقـي و عمـودي امتـداد آن را        

   .بصورت نقطه چين نشان مي دهد

  
و يـا بـا فشـردن      Drafting Settingsرهدر پنج ـ با تيك دار كردن گزينـه : نحوه فعال كردن دستور

Fدر صفحه كليد اين دستور فعال مي شود ١٠.  

شما مي توانيد يـك زاويـه مـورد نظـر خـود را      Increment Angleو قسمت  Polar Angle Settingsدر زير شاخه 

  . براي ترسيم انتخاب كنيد
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را تيكـدار نماييـد سـپس روي      Additional Anglesاگر بخواهيد از چند زاويه خاص در ترسيم خود استفاده كنيد بايد

نماييد با استفاده از اين قسـمت مـي تـوان    Enter كليك نماييد و زاويه خود را درليست مربوطه وارد كرده  و   

  .چندين زاويه را مشخص نمود تا هنگام رسم به محض قرار گرفتن موس در آن راستا با نقطه چين نمايش داده شود

  
را بخواهيد زاويه اي را حذف كنيد بايد در همان قسمت روي زاويـه  كليـك كـرده و سـپس دكمـه      اگر : نكته

  . انتخاب كنيد تا حذف شود

وارد نموده ايد براي آنكه در هنگام اندازه گذاري )  45/60(زاويه هاي اعشاري مثل  List of Anglesاگر در كادر: نكته

دقت صفر بعد از اعشار را بالا بـرده    Dimension style شود بايد در تنظيمات اندازه زاويه بصورت اعشاري نمايش داده

  ).آشنا مي شويد  Dimension styleدر فصل تنظيمات خط اندازه با پنجره (تا اعشار بصورت دقيق نمايش داده شود 

زاويـه انتخـاب    ١٠شـما نمـي توانيـد بـيش از      List of Angles و در پنجره  Additional Anglesدر قسمت : نكته

  .كنيد

dynamic input  : از اين قسمت براي كنترل ورودي اشاره كننده موس، ورودي ابعاد و پيدايش از مشخصه ترسيمات

  .در صفحه كاري بصورت پويا استفاده مي شود

  
را انتخـاب    Settingروي اين آيكن كليك راست نموده و گزينـه  :   dynamic input buttonتنظيمات مربوط به 

  .ظاهر شود Drafting Settingsكرده تا پنجره 

A ( Enable Pointer Input  :         با فعال بودن اين گزينه بـا انتخـاب هـر نقطـه از سـطح كـاري مشخصـات نقـاطX  وY 

شما مي توانيد تنظيمـات موجـود در ايـن پنجـره را      Setting با كليك كردن روي دكمه. بصورت پويا قابل رويت مي باشد

  .تغيير دهيد
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  از همين قسمت پنجره زير ظاهر مي شود Settingبا انتخاب گزينه 

  
A : Polar Format: مختصات را بر حسب قطبي نمايش مي دهد.  

را به مختصات دكارتي ) polar coordinate(مي توانيد مختصات قطبي  Enter و زدن) ،(با تايپ علامت ويرگول : نكته

)Cartesian (تغيير دهيد.  

B  (Cartesian Format :مختصات را بر حسب دكارتي نمايش مي دهد.  

  .مختصات دكارتي را به قطبي تغيير دهيد) >(با تايپ نشانه فرمول زاويه : نكته

C  (Relative Coordinates :     براي در معرض نمايش گذاشتن يك دستور براي دومين يـا نقـاط بعـدي در مختصـات

  . يردنسبي مورد استفاده قرار مي گ

  .مي توان مختصات نسبي را به مختصات قطبي تغيير داد) #(با تايپ علامت پوند : نكته

D ( Absolute Coordinates  :      براي به نمايش گذاشتن يك دستور در نقاط دوم يـا نقـاط بعـدي در مختصـات مطلـق

  .مورد استفاده قرار مي گيرد

  .به مختصات نسبي تغيير دهيد مي توانيد مختصات مطلق را) @(با تايپ علامت : نكته
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  :Visibilityقسمت 

As Soon As I Type Coordinate Data:  

با فعال كردن اين گزينه مختصات ترسيمات فقط مواقعه اي كه يك نقطه از يك دستور را انتخاب كـرده باشـيم نمـايش مـي     

  .دهد

  
When a Command Asks for a Point:  

  .رسيمات با انتخاب دستور در هر سطح از صفحه كاري را نمايش مي دهدبا فعال بودن اين گزينه مختصات ت

  
Always—Even When Not in a Command:  

با فعال بودن اين گزينه مختصات مكان نما را در هر لحظه از زمان و هميشه حتي بدون انتخاب دستور در سـطح كـاري نشـان    

  .مي دهد

  
Enable Dimension Input:  

  .اين        گزينه فاصله ورودي ها را بطور خودكار مي توان مشاهده كردبا فعال كردن 

  
  .كليك كنيد تا پنجره زير ظاهر شود Settingبراي ا نجام تنظيمات بيشتر در اين قسمت روي گزينه 
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Dynamic Prompts :  

 Draftingه با كليك روي دكمـه از اين قسمت براي عكس العمل پويا براي انتخاب دستور، مورد استفاده قرار مي گيرد ك

Tooltip Appearance  پنجره زير باز مي شود  

  
مـي توانيـد انـدازه را تغييـر دهيـد و در       Sizeمي توانيد رنگ پيش نمايش را تغيير دهيـد در قسـمت   Colorsكه در قسمت 

تنظيمـات روي گزينـه    پـس از انجـام  . مي توانيد پشت نمايي و شفافيت پيش نمايش را تعيين كنيـد  Transparencyقسمت

OK كليك كنيد.  

 Show/Hide Lineweight :  با كليك كردن روي اين گزينه ضخامت خطوط ترسيمي در سطح كاري نمايش داده مـي

  شود

  
  .را انتخاب كنيد تا پنجره زير ظاهر شود Setting براي تنظيمات روي اين آيكن كليك راست نموده و 
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  .توانيد تعيين كنيد نمايش مقدار ضخامت بصورت ميلي متر باشد و يا اينچمي  Units for Listing در قسمت

  
Display Lineweight  :با تيكدار كردن اين گزينه ضخامت نمايش داده مي شود.  

  
Default  :اين قسمت ضخامت پيش فرض خطوط را نشان مي دهد.  

 Adjust Display Scale  :ايش خطوط استفاده مي شوداز اين قسمت براي تنظيم كردن مقياس نم.  

  
Lineweights :    از اين قسمت براي نمايش مقدار ضخامت خطوط مورد نياز مورد استفاده قرار مي گيـرد مقـدار ضـخامت

  : و پيش فرض آن شامل BYLAYER, BYBLOCK, DEFAULT: استاندارد در اين ليست شامل
١٥٨ ,١٤٠ ,١٢٠ ,١٠٦ ,١٠٠ ,٩٠ ,٨٠ ,٧٠ ,٦٠ ,٥٣ ,٥٠ ,٤٠ ,٣٥ ,٣٠ ,٢٥ ,٢٠ ,١٨ ,١٥ ,١٣ ,٩ ,٥ ,٠, 

  .مي باشد .٢١١ ,٢٠٠

  
Quick Properties :  
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  با فعال كردن اين گزينه يك جدول كوچك مواقعه اي كه يك يا چند موضوع را انتخاب كرده ايد ظاهر

  .مي شود كه در آن مشخصات آن موضوع و يا موضوعات نشان داده مي شود 

  
 را انتخاب كنيد تا پنجره Setting جدول كوچك روي آيكن مورد نظر كليك راست مي كنيم و سپسبراي تنظيمات اين 

Drafting Settings باز شود.  

  
مـورد   Quick Properties اين قسمت براي به نمايش گذاشتن جـدول :                                                                        

  .مي گيرد استفاده قرار

شما مي توانيد عمل قـرار گيـري جـدول را مشـخص كنيـد كـه        Quadrantو در قسمت  Palette Location در شاخه

  .شامل چهار قسمت مي باشد

  
  .شما مي توانيد فاصله جدول مشخصات را از موضوعات انتخاب شده تعيين كنيد  Distance in Pixels قسمتدر 

جدول مشخصات در يك جا ساكن مي ماند يعني هر موضوعي را كه انتخاب كرديد جدول را فعال كنيد  Static اگر گزينه

  .در يك جاي ثابت ظاهر مي شود

قابـل   palette شـما مـي توانيـد تعـداد     Minimum Number of Rowsو در قسمت  Palette Behavior در شاخه

  .شدمتغيير مي با ٣٠تا  ١رويت در جدول مشخصات را تعيين كنيد كه از عدد 
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براي آنكه مشخصات بيشتري از يك موضوع انتخابي را در اين پنجره مشاهده كنيد شما ابتدا مي توانيد يك موضوع را : نكته

  ظاهر شود  Quick Propertiesانتخاب كنيد تا جدول 

  .نمايان شود  Customize User Interfaceيكبار كليك كنيد تا پنجره Customizeو سپس در آيكن 

  
كليك كنيد  OKو در نهايت  Applyس در قسمت راست اين پنجره آيكن هاي مورد نظر را فعال كرده و سپس روي و سپ

  . اضافه شوند  Quick Properties تا در جدول

  
و ديگر مشخصات ) لايه( LAYER،  )رنگ( COLORحال شما با انتخاب موضوعات با استفاده از اين جدول مي توانيد 

  .وعات انتخابي را با سريع ترين زمان تغيير دهيدموضوع يا موض

مشاهده كرديد بـدان معنـي   عبارت   Quick Properties اگر جلوي هر يك از مشخصات در جدول: توجه

است كه مشخصات ظاهري موضوعات انتخاب شده يكي نيستند مثلاً اگر چند موضوع در سطح كاري برنامه ترسيم كرده ايد 

ايـن عبـارت ظـاهر     LAYERدر قسمت   Quick Properties از لايه ها با بقيه فرق كند در جدولكه از آنها فقط يكي 

  .مي شود
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  :آشنايي با اندازه گذاري موضوعات ترسيمي

را انتخاب كنيد تا دستورات مربوط بـه   Annotateآيكن Ribbonبراي دستيابي به دستورات اندازه گذاري بايد در قسمت

  .شتن يادداشت براي هر موضوع يا ترسيمات ظاهر مي شودخطوط اندازه، متن و نو

  .وجود دارد Dimensionsدر پانل Annotateآيكن هاي اندازه گذاري در قسمت 

  
  :ابتدا تنظيمات مربوط به خطوط اندازه را بيان مي كنيم

و در  Dimensionsبايد در پانل براي اينكه خطوط اندازه با ترسيمات ما مطابقت كند بايد آنها را ويرايش نمود براي اينكار

نيز اين پنجره  Dبا تايپ عبارت (يكبار كليك كنيد  Dimension Style  سمت راست و پايين اين پانل روي آيكن      

  .ظاهر گردد dimension stylesmanagerتا پنجره به نام) ظاهر مي شود

 
 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Dimension Style 
 Menu:  Format  Dimension Style 
 Toolbar: Styles  
 Command entry: dimstyle 

  .از اين پنجره براي تنظيمات خطوط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرد
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 CreateNew dimensionكنيد تا پنجـره يكبار كليك  Newبراي ساختن يك سبك اندازه گذاري جديد روي دكمه

Style  ظاهر شود.  

  
  .مي توانيد يك نام جديد براي خط اندازه خود معرفي مي كنيد New Style Nameدر قسمت 

مي توانيد تعيين كنيد كه مبناي سبك ايجاد شده شما براي تغييـرات مربـوط بـا چـه سـبكي شـروع        Start With در قسمت

  .شود

توانيد تعيين كنيد كه سبك ايجاد شده تنها براي چه آيكني از خطوط انـدازه مـورد اسـتفاده قـرار      مي Use Forدر قسمت 

  .)تا در همه آيكن هاي خطوط اندازه قابل استفاده باشد باشدdimension  Allبهتر است روي (گيرد 

سـر   ٧شـامل   new dimension styleكليـك كـرده تـا وارد پنجـره      Continue بعد از انجام اين تنظيمات روي دكمه

  :شاخه مي باشد كه عبارتند از



AUTO CAD 2010                                                     قاسم آرياني 

 

٦٥ 

 

[Pick the 

date] 

  
A ( lines  :مجموعه اي از مشخصات خط اندازه را براي تغييرات نشان مي دهد.  

B (   symbols and arrows  :    مجموعه اي از فرم و شكل براي بردار در دو جهت خط اندازه را بـراي تغييـرات نشـان

  .مي دهد

C ( Text : تنظيم شكل و فونت، تعيين كردن و تنظيم كردن متن خط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرداز اين قسمت براي.  

D  (Fit  :    از ايـن قسـمت بـراي كنتـرل از dimension text, arrowheads, leader lines, and dimension 

line.  مورد استفاده قرار مي گيرد.  

E ( units primary  :ر دقت واحد خط اندازه و عبارات پيشوندي از اين قسمت براي شكل و مقدا)Prefix (  و پسـوندي

)Suffix (براي متن خطوط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرد.  

F ( Alternate Units  :  نمايش و مجموعه دستگاهها براي عوض و بدل كردن اندازه شكل واحد اندازه گيري براي همـه

  .استفاده مي شود Angular يا خطوط اندازه به غير از خط اندازه زاويه اي

G ( Tolerance  :از اين قسمت براي كنترل نمونه خطاي مجازي)Tolerance (در ترسيمات استفاده مي شود.  

  .مي پردازيم Modify Dimension Styleدر اين قسمت به بررسي مهمترين گزينه ها در سربرگ پنجره

A (  تنظيمات مربوط به سربرگlines  :  
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  .در اين قسمت ضخامت يا وزن خطوط اندازه را مي توانيد مشخص كنيد

ت امتداد داشتن خط اندازه در قسمت پاياني دو 

  
  .براي تنظيم كردن فاصله بين دو خط اندازه از يكديگر كه روي هم قرار مي گيرند را تنظيم مي كند

خـط انـدازه    ١ Dim lineدار كردنبا تيك

  .دومين خط اندازه خنثي مي شود

  

  .اين قسمت براي تنظيم نوع خط از اولين قسمت خطوط دنباله استفاده مي شود

  .اين قسمت براي تنظيم نوع خط از دومين قسمت خطوط دنباله استفاده مي شود

  .گردد از اين قسمت براي تنظيم وزن يا ضخامت خطوط دنباله استفاده مي
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  .اين قسمت رنگ مورد نظر را براي خط اندازه مي توانيد تعريف كنيد

  .از اين قسمت مي توان مدل خط را براي خط اندازه معين كرد

در اين قسمت ضخامت يا وزن خطوط اندازه را مي توانيد مشخص كنيد

Extend Beyond Ticks:ت امتداد داشتن خط اندازه در قسمت پاياني دو از اين قسمت براي معين كردن يك فاصله جه

  .طرف خط اندازه استفاده مي شود

براي تنظيم كردن فاصله بين دو خط اندازه از يكديگر كه روي هم قرار مي گيرند را تنظيم مي كند

با تيك. از اين قسمت براي خنثي كردن نمايش خط اندازه استفاده مي شود

دومين خط اندازه خنثي مي شود٢ Dim lineاولي خنثي مي شود و با تيكدار كردن 

  

  )خطوط دنباله(

  .اين قسمت براي كنترل و ظاهر كردن خطوط دنباله مورد استفاده قرار مي گيرد

  .ت مشخص مي گرددرنگ مورد نظر را براي خطوط دنباله از اين قسم

اين قسمت براي تنظيم نوع خط از اولين قسمت خطوط دنباله استفاده مي شود

اين قسمت براي تنظيم نوع خط از دومين قسمت خطوط دنباله استفاده مي شود

از اين قسمت براي تنظيم وزن يا ضخامت خطوط دنباله استفاده مي
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Color: اين قسمت رنگ مورد نظر را براي خط اندازه مي توانيد تعريف كنيددر

Linetype:از اين قسمت مي توان مدل خط را براي خط اندازه معين كرد

Lineweight:در اين قسمت ضخامت يا وزن خطوط اندازه را مي توانيد مشخص كنيد

Extend Beyond Ticks

طرف خط اندازه استفاده مي شود

Baseline Spacing:براي تنظيم كردن فاصله بين دو خط اندازه از يكديگر كه روي هم قرار مي گيرند را تنظيم مي كند

Suppress:از اين قسمت براي خنثي كردن نمايش خط اندازه استفاده مي شود

اولي خنثي مي شود و با تيكدار كردن 

Extension Lines )

اين قسمت براي كنترل و ظاهر كردن خطوط دنباله مورد استفاده قرار مي گيرد

Color :رنگ مورد نظر را براي خطوط دنباله از اين قسم

Linetype Ext اين قسمت براي تنظيم نوع خط از اولين قسمت خطوط دنباله استفاده مي شود: ١

Linetype Ext اين قسمت براي تنظيم نوع خط از دومين قسمت خطوط دنباله استفاده مي شود: ٢

Lineweight :از اين قسمت براي تنظيم وزن يا ضخامت خطوط دنباله استفاده مي
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  .از اين قسمت نيز براي خنثي كردن نمايش خطوط دنباله مورد استفاده قرار مي گيرد

  
دومـين قسـمت    Ext line٢اولين قسمت خطوط دنباله خنثي مي گردد و با تيكدار كردن 

  

ين قسمت براي مشخص كردن يك امتداد جهـت خطـوط دنبالـه در بـالاي خـط      

  
  .براي تنظيم فاصله بين خطوط دنباله از موضوع ترسيمي از اين قسمت استفاده مي شود

  
رازاست ثابت براي خطوط دنباله با فعال كردن اين گزينه شما مي توانيد يك د

  

  

  
  .در اين پنجره شما مي توانيد پيش نمايش تغييرات خود را روي موضوع يا موضوعات مشاهده كنيد
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از اين قسمت نيز براي خنثي كردن نمايش خطوط دنباله مورد استفاده قرار مي گيرد

Ext line   اولين قسمت خطوط دنباله خنثي مي گردد و با تيكدار كردن

  .خطوط دنباله خنثي مي گردد

Extend Beyond Dim Lines :ين قسمت براي مشخص كردن يك امتداد جهـت خطـوط دنبالـه در بـالاي خـط      از ا

Offset From Origin :براي تنظيم فاصله بين خطوط دنباله از موضوع ترسيمي از اين قسمت استفاده مي شود

Fixed Length Extension Lines :با فعال كردن اين گزينه شما مي توانيد يك د

 Lengthاين مقدار درازاي ثابت را تعريف مي كنيد.  

در اين پنجره شما مي توانيد پيش نمايش تغييرات خود را روي موضوع يا موضوعات مشاهده كنيد
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Suppress :از اين قسمت نيز براي خنثي كردن نمايش خطوط دنباله مورد استفاده قرار مي گيرد

١ Ext lineكه با تيكدار كردن 

خطوط دنباله خنثي مي گردد

  
Extend Beyond Dim Lines

  .اندازه استفاده مي شود

Offset From Origin

Fixed Length Extension Lines

 Lengthتعريف كنيد كه در كادر

Preview :در اين پنجره شما مي توانيد پيش نمايش تغييرات خود را روي موضوع يا موضوعات مشاهده كنيد
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  : Symbols and Arrowsتنظيمات مربوط به سر برگ 

  
Arrowheads :       از اين قسمت براي كنترل و به نمايش گذاشتن بردار در دو طرف خط انـدازه هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي

  .گيرد

First :در موقعه اي كه شما اولين سمت نوك بردار را تغيير .تنظيم نوك بردار براي اولين سمت خط اندازه استفاده مي شود

  .نيز دچار تغيير مي شود مي دهيد بطور خودكار و اتوماتيك دومين نوك بردار

  
Second :تنظيم نوك بردار براي دومين سمت خط اندازه از اين قسمت استفاده مي شود.  

  
Leader :براي تنظيم نوك بردار براي خطوط راهنما از اين گزينه استفاده مي شود.  

Arrow Size :نمايش و تنظيم سايز نوك بردار در اين قسمت صورت مي گيرد.  
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Center Marks :  از اين قسمت براي كنترل و نمايش علامت مركز و جهت اندازه گرفتن قطر و شعاع دايره مورد اسـتفاده

  .قرار مي گيرد

  
None :با انتخاب اين گزينه center mark  يا centerline غير فعال مي شود.  

Mark :با فعال بودن اين گزينه يك center mark رويش مي توانيد مقدار سايز را وارد كه در كادر روب. ساخته مي شود

  .كنيد

  
Line: با فعال كردن اين گزينه مي توان يكcenterline  ساخت كه مثل گزينـه mark      در كـادر روبـرويش سـايز را مـي

  .توان وارد كرد

Text : براي كنترل شكل و اندازه متن خط اندازه از اين قسمت استفاده مي شود  

  
Text Style :مت با كليك كردنروي آيكندر اين قسText Style Dialog BoxDisplays the      پنجـره اي بـا نـام

Text Style از مي شود كه شما در اين پنجره مي توانيد فونت مورد نظر را انتخاب كنيدب.  
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بـاز   New text styleكليك كنيد تـا پنجـره  

  

، ضـخيم  )bold(مي توانيد براساس نام فونت انتخابي سبك فونت را تغيير دهيد مثلاً حالـت ضـخيم  

 مشاهده كنيد و با ايجاد مـتن مـورد نظـر روي دكمـه    

.  

  .عريف كنيدبا انتخاب يك رنگ در اين قسمت شما مي توانيد يك پس زمينه براي متن خط اندازه ت

  .در اين قسمت مي توانيد ارتفاع متن خط اندازه را مشخص كنيد

هنگام ايجاد يك سبك متن جديد شـما ارتفـاع مـتن را وارد كـرده باشـيد ديگـر در ايـن        

  .انيد موقعيت قرار گيري متن را روي خط اندازه كنترل و تنظيم كنيد

  
  .حالات سطح افقي متن را روي خط اندازه كنترل و تنظيم مي كنيد
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كليك كنيد تـا پنجـره     در اين پنجره براي ساختن يك فونت جديد روي آيكن    

  .را بزنيد OKشود و يك نام برايش مشخص كنيد و

  .نتخاب كنيدنام فونت مورد نظر را مي توانيد ا

مي توانيد براساس نام فونت انتخابي سبك فونت را تغيير دهيد مثلاً حالـت ضـخيم  

italic ( يا عادي)regular (را انتخاب كنيد.  

  .اندازه و ارتفاع فونت را وارد كنيد

مشاهده كنيد و با ايجاد مـتن مـورد نظـر روي دكمـه     Perviewيد در كادر پيش نمايش تغييرات را مي توان

  .را انتخاب كنيد 

براي تنظيم رنگ متن خط اندازه از اين قسمت استفاده مي گردد

با انتخاب يك رنگ در اين قسمت شما مي توانيد يك پس زمينه براي متن خط اندازه ت

در اين قسمت مي توانيد ارتفاع متن خط اندازه را مشخص كنيد

Text Style         هنگام ايجاد يك سبك متن جديد شـما ارتفـاع مـتن را وارد كـرده باشـيد ديگـر در ايـن

  .قسمت ارتفاع متن هيچ تأثيري ندارد

انيد موقعيت قرار گيري متن را روي خط اندازه كنترل و تنظيم كنيددر اين قسمت شما مي تو

  حالات عمودي متن را تعيين مي كنيد

حالات سطح افقي متن را روي خط اندازه كنترل و تنظيم مي كنيد
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در اين پنجره براي ساختن يك فونت جديد روي آيكن    

شود و يك نام برايش مشخص كنيد و

نام فونت مورد نظر را مي توانيد ا Font Nameدر قسمت

مي توانيد براساس نام فونت انتخابي سبك فونت را تغيير دهيد مثلاً حالـت ضـخيم   Font Styleدر قسمت

italic(، كج)italic  bold(كج

اندازه و ارتفاع فونت را وارد كنيد Height در قسمت

پيش نمايش تغييرات را مي توان

كليك كرده و سپس 

Text Color :براي تنظيم رنگ متن خط اندازه از اين قسمت استفاده مي گردد

Fill Color :با انتخاب يك رنگ در اين قسمت شما مي توانيد يك پس زمينه براي متن خط اندازه ت

Text Height :در اين قسمت مي توانيد ارتفاع متن خط اندازه را مشخص كنيد

Text Styleاگر در پنجره : نكته

قسمت ارتفاع متن هيچ تأثيري ندارد

Text Placement :در اين قسمت شما مي تو

حالات عمودي متن را تعيين مي كنيد Vertical در قسمت

حالات سطح افقي متن را روي خط اندازه كنترل و تنظيم مي كنيد Horizontal در قسمت 
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  .اندازه تنظيم كنيد

  
  .براي تنظيم اندازه شكل و مقدار دقت براي خط اندازه از اين سر شاخه استفاده مي شود

اين قسمت مـي باشـد چـون     Decimalمي توانيد نوع واحد را انتخاب كنيد كه بهترين گزينه در

  .مي توانيد دقت اعداد بعد از اعشار را تنظيم و مشاهده كنيد

  .شما مي توانيد اعداد صحيح را از اعداد اعشاري جدا كنيد

به غير از خط اندازه زاويـه  اين قسمت براي سر راست كردن خط اندازه گيري شده براي همه خطوط اندازه 

كنيـد   Enterرا وارد كنيـد و  ٠.٢٥مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوان مثـال اگـر در ايـن قسـمت مقـدار     

را ,١.٠هستند تبديل مي شوند اگر شـما مقـدار   

  .همه فواصل خطوط اندازه به يك عدد نزديك به اعداد صحيح تبديل مي شود

مي توانيد يك پيشوند به متن موجود در همه خطوط اندازه وارد كنيد كه اين پيشوند مي تواند يـك مـتن   

  

مي توانيد يك ضريب اندازه براي خطوط اندازه خطي وارد كنيـد مـثلاً شـما موضـوعاتي را در     

دو برابر مي كنيد خطوط اندازه  Scale رسم نموده ايد و هنگامي كه شما موضوعات را با دستور

براي اينكه خطوط اندازه طول قبلي را نشان دهند در 

  .خطوط اندازه مقادير اوليه را نشان دهند
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Offset from Dim Line  اندازه تنظيم كنيدمي توانيد فاصله متن را از خط

براي تنظيم اندازه شكل و مقدار دقت براي خط اندازه از اين سر شاخه استفاده مي شود

مي توانيد نوع واحد را انتخاب كنيد كه بهترين گزينه در

  .د اعشاري استفاده مي شوداين واحد اعشاري مي باشد و در ايران از واح

مي توانيد دقت اعداد بعد از اعشار را تنظيم و مشاهده كنيد

Decimal Separator شما مي توانيد اعداد صحيح را از اعداد اعشاري جدا كنيد

اين قسمت براي سر راست كردن خط اندازه گيري شده براي همه خطوط اندازه 

مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوان مثـال اگـر در ايـن قسـمت مقـدار     

هستند تبديل مي شوند اگر شـما مقـدار    ٠.٢٥مشاهده مي كنيد كه همه فواصل به يك عدد رند كه نزديك به واحد

همه فواصل خطوط اندازه به يك عدد نزديك به اعداد صحيح تبديل مي شود

مي توانيد يك پيشوند به متن موجود در همه خطوط اندازه وارد كنيد كه اين پيشوند مي تواند يـك مـتن   

  
  .مي توانيد يك پسوند به متن خط اندازه ها اضافه كنيد

  
Primary units  گزينهScale Factor مي باشد.  

  .در واقع اين قسمت براي تغيير دادن و انتخاب يك مقياس خطي جديد مي باشد

مي توانيد يك ضريب اندازه براي خطوط اندازه خطي وارد كنيـد مـثلاً شـما موضـوعاتي را در       

رسم نموده ايد و هنگامي كه شما موضوعات را با دستور

براي اينكه خطوط اندازه طول قبلي را نشان دهند در ) نشان مي دهند ٤را  ٢مثلاً طول(نيز دو برابر نشان داده مي شود 

 Scale Factor  خطوط اندازه مقادير اوليه را نشان دهند تعيين كنيد تا 0.5مي توانيد مقدار را
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Offset from Dim Lineدر قسمت 

Primary units براي تنظيم اندازه شكل و مقدار دقت براي خط اندازه از اين سر شاخه استفاده مي شود

مي توانيد نوع واحد را انتخاب كنيد كه بهترين گزينه درUnit Formatدر قسمت 

اين واحد اعشاري مي باشد و در ايران از واح

مي توانيد دقت اعداد بعد از اعشار را تنظيم و مشاهده كنيد Precisionدر قسمت

Decimal Separatorدر قسمت

Round Off : اين قسمت براي سر راست كردن خط اندازه گيري شده براي همه خطوط اندازه

مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوان مثـال اگـر در ايـن قسـمت مقـدار     ) Angular(اي 

مشاهده مي كنيد كه همه فواصل به يك عدد رند كه نزديك به واحد

همه فواصل خطوط اندازه به يك عدد نزديك به اعداد صحيح تبديل مي شود كنيد Enterوارد كنيد و

مي توانيد يك پيشوند به متن موجود در همه خطوط اندازه وارد كنيد كه اين پيشوند مي تواند يـك مـتن    Prefixدر قسمت

  .باشد و يا يك عدد

مي توانيد يك پسوند به متن خط اندازه ها اضافه كنيد Suffixدرقسمت

Primary unitsيكي از قسمت هاي مهم 

در واقع اين قسمت براي تغيير دادن و انتخاب يك مقياس خطي جديد مي باشد

Scale Factor در جلوي

رسم نموده ايد و هنگامي كه شما موضوعات را با دستور  Autocadصفحه كاري 

نيز دو برابر نشان داده مي شود 

Scale Factorجلوي گزينه
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 Unitsنيـز مـي توانيـد نـوع واحـد انـدازه گيـري بـراي زوايـا را جلـوي عبـارت             Angular Dimensions در قسـمت 

Format تعيين كنيد در قسمت Precision نيز دقت اعشاري آن را تعيين كنيد.  

  : وضوعات ترسيمي ايجاد كنيد كهنيز مي توانيد يك خطاي مجاز را براي م Tolerance در قسمت

مي توانيد يك سبك را براي خطاي مجازي خود تنظيم كنيد كه شامل چهار نوع مدل يـا سـبك مـي     Methodدر قسمت 

  .باشند

Symmetrical : را به اندازه خود اضافه كنيد كـه بعـد از مـتن خطـوط     ) �(در اين گزينه مي توانيد يك حالت مثبت منفي

  .وارد كنيد Upper Value خود را در قسمت Toleranceد كه مي توانيد يك مقداراندازه ظاهر مي شو

  
Deviation :          با انتخاب اين گزينه نيز يك علامت مثبت و منفي ظاهر مـي شـود بـا ايـن تفـاوت كـه مثبـت و منفـي مقـادير

  .متفاوتي را براي نوسانات خطوط اندازه بكار برده شده را نشان مي دهند

را  Tolerance مقـدار ) -(وارد كنيد و بـراي علامـت   Upper Valueمقدار را در قسمت (+) براي علامت كه مي توانيد 

  .وارد كنيد Lower Value در قسمت

  
Limits :جهــت ســاختن يــك حــريم بــراي مقــدار انــدازه از ايــن گزينــه اســتفاده مــي شــود كــه بيشــترين)maximum ( و

 خطوط اندازه كـه در قسـمت  ) مقدار مثبت(كه بيشترين مقدار، .مي شوندمقدار براي نمايش پرسيده ) minimum(كمترين

Upper Value  ،خطـوط انـدازه كـه در قسـمت     ) مقدار منفي(وارد مي شود و كمترين مقدارLower Value   وارد مـي

  .شود

  



AUTO CAD 2010                                                     قاسم آرياني 

 

٧٣ 

 

[Pick the 

date] 

Basic :با انتخاب اين گزينه مقدار Tolerance ه مـي شـود و بقيـه    يا خطا در داخل يك كادر به عنوان مبناي خطا محـاسب

  .گزينه هاي اين قسمت غير فعال مي شوند

  
  .پس از انجام تنظيمات فوق به هر يك از خطوط اندازه مي پردازيم

Linear  :اين خط اندازه براي اندازه گذاري يك سطح افقي و يك سطــح عمودي مـورد استفــاده قــرار مي گيرد.  

  :نحوه ي انتخاب آيكن

 

Button 
 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel   Dimension drop-down   Linear 
 Menu:  Dimension  Linear 

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimlinear  

پس از انتخاب دستور فوق پيغامي مبني بر تعيين نمودن اولين امتداد براي موضوع مورد نظـر ظـاهر   : نحوه اجرا

مي شود كه با انتخاب نقطه ابتدايي و سپس با انتخاب نقطه پاياني يا دومين امتداد از شكل مـورد نظـر و سـپس    

  .ايجاد مي شود Linear كليك كردن در يك قسمت از صفحه ترسيم خط اندازه

  
نمايـان مـي    را بزنيد شكل مكان نماي موس به حالت انتخـاب  Enter اگر يكبار كليد  Linearپس از انتخاب دستور: 1كتهن

شود كه شما با كليك كردن روي موضوع مورد نظر خود، بدون اينكـه نقطـه ابتـدا و    

  .ايجاد مي گردد Linearانتهايي را مشخص كنيد خط اندازه 
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 command(از انتخاب و تعيين اولين و دومين نقطه بـراي ايجـاد خـط انـدازه در خـط فرمـان       

ظاهر مي گردد كه هر كدام  

 ) با عمل راست كليك نيز به اين دستورات مي توانيد دسترسي داشته باشيد

را ويـرايش   Dimensionشما مي توانيد مـتن 

را  Enterكنيد در واقع مي توانيد جهت افزودن يك پيشوند و يا پسوند قبل از اينكه اندازه ساخته شـود، وارد كنيـد و سـپس   

  .كنيد OKكنيد و يك اندازه جديد را وارد كنيد و سپس

  
در واقع شـما مـي توانيـد پـس از تعيـين اولـين و       

اين صــورت  را انتخـاب كنيد در  Textو يا عمل كليك راست نموده و گزينه

ظاهـر مـي شـود و شـما مـي توانيـد يـك انـدازه       

  
را تايـپ  ) A)Angleاگـر شـما عبـارت    . از اين گزينه براي تغيير دادن زاويه متن خط اندازه استفاده مي شود

  .د يك زاويه را براي چرخش متن خط اندازه وارد كنيد

  .را مي فشاريم

  
با استفاده از اين عبارت مي توانيد خط اندازه طول را در سطح افقي بعد از انتخاب اين گزينه نيز مـي  
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از انتخاب و تعيين اولين و دومين نقطه بـراي ايجـاد خـط انـدازه در خـط فرمـان       

با عمل راست كليك نيز به اين دستورات مي توانيد دسترسي داشته باشيد. (از اينها به دستورات براي خط اندازه مي پردازد

شما مي توانيد مـتن  Mعيين اولين و دومين امتداد و سپس با تايپ عبارت 

كنيد در واقع مي توانيد جهت افزودن يك پيشوند و يا پسوند قبل از اينكه اندازه ساخته شـود، وارد كنيـد و سـپس   

كنيد و يك اندازه جديد را وارد كنيد و سپس) Delete(بزنيد اگر بخواهيد مي توانيد اندازه ساخته شده را پاك 

در واقع شـما مـي توانيـد پـس از تعيـين اولـين و       . براي تغيير دادن متن خط اندازه از اين گزينه استفاده مي شود

و يا عمل كليك راست نموده و گزينه)T )Textدومين امتداد و سپس تايپ عبارت

ظاهـر مـي شـود و شـما مـي توانيـد يـك انـدازه        

  .كنيدEnterجديد و يا يك متن را وارد نموده و سپس 

از اين گزينه براي تغيير دادن زاويه متن خط اندازه استفاده مي شود

د يك زاويه را براي چرخش متن خط اندازه وارد كنيد

را مي فشاريم Enterرا وارد مي كنيم و ٩٠درجه مقدار  ٩٠براي مثال جهت چرخش متن 

با استفاده از اين عبارت مي توانيد خط اندازه طول را در سطح افقي بعد از انتخاب اين گزينه نيز مـي  

[Mtext/Text/Angle نيز استفاده كنيد.  
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از انتخاب و تعيين اولين و دومين نقطه بـراي ايجـاد خـط انـدازه در خـط فرمـان       اگر دقت كنيد پس :  2نكته 

line ( عباراتي چون

از اينها به دستورات براي خط اندازه مي پردازد

A  (Mtext  :عيين اولين و دومين امتداد و سپس با تايپ عبارت پس از ت

كنيد در واقع مي توانيد جهت افزودن يك پيشوند و يا پسوند قبل از اينكه اندازه ساخته شـود، وارد كنيـد و سـپس   

بزنيد اگر بخواهيد مي توانيد اندازه ساخته شده را پاك 

B ( Text  :براي تغيير دادن متن خط اندازه از اين گزينه استفاده مي شود

دومين امتداد و سپس تايپ عبارت

در صفحـه ترسيم پيغــام

جديد و يا يك متن را وارد نموده و سپس 

C ( Angle :از اين گزينه براي تغيير دادن زاويه متن خط اندازه استفاده مي شود

د يك زاويه را براي چرخش متن خط اندازه وارد كنيدكنيد مي توانيEnterكنيد و 

براي مثال جهت چرخش متن 

D  (Horizontal    :  با استفاده از اين عبارت مي توانيد خط اندازه طول را در سطح افقي بعد از انتخاب اين گزينه نيز مـي

 [Angleات توانيد از دستور



 قاسم آرياني                                  
[Pick the 

date] 

  .با استفاده از اين عبارت مي توانيد خط اندازه طولي خود را در سطح عمودي قرار دهيد

[Mtext/  اجرا شوند.  

  .دوران دادن متن خط اندازه طولي استفاده مي شود

  از اين دستور براي اندازه گذاري خطوط زاويه دار يا كج مورد استفاده قرار مي گيرد

  
با انتخاب نقطه اول و دوم و سپس حركت دادن مكان نماي موس سمتي كه مي خواهيد خط اندازه قـرار گيـرد را    

مي توانيد با انتخاب يك خط  مورب انـدازه گـذاري   

  
[Mtext/Text    نيز استفاده كنيد نحوه استفاده

  .براي اندازه گذاري زواياي بين دو خط و يا يك كمان يا دايره از اين دستور استفاده مي شود
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با استفاده از اين عبارت مي توانيد خط اندازه طولي خود را در سطح عمودي قرار دهيد

 Horizontal مي تواند با دستورات/Text/Angle] 

  
دوران دادن متن خط اندازه طولي استفاده مي شود از اين دستور براي

  
از اين دستور براي اندازه گذاري خطوط زاويه دار يا كج مورد استفاده قرار مي گيرد

با انتخاب نقطه اول و دوم و سپس حركت دادن مكان نماي موس سمتي كه مي خواهيد خط اندازه قـرار گيـرد را    

مي توانيد با انتخاب يك خط  مورب انـدازه گـذاري    Enterو يا اينكه پس از انتخاب اين دستور و سپس با زدن 

 [Text/Angleشما مي توانيد همراه با اين دستور خط اندازه از دستورات

  .مي باشد Linearمانند خط اندازهاز اين دستورات براي اين خط اندازه نيز 

براي اندازه گذاري زواياي بين دو خط و يا يك كمان يا دايره از اين دستور استفاده مي شود
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E  (Vertical  :با استفاده از اين عبارت مي توانيد خط اندازه طولي خود را در سطح عمودي قرار دهيد

Horizontalاين دستور هم مثل دستور

F ( Rotated  :از اين دستور براي

Aligned :از اين دستور براي اندازه گذاري خطوط زاويه دار يا كج مورد استفاده قرار مي گيرد

با انتخاب نقطه اول و دوم و سپس حركت دادن مكان نماي موس سمتي كه مي خواهيد خط اندازه قـرار گيـرد را    : نحوه اجرا

و يا اينكه پس از انتخاب اين دستور و سپس با زدن  تعيين كنيد

  .كنيد

شما مي توانيد همراه با اين دستور خط اندازه از دستورات: نكته

از اين دستورات براي اين خط اندازه نيز 

Angular  :براي اندازه گذاري زواياي بين دو خط و يا يك كمان يا دايره از اين دستور استفاده مي شود

  :نحوه انتخاب آيكن
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با انتخاب زاويه بين موضوعات ترسيمي و سپس با حركـت دادن مكـان نمـاي مـوس جهـت را بـراي قـرار دادن خـط انـدازه          

)Angular( مشخص كنيد.  

نيز استفاده كنيد كه مانند دسـتورات       [Mtext/Text/Angle]شما مي توانيد همراه با اين خط اندازه از دستورات: نكته

كه شما مي توانيد پـس از انتخـاب    Quadrantقبل مي باشد فقط يك دستور جديد در اين نوع خط اندازه وجود دارد با نام

1(مي توانيد يك ربع دايره ) Q )Quadrantارت زاويه بين موضوعات با تايپ عب
4

براي خطوط دنباله از خط اندازه را تعيين ) 

  .كنيد

  
Arc Length :از اين دستور براي اندازه گيري طول كمان مورد استفاده قرار مي گيرد.  

  : نحوه انتخاب دستور

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel   Dimension drop-down   Arc 
Length 

 Menu:  Dimension  Arc Length 

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimarc 
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انتخاب كنيد و سپس مكان نماي موس را براي مشخص كردن جهـت   با انتخاب اين دستور شما مي توانيد كمان مورد نظر را

  .قرار گيري طول كمان تعيين كنيد

  
  .كه مانند دستورات قبل هستند [Mtext/Text/Angle] :انواع زير مجموعه هاي اين نوع خط اندازه عبارتند از

Partial  :         كــه پــس از انتخــاب   . بــراي كــاهش دادن طــول مســاحت يــك كمــان از ايــن گزينــه اســتفاده مــي شــود

پيغــــــــــام) P(و ســــــــــپس انتخــــــــــاب كمــــــــــان و تايــــــــــپ عبــــــــــارت      ArcLengthدســــــــــتور

ظاهر مي شود كه اولين نقطه براي مشخص شدن طول كمـان را   

ظـاهر مـي    مي خواهد و با تعيين اين نقطه به عنوان اولين نقطه پيغـام 

  .شود كه بايد دومين نقطه را به طور دلخواه از كمان را تعيين كنيد

Leader  :با انتخاب كمان و سپس تايپ عبارت . براي افزودن يك راهنما روي موضوع استفاده مي شود)L ( مي توانيد يك

  .خط راهنما روي موضوع اضافه كنيد

  .درجه باشد ٩٠اين انتخاب فقط زماني نمايش داده مي شود كه طول كمان مورد نظر بزرگتر از : نكته

  .ك مركز از كمان ترسيم شده قرار مي گيرداين راهنما يك ترسيم شعاعي نزدي

Radius  : از اين گزينه براي مشخص كردن شعاع از كمان)ARC ( و يا دايره)CIRCLE (مورد استفاده قرار مي گيرد.  

  :نحوه انتخاب

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel   Dimension drop-down   Radius 
 Menu:  Dimension  Radius 

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimradius 

هت قرار گيري پس از انتخاب اين دستور شما با كليك كردن روي كمان و يا دايره مورد نظر و مشخص كردن ج: نحوه اجرا

  .خط اندازه را رسم كنيد
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  .استفاده كنيد ]

  .از اين گزينه براي مشخص كردن قطر يك كمان و يا دايره استفاده مي شود

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab   D
Diameter 

 Menu:  Dimension  Diameter

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimdiameter

ظاهر مي شود كه شما با انتخـاب كمـان و          

  
  .از اين دستور براي خلاصه نشان دادن شعاع كمان يا دايره مورد استفاده قرار مي گيرد

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab   D
 Menu:  Dimension  Jogged

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimjogged
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[Mtext/Text/Angle]همراه با اين خط اندازه نيز مي توانيد از دستورات

از اين گزينه براي مشخص كردن قطر يك كمان و يا دايره استفاده مي شود

Dimensions panel   Dimension drop-down 

Diameter 

 
dimdiameter 

       پيغام  Diameter ب دستور

  .يا دايره مي توانيد قطر آنها را مشاهده كنيد

از اين دستور براي خلاصه نشان دادن شعاع كمان يا دايره مورد استفاده قرار مي گيرد

Dimensions panel   Dimension drop-down 
Jogged 

 
dimjogged 

AUTO CAD 2010
 

 

همراه با اين خط اندازه نيز مي توانيد از دستورات: نكته

Diameter :از اين گزينه براي مشخص كردن قطر يك كمان و يا دايره استفاده مي شود

  :نحوه انتخاب دستور

down   

ب دستورپس از انتخا: نحوه اجرا

يا دايره مي توانيد قطر آنها را مشاهده كنيد

Jogged  :از اين دستور براي خلاصه نشان دادن شعاع كمان يا دايره مورد استفاده قرار مي گيرد

  :نحوه انتخاب ايكن

down   Jogged 



AUTO CAD 2010                                                     قاسم آرياني 

 

٧٩ 

 

[Pick the 

date] 

كه بـا انتخـاب موضـوع مـورد نظـر      . ظاهر مي شود  مورد نظر پيغامپس از انتخاب آيكن : نحوه اجرا

ظاهر مي شود كه براي تعيين كـردن محـل       پيغام) كمان يا دايره(

جديد به عنوان مركـز خواسـته مـي شـود كـه بـا مشـخص كـردن مركـز جديـد بـراي قـرار گيـري محـل خـط انـدازه پيغـام                  

تعيين كنيـد و بـا تعيـين     ظاهر مي شود كه شما بايد محل خط اندازه را  

  .محل خط اندازه پيغامي ظاهر مي شود كه بايد محل قرار گيري دندانه يا ناهمواري اين خط اندازه را مشخص كنيد

  
Ordinate :ده مي شوداز اين گزينه براي مشخص كردن نقطه عرض محور مختصات روي موضوعات استفا.  

  

  

  

  :نحوه انتخاب

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel   Dimension drop-down   
Ordinate 

 Menu:  Dimension  Ordinate 

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimordinate 

ظاهر مي شود كـه   پيغام Ordinateپس از انتخاب آيكن: نحوه اجرا

 بايد مكان مورد نظر را انتخاب كنيم و با انتخاب نقطه مورد نظر پيغـام 

تايـپ   را نشـان مـي دهـد بـا     Xموقعيت عرض محور مختصـات در راسـتاي  )X )Xdatumظاهر مي شود كه با تايپ عبارت

  .را نشان مي دهد Yموقعيت عرض محور مختصات در راستاي)Y )Ydatumعبارت
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Break :       از اين دستور براي بريدن محل تقاطع خط دنباله از خط اندازه روي موضـوعات يـا روي خـط انـدازه هـاي ديگـر

باشند شما مي توانيد با استفاده از استفاده مي شود يعني اگر دو خط اندازه در جايي از اندازه گذاري از روي همديگر گذشته 

  .اين دستور محل برخورد آنها را با كليك كردن روي خط اندازه حذف كنيد

  
  :نحوه انتخاب آيكن

  
به اختصار در موردشان توضـيح  ) add،remove ،Auto(اين دستور داراي چند زير مجموعه مي باشد كه عبارتند از: نكته

  .مي دهيم

Auto  : اندازه از روي چندين خط اندازه گـذشته باشد يا در واقع با آنها تقاطـع داشته باشيد مي توانيد پس از اگر يك خط

ياكليـك   Enterرا تايـپ نمـوده و سـپس   )A )Autoو سپس انتخاب خط اندازه مورد نظـر عبـارت   Break انتخاب دستور

  .شود راست كنيد مشاهده مي كنيد كه بطور اتوماتيك تمام محل برخورد حذف مي

remove :  اين دستور تمام قسمت هايي از خط اندازه هايي كه با اسـتفاده از دسـتور Break      بريـديم يـا حـذف كـرديم را

  .دوباره بازسازي مي كند

روي آنهـا اعمـال    Break براي استفاده از اين دستور بايد از قبل خط اندازه هايي وجود داشته باشـد كـه دسـتور   : نحوه اجرا

را تايپ كنيد و در ) R )removeخط اندازه مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس عبارت Break نتخاب دستوربا ا. شده باشد

  .را بزنيد مشاهده مي كنيد قسمتي از خط اندازه كه بريده شده بود بازسازي شد Enterنهايت

Manual : نقطه ببريد يا حذف كنيداين گزينه اين امكان را به شما مي دهد كه قسمت تقاطع را خودتان با تعيين دو.  
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ــتور  ــاب دســ ــا انتخــ ــرو و Breakبــ ــورد نظــ ــدازه مــ ــط انــ ــارت خــ ــپ عبــ ــام  )M)Manualتايــ پيغــ

ظاهر مي شود كه مي خواهد اولين نقطه از محل بريدن خط انـدازه را مشـخص     

ظاهر مي شود كه دومين نقطه قسمت مورد نظـر    كنيد با تعيين اين نقطه پيغام

  .بريده مي شود
Adjust Space  :از اين دستور براي تنظيم فاصله خط اندازه هاي طولي و زاويه اي نسبت به يكديگر استفاده مي شود.  

  :نحوه انتخاب آيكن

  
در مواقعه اي كه چندين خط اندازه را روي يكديگر و يا در يك راستا قرار مي دهيد ممكن است كه خط اندازه ها بصورت 

رتيب در آوردن آن بايد پس از انتخاب اين دستور خط اندازه مبنا را كه قـرار اسـت خـط انـدازه     نا منظم قرار گيرند براي به ت

 Enterهاي بعدي با آن همتراز شوند را انتخاب نموده و سپس روي خط اندازه هاي بعدي به ترتيب كليك كنيد و در نهايت

  . رفته اندرا بزنيد مشاهده مي كنيد كه خط اندازه ها بصورت كاملاً منظم قرار گ

  
را زديد پيغام زير ظـاهر  Enterدر هنگام استفاده از اين دستور هنگامي كه خطوط اندازه مورد نظر را انتخاب كرديد و : نكته

  مي شود 

  
را انتخاب كنيد خطوط بطور اتوماتيك با يك فاصله از قبل تعيين شده روي يكديگـر تنظـيم مـي شـوند ولـي      Autoكه اگر

را  Enterين قرارگيري آنها مد نظر شما است مي توانيد مقابل ايـن پيغـام يـك فاصـله را وارد كنيـد بعـد      اگر فاصله خاصي ب

  .بزنيد
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Quick Dimension:    با استفاده از اين دستور مي توانيد يك سري اندازه گذاري بطور سـريع روي موضـوعات انتخـاب

  .شده قرار دهيد

ازه هاي پيوسته و دائم يا براي اندازه گيري يك سري از دواير يـا كمـان   اين يك دستور مخصوصاً مفيد براي ساختن خط اند

  .ها مي باشد

  :نحوه انتخاب

  
پس از انتخاب آيكن مورد نظر با دراگ كردن تمام خطوط مورد نظـر را بـراي انـدازه گـذاري انتخـاب نمـوده و       : نحوه اجرا

ب شده داراي خط انـدازه شـده انـد حـال بـا حركـت دادن       سپس كليك راست كنيد مشاهده مي كنيد كه كليه خطوط انتخا

  .مكان نماي موس محل قرار گيري خطوط اندازه را مشخص كنيد

  
دستوراتي همراه با اين دستور ظاهر مي شود كه به اختصار در مورد  Command lineهنگام استفاده از اين دستور در: نكته

  .هر كدام توضيح مي دهيم

  
Continuous :نه براي ساختن يك سري از اندازه هاي پيوسته و دائمي استفاده مي شوداين گزي.  

Staggered :اين گـزينه براي ساختن يـك سري از اندازه هـا بصورت شطـرنجي مــورد استفـاده قـرار مي گيرد.  

Ordinate : اين گزينه براي تعيين مشخصاتX و Y روي موضوعات استفاده مي شود.  

Radius :يك سري اندازه گيري شعاع روي دايره ها و كمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد براي ساختن.  

Diameter :براي ساختن يك سري اندازه گيري قطر موضوعاتي چون دايره و كمان مورد استفاده قرار مي گيرد.  

Datum Point :خط انـدازه و عـرض    براي تنظيم يك نقطه مبناي مختصات شبكه جديد براي اندازه گيري خطوط انتهايي

  .محور مختصات استفاده مي شود
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ظاهر مي شود كه شما بايد يك نقطـه     با انتخاب اين گزينه پيغام

  .مبناي مختصات شبكه اي جديد را تعيين كنيد

Edit:شما مي توانيد نقاط جديد بـراي اسـتخراج انـدازه   . براي ويرايش يك سري از اندازه ها از اين دستور استفاده مي شود 

  .گذاري اضافه كنيد و يا اينكه نقاطي را حذف كنيد

پس از انتخاب اين گزينه روي قسمت هايي كه اندازه گذاري قرار است انجام شود يك سـري نقـاط نمايـان مـي     : نحوه اجرا

را ) remove( Rرا در صفحه كليدتايپ كنيد مي توانيد نقاط جديد تعريف كنيد و اگر) A )Addشود كه اگر شما عبارت

  .تايپ كنيد مي توانيد نقاط ايجاد شده را پاك كنيد

  
Settings  :  براي تنظيم موضوع پيش فرض جهت تعيين كردن خطوط دنباله اندازه اصلي يا منبع با انتخاب اين دستور پيغـام

  زير ظاهر مي شود 

  
ــاني       ــه پاي ــد نقط ــتور باش ــدام دس ــري ك ــدازه گي ــراي ان ــت ب ــد اولوي ــي پرس ــما م ــه از ش ــاطع   ) Endpoint(ك ــل تق ــا مح ي

)Intersection.(  

Continue :   از اين دستور براي اندازه گذاري پشت سر هم استفاده مي شود البته براي اجراي اين دستور بايد از قبـل يـك

  .خط اندازه وجود داشته باشد

  : نحوه انتخاب

  
اد شده را به عنوان مبنا خود قرار مي دهد و پس از انتخاب اين دستور، بطور خودكار ادامه آخرين خط اندازه ايج: نحوه اجرا

  .شما مي توانيد با كليك كردن در نقاط بعدي يك خط اندازه پيوسته و پشت سر هم ايجاد كنيد



 قاسم آرياني                                  
[Pick the 

date] 

  
اگر بخواهيد يك خط اندازه ديگر را به عنوان مبنا اندازه گيري پشت سر هم يا پيوسته انتخاب كنيد بايد پس از انتخاب 

ظـاهر   

  .گردد حال مي توانيد هر خط اندازه اي را كه مد نظر شما است به عنوان مبنا قرار دهيد

از اين دستور نيز براي اندازه گذاري پشت سر هم استفاده مي شود با اين تفاوت كه تمـام انـدازه هـاي ايجـاد     

  
به طور خودكار آخرين خط اندازه ايجاد شده را به عنوان مبناي خود قرار مي 

قطـه شـروع مشـترك    دهد و شما با انتخاب نقاط بعدي در امتداد خط اندازه مبنا مي توانيد يك خط اندازه پشت سـر هـم بـا ن   

  
Baseline  عبارتS )Select(   را تايـپ كنيـد و
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اگر بخواهيد يك خط اندازه ديگر را به عنوان مبنا اندازه گيري پشت سر هم يا پيوسته انتخاب كنيد بايد پس از انتخاب 

Select (را تايپ نموده و سپسEnter    نماييـد تـا پيغـام

گردد حال مي توانيد هر خط اندازه اي را كه مد نظر شما است به عنوان مبنا قرار دهيد

  
از اين دستور نيز براي اندازه گذاري پشت سر هم استفاده مي شود با اين تفاوت كه تمـام انـدازه هـاي ايجـاد     

  .ه از يك نقطه مبنا آغاز مي شوند

  

به طور خودكار آخرين خط اندازه ايجاد شده را به عنوان مبناي خود قرار مي  Baseline پس از انتخاب دستور

دهد و شما با انتخاب نقاط بعدي در امتداد خط اندازه مبنا مي توانيد يك خط اندازه پشت سـر هـم بـا ن   

Baselineاگر بخواهيد خط اندازه مبنا را تغيير دهيد بايد پس از انتخاب آيكن 

  .سپس خط اندازه مبنا را انتخاب كنيد
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اگر بخواهيد يك خط اندازه ديگر را به عنوان مبنا اندازه گيري پشت سر هم يا پيوسته انتخاب كنيد بايد پس از انتخاب : نكته

S )Select رتاين دستور عبا

گردد حال مي توانيد هر خط اندازه اي را كه مد نظر شما است به عنوان مبنا قرار دهيد

Belse line :     از اين دستور نيز براي اندازه گذاري پشت سر هم استفاده مي شود با اين تفاوت كه تمـام انـدازه هـاي ايجـاد

ه از يك نقطه مبنا آغاز مي شوندشد

  : نحوه انتخاب دستور

پس از انتخاب دستور: نحوه اجرا

دهد و شما با انتخاب نقاط بعدي در امتداد خط اندازه مبنا مي توانيد يك خط اندازه پشت سـر هـم بـا ن   

  .ايجاد كنيد

اگر بخواهيد خط اندازه مبنا را تغيير دهيد بايد پس از انتخاب آيكن : نكته

سپس خط اندازه مبنا را انتخاب كنيد
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Inspect )باز بيني:(  

ت هايي از متن خط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين دستور بسيار جالب براي باز بيني و افزودن و يا پاك كردن قسم

شما مي توانيد براي متن خط يك شكل يا يك ميزان يا يك اصطلاح خاص را تعريف كنيـد البتـه بايـد خـط انـدازه از قبـل       

  .ايجاد شده باشد

  : نحوه انتخاب دستور

  
ظاهر مي شود كه بـا كليـك كـردن     inspection dimension پس از انتخاب دستور پنجره اي با نام: نحوه اجراي دستور

پنجره موقتاً بسته مي شود و شما بايد خط اندازه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد كه  Select Dimensions در روي گزينه

  .دوباره ظاهر گردد inspection dimensionتا پنجره .يا كليك راست كنيد Enterپس از انتخاب موضوعات خود 

  
، )بصـورت زاويـه اي   ( Angular ،)بصـورت گـرد گوشـه    ( Round شما مي توانيد يكـي از حـالات   Shape در قسمت

None ) را بعنوان شكل يا قالب انتخاب كنيد) بصورت ساده.  

مي توانيد يك اصطلاح خاص براي متن و انـدازه بـاز بينـي در مقابـل مـتن انـدازه        Label/Inspection Rate در قسمت

  .ايجاد كنيد
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كليـك كنيـد تـا     Inspection       اگر خط بازبيني و تغييرات اعمال شده را پاك كنيد بايد مجدداً روي آيكن: كتهن

را انتخاب كنيد و خط اندازه  Select Dimensions ظاهر گردد آنگاه دوباره گزينه inspection dimension پنجره

 Remove را بفشاريد و بعد روي گزينه Enterانتخاب كنيد و هايي كه مي خواهيد تغييرات انجام شده را حذف كنيد را 

Inspection  كليك كنيد و در نهايتOK نماييد مشاهده مي كنيد كه تغييرات حذف شده اند.  

     jog line  :از اين دستور مي توانيد يك شكستي روي خط اندازه linear يا aligne      اضـافه و يـا پـاك كنيـد

  .زه از قبل موجود باشدالبته بايد يك خط اندا

  :نحوه انتخاب دستور

  
ظاهــر مي شـود و     پس از انتخاب آيكن مورد نظر پيغام: نحوه اجراي دستور

ظـاهر مـي    شما با انتخاب خط انـدازه مـورد نظـر پيغـام    

  .ا ايجاد كنيدگردد كه شما مي توانيد با كليك كردن در هر قسمتي از خط اندازه كه بايد شكستگي در آنجا قرار گيرد ر
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را تايـپ كنيـد و   )R )Removeاگر بخواهيد شكستگي ايجاد كرده را حذف كنيد بايد پس از انتخاب دستور عبـارت : نكته

را بزنيد و بعد روي خط اندازه اي كه قبلاً با همين دستور شكستگي ايجاد كرده ايد يكبار كليك كنيد مشاهده  Enter سپس

  .دمي كنيد كه شكستگي حذف مي گرد

Reassociate  :  با استفاده از اين دستور شما مي توانيد خط اندازه هاي ايجاد شده را روي موضوعات ديگر به اشتراك يـا

  .متحد كنيد

 Linear  ،Aligned ، Angular (Three Point)، Angular اين دستور مـي توانـد روي انـواع خـط انـدازه هـاي      

(Two Line)، Diameter، Leader ، Ordinate ، Radius را با يكديگر متحد كند.  

  

  

  : نحوه انتخاب دستور

  
پس از انتخاب دستور خط اندازه اي را كه مي خواهيد روي موضوع ديگري به اشتراك بگذاريد را انتخاب كنيد : نحوه اجرا

يـان مـي   كوچك روي اولين نقطه انتخابي از خـط انـدازه نما     Mرا بزنيد مشاهده مي كنيد كه يك  Enterو سپس 

ظاهر مـي گـردد كـه شـما بايـد       شود و همچنين پيغام

اولــــــين نقطــــــه را بــــــراي امتــــــداد خــــــط انــــــدازه اصــــــلي انتخــــــاب كنيــــــد و ســــــپس در پيغــــــام          

بايد دومين نقطه به عنـوان امتـداد خـط انـدازه اصـلي را تعيـين نماييـد         

  .تغييرات ايجاد شده را مي توانيد مشاهده كنيد

Tolerance     :  
  .از اين دستور شما مي توانيد يك سمبل يا علامت اختصاصي و مقدار خطاي مجاز را براي هر شكل تعريف كنيد با استفاده

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel     Tolerance 
 Menu:  Dimension   Tolerance 
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 Toolbar: Dimension  
 Command entry: tolerance 

 Geometric Tolerance     نمايان مـي گـردد كـه در

آنها را در قسمت هايي كه تعيين شده است وارد كنيد كه اين پنجره شامل قسمت 

  

ظاهر مي شود از اين پنجـره علامـت هـاي اختصاصـي     

.براي شكل هاي محور يا هم مركز استفاده مي شود
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Geometric Toleranceپنجره اي با نام tolerance بعد از انتخابي دستور

آنها را در قسمت هايي كه تعيين شده است وارد كنيد كه اين پنجره شامل قسمت  اين پنجره شما علامت هاي اختصاصي و مقدار

ظاهر مي شود از اين پنجـره علامـت هـاي اختصاصـي       symbolپنجره اي با نام     با كليك روي اين آيكن 

  : متفاوتي وجود دارد كه هر كدام از آنها معاني خاص خودش را دارد مثلاً

  
.  براي نشان دادن وضعيت يك شكل استفاده مي شود   

براي شكل هاي محور يا هم مركز استفاده مي شود:     Concentricity or coaxiality

.براي شكل هاي كه قرينه هستند كاربرد دارد

.براي موضوعاتي كه با هم موازي هستند

.اي موضوعاتي كه در حالت عمودي قرار دارندبر:  

.براي موضوعاتي كه حالت زاويه اي دارند

.براي نشان دادن دقت موضوع مورد نظر

.براي نشان دادن همواري يا يكساني موضوعات

.براي نشان دادن مدور بودن موضوعات:  Circul

.براي نشان دادن راست بودن يك موضوع
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بعد از انتخابي دستور: نحوه اجراي دستور

اين پنجره شما علامت هاي اختصاصي و مقدار

  :هاي زير مي باشد

Sym : با كليك روي اين آيكن

متفاوتي وجود دارد كه هر كدام از آنها معاني خاص خودش را دارد مثلاً

براي نشان دادن وضعيت يك شكل استفاده مي شود:     Position 

Concentricity or coaxiality 

براي شكل هاي كه قرينه هستند كاربرد دارد:     Symmetry 

براي موضوعاتي كه با هم موازي هستند:      Parallelism 

 Perpendicularity 

براي موضوعاتي كه حالت زاويه اي دارند:  Angularity 

براي نشان دادن دقت موضوع مورد نظر:  Cylindricity 

براي نشان دادن همواري يا يكساني موضوعات:   Flatness 

Circularity or roundness 

براي نشان دادن راست بودن يك موضوع:  Straightness 
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نخواهيد هيچ يك از سمبل ها را انتخاب كنيد در قسمت خالي و سفيد روي همين پنجره يكبار كليـك  

  
كنترل يا باز بيني موضوع استفاده مي شود كه از سـه  

درج يك علامت قطر در قبال مقدار خطاي مجاز با كليك روي همين قسمت خالي علامت قطر  ظاهر مي گـردد و  

material condition    ظاهر مي شود كه شما مي توانيـد يكـي از

اگـر علامـت خاصـي مـد نظـر شـما نيسـت در        

  .از اين قسمت براي نشان دادن دومين مقدار از خطاي مجاز استفاده مي شود

  .داراي سه قسمت است كه مانند همه قسمت اول مي باشند

ايـن مرجـع ورودي   . از اين قسمت براي دادن يك مرجع ورودي اوليه در مشخصه يك موضوع استفاده مي شـود 
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.براي نشان دادن برش عمودي از يك سطح:

.براي نشان دادن برش عمودي از يك دسته يا خط

.براي نشان دادن حريم يا محيط يك موضوع مدور

.ي نشان دادن حريم يا محيط كل موضوعات مدور

نخواهيد هيچ يك از سمبل ها را انتخاب كنيد در قسمت خالي و سفيد روي همين پنجره يكبار كليـك  

  
كنترل يا باز بيني موضوع استفاده مي شود كه از سـه  از اين قسمت براي ساختن اولين مقدار خطاي مجاز براي 

  .قسمت خالي تشكيل شده است

  
درج يك علامت قطر در قبال مقدار خطاي مجاز با كليك روي همين قسمت خالي علامت قطر  ظاهر مي گـردد و  

  .اگر دوباره روي همين علامت كليك كنيد حذف مي شود

  .ار خطاي مجاز را مي توانيد بنويسيددر اين قسمت شما مقد

material conditionبا كليك كردن در قسمت سوم پنجره اي با نام 

اگـر علامـت خاصـي مـد نظـر شـما نيسـت در        . علامت هاي اختصاصي را براي نشان دادن وضعيت جنس موضوع استفاده كنيـد 

  .د در روي همين پنجره يكبار كليك كنيد تا بسته شود

  
از اين قسمت براي نشان دادن دومين مقدار از خطاي مجاز استفاده مي شود

 Tolerance داراي سه قسمت است كه مانند همه قسمت اول مي باشند

  
از اين قسمت براي دادن يك مرجع ورودي اوليه در مشخصه يك موضوع استفاده مي شـود 

  .اوليه مي تواند يك علامت اختصاصي باشد و يا يك مقدار و يا تركيبي از هر دو

  
  .براي دادن دومين مرجع ورودي براي موضوع
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 Profile of a surface 

براي نشان دادن برش عمودي از يك دسته يا خط:  Profile of a line 

براي نشان دادن حريم يا محيط يك موضوع مدور:  Circular runout 

ي نشان دادن حريم يا محيط كل موضوعات مدوربرا:  Total runout 

نخواهيد هيچ يك از سمبل ها را انتخاب كنيد در قسمت خالي و سفيد روي همين پنجره يكبار كليـك   symbol اگر در پنجره

  .كنيد تا پنجره بسته شود

Toleranceاز اين قسمت براي ساختن اولين مقدار خطاي مجاز براي : ١

قسمت خالي تشكيل شده است

درج يك علامت قطر در قبال مقدار خطاي مجاز با كليك روي همين قسمت خالي علامت قطر  ظاهر مي گـردد و  : قسمت اول

اگر دوباره روي همين علامت كليك كنيد حذف مي شود

در اين قسمت شما مقد: قسمت دوم

با كليك كردن در قسمت سوم پنجره اي با نام : قسمت سوم

علامت هاي اختصاصي را براي نشان دادن وضعيت جنس موضوع استفاده كنيـد 

د در روي همين پنجره يكبار كليك كنيد تا بسته شودقسمت خالي و سفي

Tolerance از اين قسمت براي نشان دادن دومين مقدار از خطاي مجاز استفاده مي شود :٢

Tolerance١اين قسمت نيز مانند

Datum از اين قسمت براي دادن يك مرجع ورودي اوليه در مشخصه يك موضوع استفاده مي شـود  :١

اوليه مي تواند يك علامت اختصاصي باشد و يا يك مقدار و يا تركيبي از هر دو

Datum براي دادن دومين مرجع ورودي براي موضوع: ٢
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درج يك علامت اختصاصي براي مقدار محدوده خطاي مجاز از اين قسمت استفاده مي 

  . وداز اين قسمت براي معين كردن يك ورودي فرضي استفاده مي ش

  .با استفاده از اين دستور شما مي توانيد مركز دايره و كمان را مشخص كنيد

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel 
 Menu:  Dimension  Center Mark

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimcenter 

يـك   يكبار كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه
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  .ي موضوعبراي دادن سومين مرجع ورودي برا

  
  .براي ساختن مقدار محدوده خطاي مجاز براي طرح استفاده مي شود

  
Projected Tolerance Zone : درج يك علامت اختصاصي براي مقدار محدوده خطاي مجاز از اين قسمت استفاده مي

  
از اين قسمت براي معين كردن يك ورودي فرضي استفاده مي ش

  
  .كليك كنيد okپس از انجام تنظيمات فوق روي 

با استفاده از اين دستور شما مي توانيد مركز دايره و كمان را مشخص كنيد

Dimensions panel     Center Mark 
Center Mark 

يكبار كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه) دايره يا كمان(پس از انتخاب دستور روي موضوع مورد نظر 

  .علامت در مركز آن موضوع ترسيم مي شود
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Datum براي دادن سومين مرجع ورودي برا :٣

Height :براي ساختن مقدار محدوده خطاي مجاز براي طرح استفاده مي شود

Projected Tolerance Zone

  .شود

Datum Identifier: از اين قسمت براي معين كردن يك ورودي فرضي استفاده مي ش

پس از انجام تنظيمات فوق روي 

Center Mark: با استفاده از اين دستور شما مي توانيد مركز دايره و كمان را مشخص كنيد

  

  :نحوه انتخاب دستور

پس از انتخاب دستور روي موضوع مورد نظر : نحوه اجراي دستور

علامت در مركز آن موضوع ترسيم مي شود
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Dimension Style Manager ( و در سر

وارد كنيـد البتـه    Mark مقـدار سـايز را در جلـوي گزينـه    

  
  .اين يك دستور كاملاً ويرايش براي متن خط اندازه و خطوط دنباله از يك خط اندازه مي باشند

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions panel 
 Menu:  Dimension  Oblique

 Toolbar: Dimension , Oblique 
 Command entry: dimedit 

صفحه كليد بزنيـد تـا گزينـه هـاي ايـن دسـتور ظـاهر        

ويرايش نموديـد   Obliqueاين گزينه پيش فرض اين دستور است يعني اگر شما خط اندازه اي را با استفاده از دستور
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Dimension Style Manager(براي تنظيم سايز اين علامت شما مي توانيد در قسمت تنظيمات خط اندازه 

 Symbols and Arrows  و در قسـمتCenter Mark     مقـدار سـايز را در جلـوي گزينـه

  .ايد در حال انتخاب باشد

اين يك دستور كاملاً ويرايش براي متن خط اندازه و خطوط دنباله از يك خط اندازه مي باشند

Dimensions panel     Oblique 
Oblique 

Oblique  

صفحه كليد بزنيـد تـا گزينـه هـاي ايـن دسـتور ظـاهر         را روي Enterپس از انتخاب دستور شما دوبار كليد

  
اين گزينه پيش فرض اين دستور است يعني اگر شما خط اندازه اي را با استفاده از دستور

  .با انتخاب اين گزينه دوباره به حالت اوليه خودش بر مي گردد
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براي تنظيم سايز اين علامت شما مي توانيد در قسمت تنظيمات خط اندازه : نكته

 Symbols and Arrowsشاخه

ايد در حال انتخاب باشدب Mark گزينه

Oblique :اين يك دستور كاملاً ويرايش براي متن خط اندازه و خطوط دنباله از يك خط اندازه مي باشند

  :نحوه انتخاب دستور

پس از انتخاب دستور شما دوبار كليد: نحوه اجراي دستور

  .گردد

Home :اين گزينه پيش فرض اين دستور است يعني اگر شما خط اندازه اي را با استفاده از دستور

با انتخاب اين گزينه دوباره به حالت اوليه خودش بر مي گردد
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پـس از انتخـاب   . نيد يـك مـتن انـدازه جديـد را بـراي خـط انـدازه خـود تعريـف كنيـد          

را انتخاب كنيد حال در صفحه ترسيم يك متن جديد 

درآيـد   Select objectsالـت  را وارد كنيد و سپس در يك قسمت از صفحه ترسيم يكبار كليك كنيد تا نمايشگر موس بـه ح 

  .حال بر روي خط اندازه مورد نظر يكبار كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه متن وارد شده شما جايگزين متن پيش فرض شد

  
را انتخـاب مـي كنيـد پيغـام      Rotateبراي دوران دادن متن خط اندازه از اين دستور استفاده مي شود وقتي كه گزينه 

د كه شما جلوي اين پيغام يك زاويه را براي دوران متن خط انـدازه وارد  

درآيد آنگاه روي خط اندازه مورد نظر يكبار كليك كنيد و 

  .فتكنيد مشاهده مي كنيد كه متن خط اندازه اي كه شما وارد كرده بوديد قرار گر

  .از اين دستور براي كج كردن و مرتب كردن دنباله خط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرد

بزنيـد  تـا پيغـام     Enterرا انتخـاب كنيـد و سـپس    

ي كـج كـردن دنبالـه    ظاهر شود با مشاهده اين پيغام زاويه مورد نظر را برا

  .اين دستور نيز يك دستور كاملاً ويرايش فقط براي متن خط اندازه مي باشد

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Dimensions p
 Menu:  Dimension  Align Text

 Toolbar: Dimension   
 Command entry: dimtedit 
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نيد يـك مـتن انـدازه جديـد را بـراي خـط انـدازه خـود تعريـف كنيـد          با انتخاب اين گزينه شما مي توا

Enter  بزنيد از ميان گزينه هاي ظاهر شدهNew  را انتخاب كنيد حال در صفحه ترسيم يك متن جديد

را وارد كنيد و سپس در يك قسمت از صفحه ترسيم يكبار كليك كنيد تا نمايشگر موس بـه ح 

حال بر روي خط اندازه مورد نظر يكبار كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه متن وارد شده شما جايگزين متن پيش فرض شد

براي دوران دادن متن خط اندازه از اين دستور استفاده مي شود وقتي كه گزينه 

د كه شما جلوي اين پيغام يك زاويه را براي دوران متن خط انـدازه وارد  ظاهر مي شو  

درآيد آنگاه روي خط اندازه مورد نظر يكبار كليك كنيد و  Select objectsبزنيد تا مكان نما به حالت 

كنيد مشاهده مي كنيد كه متن خط اندازه اي كه شما وارد كرده بوديد قرار گر

  
از اين دستور براي كج كردن و مرتب كردن دنباله خط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرد

را انتخـاب كنيـد و سـپس     Obliqueابتدا خط انـدازه ي مـورد نظـر را انتخـاب كنيـد و بعـد گزينـه ي        

ظاهر شود با مشاهده اين پيغام زاويه مورد نظر را برا 

Enterرا بزنيد.  

  
اين دستور نيز يك دستور كاملاً ويرايش فقط براي متن خط اندازه مي باشد

Dimensions panel     Text Angle 
Align Text  Angle 
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New :با انتخاب اين گزينه شما مي توا

Enterدوباره Obliqueدستور

را وارد كنيد و سپس در يك قسمت از صفحه ترسيم يكبار كليك كنيد تا نمايشگر موس بـه ح 

حال بر روي خط اندازه مورد نظر يكبار كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه متن وارد شده شما جايگزين متن پيش فرض شد

Rotate : براي دوران دادن متن خط اندازه از اين دستور استفاده مي شود وقتي كه گزينه

بزنيد تا مكان نما به حالت  Enterكنيد و سپس 

كنيد مشاهده مي كنيد كه متن خط اندازه اي كه شما وارد كرده بوديد قرار گرEnterسپس 

Oblique :از اين دستور براي كج كردن و مرتب كردن دنباله خط اندازه مورد استفاده قرار مي گيرد

ابتدا خط انـدازه ي مـورد نظـر را انتخـاب كنيـد و بعـد گزينـه ي        

Enterخط اندازه وارد نموده و 

Text Angle: اين دستور نيز يك دستور كاملاً ويرايش فقط براي متن خط اندازه مي باشد

  :نحوه انتخاب دستور
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ظاهر مي گردد كـه شـما بايـد خـط انـدازه        

ظـاهر مـي   

را بفشاريد مشاهده مي كنيد كه  Enterگردد كه شما بايد زاويه مورد نظر را براي قرار گرفتن متن خط اندازه وارد كنيد و سپس

ــتور در        ــن دســ ــتفاده از ايــ ــا اســ ــدازه بــ ــط انــ ــك خــ ــاب يــ ــا انتخــ ــاي  command lineبــ ــه هــ گزينــ

  .ظاهر مي شود كه به هر كدام از آنها مي پردازيم

را بفشاريد متن خط اندازه در سـمت چـپ قـرار    

  
را Enterرا تايـپ كنيـد و   ) R)Rightاين گزينه دقيقاً برعكس مي باشد يعني اگر بعد از انتخاب خط انـدازه عبـارت   

  
Enter  را بزنيد متن خط اندازه در وسط قرار مي

اين گزينه پيش فرض اين دستور مي باشد يعني اگر شما بخواهيد تغييرات اعمال شده را حذف كنيد بايد از اين گزينه 

  

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Text panel 
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Select objects پيغام Text Angleپس از انتخاب دستور

مورد نظر خود را انتخاب كنيد با انتخاب خط اندازه مورد نظر خـود پيغـام   

گردد كه شما بايد زاويه مورد نظر را براي قرار گرفتن متن خط اندازه وارد كنيد و سپس

  .اندازه با زاويه اي كه وارد كرده ايد منطبق شد

ــتور در        ــن دســ ــتفاده از ايــ ــا اســ ــدازه بــ ــط انــ ــك خــ ــاب يــ ــا انتخــ بــ

Left/Right[ ظاهر مي شود كه به هر كدام از آنها مي پردازيم

را بفشاريد متن خط اندازه در سـمت چـپ قـرار    Enterكنيد و  را تايپ) L )Leftاگر پس از انتخاب خط اندازه عبارت

اين گزينه دقيقاً برعكس مي باشد يعني اگر بعد از انتخاب خط انـدازه عبـارت   

  .بزنيد متن خط اندازه در سمت راست قرار مي گيرد

Enterرا تايپ كنيد و) C )Centerعبارتاگر پس از انتخاب خط اندازه 

اين گزينه پيش فرض اين دستور مي باشد يعني اگر شما بخواهيد تغييرات اعمال شده را حذف كنيد بايد از اين گزينه 

  آشنايي با چگونه نوشتن و تنظيمات متن 

  .از اين دستور براي نوشتن متن تك خطي استفاده مي شود

Text panel   Multiline Text drop-down  
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پس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

مورد نظر خود را انتخاب كنيد با انتخاب خط اندازه مورد نظر خـود پيغـام   

گردد كه شما بايد زاويه مورد نظر را براي قرار گرفتن متن خط اندازه وارد كنيد و سپس

اندازه با زاويه اي كه وارد كرده ايد منطبق شد متن خط

ــه ــتور در       : نكتــ ــن دســ ــتفاده از ايــ ــا اســ ــدازه بــ ــط انــ ــك خــ ــاب يــ ــا انتخــ بــ

]Right/Center/Home/Angle

Left :اگر پس از انتخاب خط اندازه عبارت

  .مي گيرد

Right :   اين گزينه دقيقاً برعكس مي باشد يعني اگر بعد از انتخاب خط انـدازه عبـارت

بزنيد متن خط اندازه در سمت راست قرار مي گيرد

Center : اگر پس از انتخاب خط اندازه

  .گيرد

Home : اين گزينه پيش فرض اين دستور مي باشد يعني اگر شما بخواهيد تغييرات اعمال شده را حذف كنيد بايد از اين گزينه

  .استفاده كنيد

  

  

  

آشنايي با چگونه نوشتن و تنظيمات متن 

single-line text :از اين دستور براي نوشتن متن تك خطي استفاده مي شود

  :نحوه انتخاب دستور

 Single Line 
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 Menu:  Draw   Text  Single Line Text 
 Command entry: text 

ظاهر مي شود كه   پس از انتخاب دستور مورد نظر پيغام: نحوه اجراي دستور

ــام      ــروع پيغــ ــه شــ ــين نقطــ ــا تعيــ ــد و بــ ــين كنيــ ــتن تعيــ ــتن مــ ــراي نوشــ ــروع را بــ ــه شــ ــد نقطــ ــي خواهــ ــما مــ از شــ

رد نظر ظاهر مـي گـردد و بـا وارد كـردن زاويـه      براي قرارگيري متن در زاويه مو 

در صفحه ترسيم علامت نوشتاري ظاهر مي گـردد و شـما مـي توانيـد مـتن خـود را تايـپ كنيـد و بـا          Enterخاص خود و زدن 

  .كردن متن شما به پايان مي رسد Enterدوبار

كانماي موس را روي متن ايجاد شده ببريـد و دوبـار   اگر پس از به پايان رساندن متن مورد نظر بخواهيد متن را تغيير دهيد م: نكته

  .روي متن كليك كنيد تا متن شما بصورت زير تبديل شود حال مي توانيد متن مورد نظر را تغيير و ويرايش كنيد

  
  .نيز مي توانيد متن خود را انتخاب كنيد و سپس ويرايش كنيد Enterو سپس زدن  DDEditشما با تايپ عبارت: توجه*

Multiline Text: از اين دستور براي نوشتن متن چند ضلعي يا چند خطي يا چند سطري استفاده مي شود.  

  .با اين دستور شما هم مي توانيد متن هاي جداگانه و هم متن هاي چند سطري ايجاد كنيد

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Annotate tab   Text panel   Multiline Text drop-down   Multiline 
Text 

 Menu:  Draw   Text  Multiline Text 

 Toolbar: Draw   
 Pointing device: Double-click a multiline text object. 

 Command entry: mtext 

  پيغام زير Multiline Textپس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

  
  ظاهر مي شود كه شما با تعيين اولين گوشه پيغام زير 
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يـك دسـتور    Ribbonو با انتخاب گوشه مقابل در قسمت. ظاهر مي گردد كه شما بايد گوشه مقابل با گوشه اول انتخاب كنيد 

  : براي ويرايش و تايپ متن زير ظاهر مي گردد كه به توضيح هر كدام مي پردازيم Editor   Textجديد با نام

  
Style Panel: در اين قسمت شما مي توانيد يك سبك متني و اندازه متن را انتخاب كنيد.  

  :كه شامل گزينه هاي زير است

Style :كنيد كه به طور پيش فرض روي در اين قسمت سبك متن را انتخاب مي Standard فعال است.  

  
يك سبك جديد ساخته باشيد در اين قسمت سبك ساخته شـده نمـايش داده مـي     text style اگر شما از قبل در قسمت: نكته

  .شود

Text Height :در اين قسمت سايز ارتفاع متن خود را مي توانيد با واحد ترسيمي تان تنظيم كنيد.  

  
Formatting :در اين قسمت مي توانيد انواع اشكال، رنگها، فونت را براي خود تنظيم كنيد.  

  
Bold :با فعال كردن اين گزينه متن شما بصورت كلفت يا خشن تايپ مي شود.  

  
Italic : نوشته مي شود) 750با زاويه اي تقريباً (با فعال كردن اين گزينه متن  شما بصورت كج.  
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Underline :ا فعال كردن اين گزينه يك خط زير متن تايپي قرار مي گيردب.  

  
Overline :با فعال نمودن اين گزينه يك خط روي متن تايپي قرار مي گيرد.  

  
Font :از اين قسمت شما مي توانيد يك فونت جديد را براي متن خود مشخص كنيد.  

  
Color : براي متن خود تعريف كنيدبا كليك كردن در اين قسمت مي توانيد يك رنگ جديد.  

  
Make uppercase :زمـاني فعـال مـي شـود     .(با انتخاب اين گزينه حروف تايپي شما بصورت حروف بزرگ نوشته مي شود

  .)كه شما متني را تايپ نموده باشيد و آن را به حالت انتخاب دربياوريد
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Make lowercase :پي شما بصورت حروف كوچك نوشته مي شودبا انتخاب يا فعال كردن اين گزينه حروف تاي.  

  
Background Mask :    با انتخاب اين گزينه يك پنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد كه مي توانيد براي مـتن تـايپي خـود

  .را تيكدار نماييد   يك پس زمينه تعريف كنيد كه بايد گزينه

  
Oblique Angle :يه خاص را براي كج نشان دادن مـتن تـايپي وارد كنيـد البتـه زاويـه      در اين قسمت شما مي توانيد يك زاو

  .باشد و بيشتر يا كمتر از اين زاويه عمل نمي كند -٨٥تا   ٨٥وارده شما بايد بين 
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Tracking : مـي باشـد و    ٤تا  ٠/٧٥از اين قسمت شما مي توانيد فاصله بين حروف را مشخص كنيد كه اين مقدار فاصله بين

  .   نمي باشداجرا بيشتر از اين مقادير قابل  كمتر و

  
Width Factor : كـه مقـدار   . از اين قسمت براي بزرگ و كوچك كردن عرض متن تايپ شده مورد استفاده قرار مي گيـرد

  .مي باشد ١٠تا  ٠.١عرض قابل قبول براي وارد كردن بين 

  
Paragraph Panel :تون تايپ شده استفاده مي شود و همچنين مـي توانيـد حـالات    از اين قسمت براي تعيين و قرار دادن م

  .شروع را براي تايپ انتخاب كنيد
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Insert Panel :از اين قسمت شما مي توانيد براي آوردن انواع شكل و سمبل براي متون خود استفاده كنيد.  

  
Symbol :بـا كليـك كـردن آيكـن    . مـي كنـيم   از اين گزينه براي درج كردن يك علامت اختصاصي براي متن خود استفاده 

Symbol ليستي باز مي شود كه شامل انواع علامت هاي اختصاصي زير مي باشد.  
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اگر علامت خاصي را مي خواهيد كه در اين ليست نمـي باشـد شـما مـي توانيـد روي آخـرين گزينـه از ايـن ليسـت يعنـي           : نكته

otherكليك كنيد تا پنجره اي با نامcharacter map ظاهر گردد .  
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در اين پنجره شما مي توانيد به علائم بيشتر دسترسي داشته باشيد و براي درج يك علامت در اين پنجره بايد ابتـدا روي علامـت   

كليــــك كنيـــد تـــا علامـــت انتخـــابي شـــما در قســــمت      Selectمـــورد نظـــر كليـــك كنيـــد و ســـپس روي دكمـــه      

جره را ببنديـد و  كليك كنيد و پن به نمايش در آيد و سپس روي دكمه 

  .را انتخاب كنيد pasteآنوقت در صفحه ترسيم در محل تايپ متن كليك راست كنيد و گزينه 

Insert Field:  در اين قسمت شما مي توانيد يك حوزه تبادل دو طرفه برقرار كنيد با كليك كردن روي گزينهField  پنجره

شـما مـي توانيـد نـوع حـوزه خـود را مشـخص كنيـد مـثلاً بـراي            Field Category اي با همين نام ظاهر مي گردد در قسمت

  مشخص كردن تاريخ و ساعت پروژه روي گزينه

  
مــي توانيــد يــك تــاريخ را وارد كنيــد و يــا در قســمت   Data formatدر ليســت همــين پنجــره انتخــاب كنيــد و در قســمت  

Examplesيك نمونه آماده از تاريخ را انتخاب كنيد و در نهايت روي ok كليك كنيد.  

  .از اين وضعيت خارج مي شويد Editor   Text   Closeپس از به پايان رسيدن متن تايپي شما با كليك كردن روي گزينه

  :Check Spellingآشنايي با چك كردن متن تايپي از نظر غلط املائي*

  :نحوه انتخاب دستور
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Button 

 Ribbon: Annotate tab   Text panel   Check Spelling 
 Menu:  Tools  Spelling 

 Toolbar: Text  
 Command entry: spell (or 'spell for transparent use) 

پنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد كه شامل گزينه هاي زيـر   Check Spelling پس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

  .مي باشد

  
Where to Check : از اين قسمت براي نمايش ناحيه خواسته شده شما براي بررسي املاء استفاده مي شود كه سه انتخاب از

در محـل جـاري يـا    ( Current Space/layout، )تمام ناحيه ترسيم( Entire Drawing. شنداين قسمت در دسترس مي با

  ) موضوع انتخاب شده( Selected Objects و) ناحيه رسم

Select Text Objects :  از اين قسمت براي انتخاب كردن محدوده براي بررسي املاي ماننـد متـون) single-line text 

قرار  block، و متني كه داخل يك )dimension text(متون چند سطري، متن خط اندازه) multiline text( تك خطي،)

  .دارد استفاده مي شود

Not in Dictionary :در اين قسمت كلمه هايي كه با غلط املائي نوشته شده اند را نمايش مي دهد.  

Suggestions :دارد را نمـايش مـي دهـد كـه اولـين       اين قسمت يك ليست پيشنهادي براي تعويض كلمه اي كه غلط املائي

  .نمايش داده مي شود highlighte كلمه پيشنهادي در اين ليست بصورت

Main Dictionary :   در اين قسمت يك ليست از ديگشنري براي انتخاب وجود دارد به طور پيش فرض با زبان نصب شـده

  .سيستم وابسته است

Start :ئي روي اين گزينه كليك كنيدبراي شروع بازرسي متن جهت غلط هاي املا.  

Add to Dictionary :    حـداكثر طـول كلمـه بـراي     . براي افزودن كلمه جاري در ديگشنري روي ايـن گزينـه كليـك كنيـد

  .حرف مي باشد ٦٣افزودن در ديگشنري 

Change :براي عوض كردن كلمه جاري با كلمه پيشنهادي در ليست Suggestions گر روي ا. روي اين گزينه كليك كنيد

  .كليك كنيد okاين گزينه كليك كنيد پنجره كوچكي باز مي شود براي تائيد تعويض كلمه كه بايد روي 
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Change All : براي تعويض كلمه جاري در تمام متن انتخابي در حوزهspell check.  

Settings : م با كليك كردن روي اين گزينه پنجره اي با���Setting  Check Spelling   ظاهر مي شود كه مي توانيد تأييـد

  :كنيد چه قسمت هايي از متن مورد بازرسي قرار گيرد كه عبارتند از

  
Dimension Text :اين گزينه بطور پيش فرض فعال مي باشد. براي جستجوي متن خط اندازه.  

Block Attributes :جستجوي ويژگي متن Block اين گزينه بطور پيش فرض فعال مي باشد. جهت خطاهاي املائي.  

External References :تعيين در برابر بررسي و شناسايي مرجع خارجي براي خطاهاي املائي.  

Ignore Capitalized Words :  صرف نظر كردن از كلمه هايي كه با حروف بزرگ نوشته شده اند در واقع جزءبررسـي

  .ندواقع نمي شو

Ignore Words with Mix Cases :صرف نظر كردن از كلمه هايي كه بصورت مركب يا مختلط تعيين شده اند.  

Ignore Words in Uppercase :براي صرف نظر كردن از كلمه هايي كه همه با حروف بزرگ نوشته شده اند.  

Ignore Words with Numbers: مي باشند) رياضي( صرف نظر كردن از كلمه هايي كه بصورت عددي.  

Ignore Words Containing Punctuation :    صرف نظر كردن ازكلمه هايي كه روي آنها با علامت تأييـد يـا يـك

  .نشانه مشخص شده اند

  . كليك كنيد Check Spellingدر پنجره closeكليك كنيد سپس روي گزينه  okپس از فعال كردن گزينه هايي فوق روي 

  : )Hatch(آشنايي با هاشور زدن موضوعات ترسيمي *

  .براي هاشور زدن موضوعات ترسيمي از اين دستور استفاده مي شود 

  :نحوه انتخاب دستور
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Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel     Hatch 
 Menu:  Draw  Hatch 

 Toolbar: Draw   
 Command entry: hatch 

ظاهر مي گردد كه با تنظيمات اين پنجره بطـور كامـل    Hatch Editپس از انتخاب دستور پنجره اي با نام : نحوه اجراي دستور

  .آشنا مي شويم

  
  :شامل Type and Pattern وعهزير مجم

Type :        از اين قسمت براي تنظيم كردن مدل طرح يا هاشـور اسـتفاده مـي شـود كـه ش گزينـه هـايPredefined )  از پـيش

تنظـيم   Predefined در آن وجود دارد كه بهتر است روي گزينه) توسط كاربر تعريف شده( User-defined) تعريف شده

  .شود

Pattern :مت ليستي از نمونه هاشورهاي از پيش تعريف شده وجود دارد كه بـا كليـك كـردن روي دكمـه جلـوي      در اين قس

ظـاهر مـي     Hatch Pattern Paletteپنجـره اي بـا نـام       Patternعبارت

  .كليك كنيد okگردد كه مي توانيد نوع هاشور را مشاهده كرده و هاشور مورد نظر را انتخاب نموده و سپس روي 
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Swatch :  در اين قسمت هاشور انتخاب شده نمايش داده مي شود اگر هاشور انتخاب شده شما از نوعSOLID  باشد در اين

  .قسمت مي توانيد رنگ آن را نيز تغيير و تعيين كنيد

  .در اين قسمت مي توانيد مقياس و زاويه هاشور انتخاب شده را تنظيم كنيد:  Angle and Scale زير مجموعه

Angle : در اين قسمت مي توانيد يك زاويه براي هاشور انتخاب شده در جهت محور مختصاتX وارد كنيد.  

Scale:  براي كوچك يا بزرگ كردن يك هاشور از پيش تعريف شده يا انتخاب شده از اين گزينه استفاده مــي شود و مقياس

  .وارد كنيد Scaleمورد نظر را در كادر مقابل 

 brickبراي كنترل تعيين محل شـروع از توليـد نمونـه هاشـور و برخـي هاشـورها همچـون        : Hatch Origin مجموعه زير

بطور پيش فرض همه هاشورهاي اصلي جهـت  . مورد نياز جهت همتراز نمودن با يك نقطه روي محدوده هاشور )خشت يا آجر(

  .مختصات اصلي در ترسيم جاري برابرند

Use Current Origin :فعال بودن اين گزينه تمام تنظيمات را در ترسيم جاري بطور پيش فرض محاسبه مي كند.  

Specified Origin :ن يك مبدأ جديد براي هاشور، كـه بـا انتخـاب ايـن گزينـه انتخـاب هـاي پـايين در         براي مشخص كرد

  .دسترس قرار مي گيرند

Click to Set New Origin :        براي تعيين  يك نقطه سر راست براي مبدأ جديد هاشـور اسـتفاده مـي شـود كـه بـا كليـك

  .أ دوباره به همين پنجره باز مي گرديدكردن روي همين دكمه بايد يك مبدأ را انتخاب كنيد و با انتخاب يك مبد

Default to Boundary Extents :      براي برآورد كردن يك مبناي جديد مبني بر ناحيه مسـتطيلي شـكل يـا قـائم الزاويـه

براي موضوع هاشور خورده اين گزينه را فعال كنيد با انتخاب اين گزينه مي توانيد با كليك كردن در پايين همـين گزينـه چهـار    

  .ه و همينطور مركز يك ناحيه را انتخاب كنيدگوش

Preview :         با كليك كردن روي اين دكمه مي توانيد موقعيـت قرارگيـري هاشـور را در ترسـيم جـاري مشـاهده كنيـد و بـراي

  .بازگشت به همين پنجره روي صفحه ترسيم يكبار كليك كنيد
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رسيم شده روي اين گزينه كليك كنيد بـا كليـك   

بطور موقت بسته مي شود و شما داخل محدوده مورد نظر را يكبـار كليـك كنيـد پـس از     

 Enterكليك كردن در داخل محدوده بسته، خطوط اطراف آن موضوع بصـورت خـط چـين نمـايش داده مـي شـود و بـا زدن        

  
هنگامي كه محدوده انتخاب شما يك موضوع بسته نباشيد پيغام زير ظاهر مي گردد و منطقه اي كه بـاز هسـتند را بـه طـور     

  . خودكار نمايش مي دهد كه شما بايد ابتدا آن محدوده را كاملاً يكپارچه و منطقه باز را ببنديد

  

 Circel  ،Rectangelموضوعات ترسيمي شما كاملاً بسته و يكپارچه هستند ماننـد  

 Hatch       بطور موقت بسـته مـي شـود و شـما  مـي

  
ورتي كه شما موضوع را انتخاب كرديد در صفحه ترسيم با راست كليك كردن مي توانيد به يك سري منوي ميـانبر  
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رسيم شده روي اين گزينه كليك كنيد بـا كليـك   براي مشخص كردن يك محدوده بسته از موضوع ت

 Hatch Edit      بطور موقت بسته مي شود و شما داخل محدوده مورد نظر را يكبـار كليـك كنيـد پـس از

كليك كردن در داخل محدوده بسته، خطوط اطراف آن موضوع بصـورت خـط چـين نمـايش داده مـي شـود و بـا زدن        

  .باز مي گرديد

هنگامي كه محدوده انتخاب شما يك موضوع بسته نباشيد پيغام زير ظاهر مي گردد و منطقه اي كه بـاز هسـتند را بـه طـور     

خودكار نمايش مي دهد كه شما بايد ابتدا آن محدوده را كاملاً يكپارچه و منطقه باز را ببنديد

  
موضوعات ترسيمي شما كاملاً بسته و يكپارچه هستند ماننـد   هنگامي كه 

Hatch Editمي توانيد روي اين گزينه كليك كنيد با كليك روي اين گزينه پنجره

  .توانيد موضوع يا موضوعاتي كه مي خواهيد هاشور بزنيد را انتخاب كنيد

ورتي كه شما موضوع را انتخاب كرديد در صفحه ترسيم با راست كليك كردن مي توانيد به يك سري منوي ميـانبر  

  .دسترسي پيدا كنيد و در اين منو مي توانيد تنظيمات خود را تغيير دهيد
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Add: Pick Points :براي مشخص كردن يك محدوده بسته از موضوع ت

Hatch Editروي اين گزينه پنجره

كليك كردن در داخل محدوده بسته، خطوط اطراف آن موضوع بصـورت خـط چـين نمـايش داده مـي شـود و بـا زدن        

باز مي گرديد Hatch Edit پنجره

هنگامي كه محدوده انتخاب شما يك موضوع بسته نباشيد پيغام زير ظاهر مي گردد و منطقه اي كه بـاز هسـتند را بـه طـور     : نكته

خودكار نمايش مي دهد كه شما بايد ابتدا آن محدوده را كاملاً يكپارچه و منطقه باز را ببنديد

Add: Select Objects:

مي توانيد روي اين گزينه كليك كنيد با كليك روي اين گزينه پنجره

توانيد موضوع يا موضوعاتي كه مي خواهيد هاشور بزنيد را انتخاب كنيد

ورتي كه شما موضوع را انتخاب كرديد در صفحه ترسيم با راست كليك كردن مي توانيد به يك سري منوي ميـانبر  در ص: نكته

دسترسي پيدا كنيد و در اين منو مي توانيد تنظيمات خود را تغيير دهيد
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د حـذف كنيـد و يـا    با استفاده از اين گزينه محدوده هايي كه قبلاً مشخص كرده ايد را مـي تواني ـ 

موقتاً بسته مي شود اگر بخواهيـد محـدوده هـايي را كـه     

قبلاً انتخاب كرده ايد حذف كنيد بايد آنها را دوباره انتخاب كنيد تا حذف شود ولي اگر بخواهيد محدوده هايي را اضافه كنيـد  

Add (را تايپ كنيد و سپسEnter  نماييد حال با

Enterرا بفشاريد.  

  
از اين گزينه براي اينكه مشخصات يـك هاشـور را بـه هاشـور ديگـر      

  .ت دهيم استفاده مي شود براي استفاده از اين آيكن ما بايد از قبل هاشوري در صفحه ترسيم ايجاد كرده باشيم

اگر ما از قبل هاشور ايجاد كرده باشيم و بخواهيم روي يك موضوع دوباره مثل همان هاشور قبلـي ايجـاد كنـيم بايـد ابتـدا روي      

كليـك كنـيم بـا     Inherit Propertiesاهر گـردد آنگـاه روي گزينـه    

موقتاً مخفي مي شود و شكل مكان نماي موس نيز تغيير مي كند و بعد هاشور مورد 

م يكبـار كليـك كـرده و    نظر را انتخاب مي كنيم و بعد از انتخاب هاشور مورد نظر موضوعي كه بايد هاشور روي آن اعمال كني

  . كليك مي كنيم

گسـترش  Edit  Hatchكليك مي كنـيم تـا پنجـره   
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با استفاده از اين گزينه محدوده هايي كه قبلاً مشخص كرده ايد را مـي تواني ـ : 

موقتاً بسته مي شود اگر بخواهيـد محـدوده هـايي را كـه      Hatch Edit محدوده هايي را اضافه كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره

قبلاً انتخاب كرده ايد حذف كنيد بايد آنها را دوباره انتخاب كنيد تا حذف شود ولي اگر بخواهيد محدوده هايي را اضافه كنيـد  

A)Add Boundariesعبارت  Hatch Edit دن موقت پنجره

Enterكليك كردن روي موضوعات مورد نظر آنها را اضافه كنيد و در نهايت كليد 

از اين گزينه براي اينكه مشخصات يـك هاشـور را بـه هاشـور ديگـر          

ت دهيم استفاده مي شود براي استفاده از اين آيكن ما بايد از قبل هاشوري در صفحه ترسيم ايجاد كرده باشيم

اگر ما از قبل هاشور ايجاد كرده باشيم و بخواهيم روي يك موضوع دوباره مثل همان هاشور قبلـي ايجـاد كنـيم بايـد ابتـدا روي      

اهر گـردد آنگـاه روي گزينـه    ظ Hatch Editكليك كنيم تا پنجره 

Hatch Edit  موقتاً مخفي مي شود و شكل مكان نماي موس نيز تغيير مي كند و بعد هاشور مورد

نظر را انتخاب مي كنيم و بعد از انتخاب هاشور مورد نظر موضوعي كه بايد هاشور روي آن اعمال كني

 Hatch Edit   ظاهر گردد و در نهايت رويok كليك مي كنيم

  :Hatchآشنايي با تنظيمات بيشتر

كليك مي كنـيم تـا پنجـره   More Optionsبراي دسترسي به اين تنظيمات روي دكمه         
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Remove Boundaries :

محدوده هايي را اضافه كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره

قبلاً انتخاب كرده ايد حذف كنيد بايد آنها را دوباره انتخاب كنيد تا حذف شود ولي اگر بخواهيد محدوده هايي را اضافه كنيـد  

دن موقت پنجرهپس از مخفي ش

كليك كردن روي موضوعات مورد نظر آنها را اضافه كنيد و در نهايت كليد 

:Inherit Properties

ت دهيم استفاده مي شود براي استفاده از اين آيكن ما بايد از قبل هاشوري در صفحه ترسيم ايجاد كرده باشيمنسب

اگر ما از قبل هاشور ايجاد كرده باشيم و بخواهيم روي يك موضوع دوباره مثل همان هاشور قبلـي ايجـاد كنـيم بايـد ابتـدا روي      

كليك كنيم تا پنجره  Hatchآيكن 

Hatch Editكليك روي اين گزينه پنجره 

نظر را انتخاب مي كنيم و بعد از انتخاب هاشور مورد نظر موضوعي كه بايد هاشور روي آن اعمال كني

Enterمي نماييم تا پنجرهEdit

آشنايي با تنظيمات بيشتر

براي دسترسي به اين تنظيمات روي دكمه         

  .پيدا كنيد
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  .وانيم روي هاشورهاي انتخابي و محدوده انتخاب شده كنترل بيشتري داشته باشيم

در اين قسمت ما يكي از روش هاي مورد نياز خود را براي هاشور زدن انتخاب مي كنيم چون ما مـي تـوانيم يـك    

Normal دارد .  

  .با انتخاب اين گزينه اگر موضوعات ما بصورت تو در تو باشد هاشور يكي در ميان اعمال مي گردد

  .با فعال نمودن اين گزينه فقط هاشور در موضوعات تو در تو ترسيم شده در بيروني ترين قسمت اعمال مي شوند
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وانيم روي هاشورهاي انتخابي و محدوده انتخاب شده كنترل بيشتري داشته باشيم

در اين قسمت ما يكي از روش هاي مورد نياز خود را براي هاشور زدن انتخاب مي كنيم چون ما مـي تـوانيم يـك    

 Normalتنظيم دقيق از محدوده هاشور خود داشته باشيم و بيشترين كاربرد را گزينه

با انتخاب اين گزينه اگر موضوعات ما بصورت تو در تو باشد هاشور يكي در ميان اعمال مي گردد

 

با فعال نمودن اين گزينه فقط هاشور در موضوعات تو در تو ترسيم شده در بيروني ترين قسمت اعمال مي شوند
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وانيم روي هاشورهاي انتخابي و محدوده انتخاب شده كنترل بيشتري داشته باشيمدر اين قسمت ما مي ت

 
Islands :    در اين قسمت ما يكي از روش هاي مورد نياز خود را براي هاشور زدن انتخاب مي كنيم چون ما مـي تـوانيم يـك

تنظيم دقيق از محدوده هاشور خود داشته باشيم و بيشترين كاربرد را گزينه

Normal :با انتخاب اين گزينه اگر موضوعات ما بصورت تو در تو باشد هاشور يكي در ميان اعمال مي گردد

Outer :با فعال نمودن اين گزينه فقط هاشور در موضوعات تو در تو ترسيم شده در بيروني ترين قسمت اعمال مي شوند
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ه داخل موضوع انتخاب شده براي هاشور وجود دارد ناديده گرفته مي شود و 

يبـايي طـرح هـاي رسـم شـده مـورد       براي پر كردن فضاهاي بسته با ادغام يك و يا دو رنگ بصورت سايه دار كردن رنگها و ز

  

 
Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel 
 Menu:  Draw  Gradient 

 Toolbar: Draw   
 Command entry: gradient

Hatch and Gradient  ظاهر مي گردد.  
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ه داخل موضوع انتخاب شده براي هاشور وجود دارد ناديده گرفته مي شود و با فعال نمودن اين گزينه موضوعاتي ك

  .هاشور كل موضوع را در بر مي گيرد

  
  .كليك كنيد okپس از اعمال تنظيمات فوق روي 

  :Gradientآشنايي با دستور گراديان

براي پر كردن فضاهاي بسته با ادغام يك و يا دو رنگ بصورت سايه دار كردن رنگها و ز

Draw panel     Gradient 

gradient 

Hatch and Gradient پنجره اي با نام  gradientبا انتخاب دستور
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Ignore :با فعال نمودن اين گزينه موضوعاتي ك

هاشور كل موضوع را در بر مي گيرد

پس از اعمال تنظيمات فوق روي 

آشنايي با دستور گراديان

براي پر كردن فضاهاي بسته با ادغام يك و يا دو رنگ بصورت سايه دار كردن رنگها و ز

  .استفاده قرار مي گيرد

  :نحوه انتخاب دستور

با انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور
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 Twoتنظيم باشد فقط يك نوع رنگ را مي توانيم انتخاب كنيم و اگر روي  One Color اگر روي Color در قسمت 

Color تنظيم باشد مي توانيم دو رنگ را با هم ادغام كنيم.  

  
ظاهر گـردد و   Select Color رنگ كليك كنيد تا پنجره  براي انتخاب رنگ مورد نظر خود كافي است دكمه جلوي جعبه

  .كليك كنيد okروي  آنگاه رنگ مورد نظر را انتخاب نموده و

مي توانيد شدت سـايه دار   Two Color تنظيم كرده باشيد در زير One Color شما روي Color اگر در قسمت: نكته

  .بودن رنگ را تنظيم كنيد

  
مي توانيد يكي از نمونه رنگها را انتخاب كنيد كه اين نمونه رنگها بصورت طولي، كـروي   Gradient Patterns در قسمت

  .همي وار مي باشدو يا س
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موقعيت  Center را تنظيم كنيم، با فعال نمودن گزينه Gradient مي توانيم موقعيت قرارگيري Orientation در قسمت

كه اگر اين گزينه انتخاب نباشد گراديانها به سمت چپ و بالا تغيير جهت . قرارگيري يك گراديان بصورت قرينه دار مي شود

  .خيالي كه از سمت چپ موضوع انشعاب پيدا مي كند را مي سازدمي دهند و يك منبع نور 

Angle :تعيين يك زاويه وابسـته بـه مختصـات    . تعيين يك زاويه براي گرادبان از اين گزينه استفاده مي گرددUCS   تنظـيم

  .شده در ترسيم جاري مي باشد

بايـد داخـل يـك     Add: Pick Points ينهكه با انتخاب گز. مي باشد hatch دقيقاً مثل دستور Boundaries در قسمت

  .بايد روي يك موضوع بسته و يكپارچه كليك كنيد Add: Select Objects محدوده بسته را انتخاب كنيد و با انتخاب

را اعمال كرده باشد بـا انتخـاب يكـي از آنهـا      Gradientيا  hatch اگر شما روي چند موضوع بصورت يكجا دستور: توجه

 Gradientيـا   hatch مي شوند چون آنها به هم متصل هستند براي از بين بردن ايـن اتصـال روي يكـي از    مابقي هم انتخاب

 Create گزينـه  Optionsدوبار پشت سرهم كليك كنيد تا دوباره  پنجـره تنظيمـات آنهـا ظـاهر گـردد آنگـاه در قسـمت        

Separate Hatches  را تيكدار كنيد و سپس رويok كليـك كـردن روي هـر كـدام فقـط همـان       حال با . كليك نماييد

  . انتخاب مي گردد

  
را اعمال نموده ايد اگر بخواهيـد تنظيمـات آن را تغييـر دهيـد      Gradientيا  hatch اگر شما روي موضوعي دستور: 2توجه 

 يـا  hatch اعمال شده دوبار پشت سر هم كليك كنيد تا تنظيمات مربوط بـه همـان   Gradient يا hatchكافي است روي 

Gradient ظاهر گردد و مي توانيد تنظيمات را تغيير دهيد.  

  :Match Properties  آشنايي با دستور*

از اين دستور براي اعمال كردن مشخصات يك موضوع انتخاب شده به موضوعات ديگر استفاده مي شـود و مـي تـوان گفـت     

  .كاربردي مي باشديك ابزار 

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab   Clipboard panel   Match Properties 
 Menu:  Modify  Match Properties 

 Toolbar: Standard   
 Command entry: matchprop or painter (or 'matchprop for transparent use) 
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...) رنگ، نوع خـط، ضـخامت و   (هنگامي كه شما در صفحه ترسيم چند موضوع را با مشخصات متفاوت 

 Match بايد ابتدا روي آيكـن  ترسيم كرده باشيد اگر بخواهيد مشخصات يك موضوع را به موضوع ديگر اعمال كنيد

گردد و در اين حالت شما بايـد موضـوع اصـلي يـا منبـع      

Select       ظاهر گردد كـه بـا مشـاهده ايـن

پيغام روي موضوعي كه بايد مشخصات موضوع منبع روي آن اعمال گردد را كليك كنيد با انتخاب آن موضوع مشـاهده مـي   

  

و ) S )Settingsضوع منبع را نيز انتخاب كنيـد بـا تايـپ عبـارت     

ظـاهر مـي گـردد در ايـن پنجـره شـما مـي توانيـد هـر كـدام از           

طـور  در ايـن پنجـره ب  . مشخصات اصلي و خاص جهت كپي كردن از روي موضوع منبع به سوي موضوع مقصد را تنظيم كنيـد 

 basic properties    مي توانيد مشخصـات موضـوع

  

  .يض كنيدبا استفاده از اين دستور شما مي توانيد مشخصات موضوعات ترسيم شده يا موجود در صفحه ترسيم را تعو
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هنگامي كه شما در صفحه ترسيم چند موضوع را با مشخصات متفاوت 

ترسيم كرده باشيد اگر بخواهيد مشخصات يك موضوع را به موضوع ديگر اعمال كنيد

گردد و در اين حالت شما بايـد موضـوع اصـلي يـا منبـع       ظاهرSelect source objectكليك كنيد تا  پيغام 

 destination object(s) or خود را انتخاب كنيد با انتخاب موضوع منبع پيغام 

پيغام روي موضوعي كه بايد مشخصات موضوع منبع روي آن اعمال گردد را كليك كنيد با انتخاب آن موضوع مشـاهده مـي   

  . كنيد كه مشخصات آن مثل موضوع منبع شد

Match Properties:  

Match Properties ضوع منبع را نيز انتخاب كنيـد بـا تايـپ عبـارت     را انتخاب كنيد و مو

ظـاهر مـي گـردد در ايـن پنجـره شـما مـي توانيـد هـر كـدام از            Settings properties پنجره اي با نام

مشخصات اصلي و خاص جهت كپي كردن از روي موضوع منبع به سوي موضوع مقصد را تنظيم كنيـد 

basic propertiesپيش فرض تمام گزينه ها در حالت انتخاب هستند و همينطور در قسمت

  .منبع انتخاب شده را مشاهده كنيد

 change:  

با استفاده از اين دستور شما مي توانيد مشخصات موضوعات ترسيم شده يا موجود در صفحه ترسيم را تعو
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هنگامي كه شما در صفحه ترسيم چند موضوع را با مشخصات متفاوت : نحوه اجراي دستور

ترسيم كرده باشيد اگر بخواهيد مشخصات يك موضوع را به موضوع ديگر اعمال كنيد

Properties  كليك كنيد تا  پيغام

خود را انتخاب كنيد با انتخاب موضوع منبع پيغام 

پيغام روي موضوعي كه بايد مشخصات موضوع منبع روي آن اعمال گردد را كليك كنيد با انتخاب آن موضوع مشـاهده مـي   

كنيد كه مشخصات آن مثل موضوع منبع شد

Match Propertiesتنظيمات دستور
Match Propertiesاگر شما دستور

پنجره اي با نامEnterفشردن كليد 

مشخصات اصلي و خاص جهت كپي كردن از روي موضوع منبع به سوي موضوع مقصد را تنظيم كنيـد 

پيش فرض تمام گزينه ها در حالت انتخاب هستند و همينطور در قسمت

منبع انتخاب شده را مشاهده كنيد

changeآشنايي با دستور*
با استفاده از اين دستور شما مي توانيد مشخصات موضوعات ترسيم شده يا موجود در صفحه ترسيم را تعو
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  .انجام مي شود) مشخصات( Properties و) تعويض نقطه( change point كه به دو صورت

  .فعال مي گردد و آيكن خاصي ندارد) ch) changeاين دستور فقط با تايپ عبارت: نحوه انتخاب دستور

ت انتخـاب شـده   بـراي تعـويض موضـوعا   ) change point(بصورت پيش فـرض نـرم افـزار    : change نحوه اجراي دستور

  .استفاده مي شود نتيجه اين دستور روي موضوعات مختلف متفاوت است كه به چند نمونه اشاره مي شود

Lines :  پـس از تايـپ عبـارت   . براي جابه جا كردن نقاط پاياني از خط انتخاب شده و تعيين يك نقطـه جديـد ch)change 

ظـاهر  تـا پيغـام   خط مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس كليك راسـت نماييـد  )

  .گردد در اين حالت مي توانيد نقطه جديد را براي خط تعيين كنيد

  .براي تعويض طول خط و زاويه در جلوي اين پيغام شما مي توانيد طول و زاويه را نيز وارد كنيد:  1توجه 

  .قابل اجرا مي باشد YوXاين دستور فقط در راستاي :  2توجه 

  .متفاوت است)Ortho mode )F٨صورت روشن بودن و خاموش بودن  كاربرد اين دستور در:  3توجه 

  
Circles :با انتخاب دايره شما مي توانيد شعاع آن را تعويض كنيد.  

.  
مي توانيد ويرايش بيشتري روي  change با انتخاب اين گزينه از دستور Properties بصورت change نحوه اجراي دستور

  .موضوع انتخاب شده داشته باشيد

يك موضوع را انتخاب كنيد و سـپس كليـك راسـت     Enter و زدن) ch) changeپس از تايپ عبارت: نحوه اجراي دستور

را ) P)Propertiesظاهر گردد در جواب ايـن پيغـام عبـارت    نماييد تا پيغام 

  .يمرا بزنيد تا جدول زير در صفحه ترسيم ظاهر مي گردد كه به هر كدام مي پرداز Enter وارد كنيد و
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Color : با انتخاب گزينهColor         مي توانيد رنگ موضوع انتخاب شده را تغييـر دهيـد بـه ايـن صـورت كـه پـس از انتخـاب 

Color پيغام new color [Truecolor/COlorbook] ظاهر مي گردد كه بايد نام رنگ را وارد كنيد و Enter  را بزنيد

موضوع اعمال مي شود اگر بخواهيد يك رنگ غيـر اسـتاندارد بسـازيد    ، در اين صورت رنگ استاندارد قرمز روي REDمثلاً

را بزنيــد تــا پيغــام   Enter را تايــپ كنيــد و ســپس  ) T)Truecolorعبــارت   new color بايــد در جلــوي پيغــام  

ظاهر گردد و شما مي توانيد سه رنگ فوق را با وارد كردن مقدار چگالي هـر كـدام آن رنـگ را         

  .را بزنيد Enter عدد زير را وارد كنيد و بسازيد مثلاً مقدار

  
  .را قرار دهيد) و(حتماً بعد از وارد كردن يك عدد : توجه

Elev : با انتخاب اين گزينه يك موضوع دو بعدي را در محورZ  نسبت به سطح مبنـا)X  وY  (       بـالا مـي بـرد بـا انتخـاب ايـن

ي خواهد موقعيت قرارگيري سطح مبناي جديد را تعيين كنيـد  ظاهر مي گردد كه م Specify new elevation گزينه پيغام

  .) در نمـاي سه بـعـدي مـي توانيد اختلاف ارتفاع را مشاهده كنيد. (را بزنيـد Enter و با وارد نمـودن مقــدار اختلاف ارتفاع

  
Layer :رت كـه پـس از انتخـاب گزينـه    لايه موضوع انتخاب شده را مي توانيد تغيير دهيد بـه ايـن صـو    با انتخاب اين گزينه 

Layer با لايه بندي قبلاً آشنا شديد. (در جلوي پيغام ظاهر شده نام لايه مورد نظر را وارد كنيد(  

Ltype :با انتخاب اين گزينه سبك خط موضوع انتخاب شده را مي توانيد تعويض كنيد.  

  
Ltscale :خصوصاً موضوعاتي كه بصـورت خـط چـين يـا خـط      با انتخاب اين گزينه ضريب اندازه موضوعات انتخاب شده م

  .نقطه هستند را مي توان بند وارد كنيد

Lweight :با انتخاب اين گزينه ضخامت خطوط موضوعات انتخاب شده را مي توانيد تعويض كنيد.  

Thickness : با انتخاب اين گزينه مي توانيد يك موضوع دوبعدي را در راستايZ ضخامت دهيد.  

  
Material :دسـتور متريـال در قسـمت    . ا انتخاب اين گزينه مي توانيد جنس يا متريال ساخته شـده از قبـل را تعـويض كنيـد    ب

  .توضيح داده مي شود) سه بعدي(ترسيمات 

  :boundary آشنايي با دستور
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ه جـا مـي   از اين دستور براي يكپارچه سازي يك موضوع ترسيم شده استفاده مي شود بطوري كه از موضوع اوليه يك كپي ب ـ

  .گذارد

  

  

 

  : boundary نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Not available on the ribbon in the current workspace. 
 Menu:  Not available in menus in the current workspace. 
 Command entry: boundary 

  . ظاهــر مــي گردد Creation boundaryپنجره اي بـا نام  boundary پس از انتخاب دستور: دستورنحوه اجراي 

  
كنيد با كليك روي ايـن گزينـه پنجـره مربوطـه موقتـاً       كليــك   Pick Points در ايــن پنجــره روي گزينــه     

  Pick Pointsاز گزينـه  . (در صفحه ترسيم نمايان مي شود  بسته مي شود و پيغام

  )براي مشخص كردن ناحيه بسته براي يكپارچه سازي استفاده مي شود

با مشاهده اين پيغام مكان نما را داخل يك فضاي ترسيم شده بسته بـرده و كليـك كنيـد اگـر ناحيـه انتخـاب شـده بسـته باشـد          

. گوشـه را اول ببنديـد   بصورت خط چين ظاهر مي گردد و اگر يك گوشه از آن باز باشد پيغام زير ظاهر مي شود كه بايـد آن 

  را بزنيد Enter سپس

  
موضوع ساخته شده را  MOVEاكنون اگر روي موضوع رسم شده برويد مشاهده مي كنيد كه كاملاً يكپارچه است با دستور 

  .جابجا كنيد تا موضوع اوليه نيز ظاهر گردد

  :region آشنايي با دستور*
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مي  boundary يك ناحيه استفاده مي شود اين دستور نيز مانند دستور از اين دستور براي تبديل موضوعات دوبعدي بصورت

بصورت يك ) سه بعدي(باشد با اين تفاوت كه هيچ كپي از خود به جا نمي گذارد و ديگر اينكه موضوع تبديل شده در محيط 

  .حجم توپر مشاهده مي شود

  

  

  

  

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab   Draw panel     Region 
 Menu:  Draw  Region 

 Toolbar: Draw   
 Command entry:  

بايـد روي موضـوعاتي كـه     ظاهر مي گردد كـه   Select objectsپيغام Regionپس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

  .نماييد Enterمايليد تبديل به يك ناحيه شود را انتخاب كنيد و سپس

  
  ):دو بعدي(براي موضوعات ترسيم شده  peditآشنايي با دستور

رسم شده مورد استفاده قرار مـي گيـرد و يـك دسـتور سـاده بـراي         linesو splineو polylinesاين دستور براي ويرايش 

  .عات ترسيم شده مي باشدويرايش موضو

  : نحوه انتخاب دستور
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 polylines ظاهر مي گردد كـه شـما بايـد يـك      Select polylineپيغام peditپس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

  را انتخاب كنيد با انتخاب يك موضوع   linesيا splineيا

را بفشـاريد تـا    Enter با مشـاهده ايـن پيغـام كليـد     ظاهر مي گردد :<Do you want it to turn into one? <Y پيغام

  .جدول مربوط به گزينه هاي ويرايش نمايش داده شود كه به آنها مي پردازيم

  
Close :    اگر موضوع انتخاب شده شما يك ناحيه باز باشد با كليك هاي اين گزينه تبديل به يك محدوده بسـته مـي گـردد و

ناحيه بسته  Open مي شود كه با انتخاب Open د مثل يك مستطيل اين گزينه تبديل بهاگر موضوع انتخاب شده شما بسته باش

  .شما به يك ناحيه باز تبديل مي شود

  
Join :  با انتخاب اين گزينه جدول مربوطه موقتاً بسته مي شود و پيغـامSelect objects        ظـاهر مـي گـردد و شـما بـا كليـك

  .هم متصل كنيدآنها را به linesيا  polylineكردن روي 
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Width :       بـه اينصـورت كـه بعـد از انتخـاب      . با انتخاب اين گزينه مي توانيـد عـرض موضـوعات ترسـيم شـده را تغييـر دهيـد

ظاهر مي گردد و شـما بـا وارد كـردن مقـدار عـرض         پيغام Widthگزينه

  .مشاهده مي كنيد كه عرض موضوع انتخاب شده تغيير مي كند Enterمورد نظر و زدن 

  
Edit  Vertex :  مي توانيد رأس هر پاره خط را ويرايش كنيد با انتخاب اين گزينه جدول مربوط تغيير مي كند و گزينه هـاي

ظاهر مي شود و همچنين يك علامت روي شروع رأس موضوع ظاهر مي گـردد كـه گزينـه     Edit Vertex مربوط به دستور

  :عبارتند از Edit Vertex هاي

  
Next :ين گزينه از رأس يك پاره خط به رأس بعدي پرش مي كندبا كليك روي ا.  

  
Previous : با انتخاب اين گزينه پرش انجام شده توسط گزينه Next خنثي مي شود و در واقع به عقب بر مي گردد.  

Break : هبا انتخاب اين گزينه مي توانيم قسمتي از موضوع را جدا كنيم كه خود شامل چند گزينه مي باشد كـه گزين ـ Next 

بازگشت به جـدول قبلـي را انجـام مـي      GOخنثي مي كند  Nextگزينه   Previousپرش را به رأس بعدي انتقال مي دهد و 

  .خارج مي شود Break نيز از حالت Exit دهد و

  
Insert : كـــه بـــا انتخـــاب ايـــن گزينـــه پيغـــام . از ايـــن گزينـــه بـــراي افـــزودن يـــك رأس جديـــد اســـتفاده مـــي شـــود

د كــه بايــد موقعيــت جديــد بــراي ظــاهر مــي گــرد 



 قاسم آرياني                                  
[Pick the 

date] 

بـراي خـارج شـدن از ايـن جـدول      . قرارگيري رأس خط را مشخص كنيم و با كليك در يك نقطه رأس جديد ايجاد مي شود

  
 .به حالت قوس يا كمان نرم و صاف از اين گزينه استفاده مي شود

 .ها تبديل به يك سري خطوط منحني مي شوند

  .باشند را به حالت خطوط شكسته تبديـل مــي كند

 ب اين گزينه پيغاماگر خطوطي انتخاب شما بصورت خط نقطه يا خط چين و غيره باشد با انتخا

 
 .را انتخاب نماييد مشاهده مي كنيد كه خط نقطه ها بطور منظم تر نسبت به يكديگر قرار گرفتند

  .با انتخاب اين گزينه آخرين فرمان اجرا شده خنثي مي شود و به عقب بر مي گردد

  .از مي گرداند بطوريكه قادر است تا نقطه شروع نيز بازگشت شود

  .عمليات ويرايش بـه پايان مــي رسد

  .براي ساختن خطوط با طول بي نهايت استفاده مي شود

 
Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel
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قرارگيري رأس خط را مشخص كنيم و با كليك در يك نقطه رأس جديد ايجاد مي شود

 .را بزنيد تا به جدول اوليه برگرديد

polyline به حالت قوس يا كمان نرم و صاف از اين گزينه استفاده مي شود

 

ها تبديل به يك سري خطوط منحني مي شوند polyline با استفاده از اين گزينه

 

باشند را به حالت خطوط شكسته تبديـل مــي كند) صاف( Fitيا ) نرم( Splineخطوطي كـه بصورت 

اگر خطوطي انتخاب شما بصورت خط نقطه يا خط چين و غيره باشد با انتخا

را انتخاب نماييد مشاهده مي كنيد كه خط نقطه ها بطور منظم تر نسبت به يكديگر قرار گرفتند

 
با انتخاب اين گزينه آخرين فرمان اجرا شده خنثي مي شود و به عقب بر مي گردد

Reverse از مي گرداند بطوريكه قادر است تا نقطه شروع نيز بازگشت شوددستورات را به عقب ب

عمليات ويرايش بـه پايان مــي رسد Enter پس از انجام هر يك از تنظيمات و يا چند تنظيم با كليك راست و زدن 

Construction Line ياxline :براي ساختن خطوط با طول بي نهايت استفاده مي شود

Draw panel Construction Line 

AUTO CAD 2010
 

 

قرارگيري رأس خط را مشخص كنيم و با كليك در يك نقطه رأس جديد ايجاد مي شود

Exit را بزنيد تا به جدول اوليه برگرديد

Fit : براي تبديل يكpolyline

 

Spline :با استفاده از اين گزينه

Decurve : خطوطي كـه بصورت

Ltype Gen :اگر خطوطي انتخاب شما بصورت خط نقطه يا خط چين و غيره باشد با انتخا

را انتخاب نماييد مشاهده مي كنيد كه خط نقطه ها بطور منظم تر نسبت به يكديگر قرار گرفتند ON ظاهر مي گردد و

Reverse :با انتخاب اين گزينه آخرين فرمان اجرا شده خنثي مي شود و به عقب بر مي گردد

Undo : مانند عملياتReverse

پس از انجام هر يك از تنظيمات و يا چند تنظيم با كليك راست و زدن 

Construction Lineآشنايي با دستور 

 :وه انتخاب دستورنح
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 Menu: Draw Construction Line
 Toolbar: Draw 

ظاهر مي شود كه باشد نقطـه مبنـا را بـراي ترسـيم     

ول بي نهايت انتخاب شود كليك نقطه اول مركز را مشخص مي كنيم و با كليك در نقطه بعدي زاويه را مشخص مي 

را بزنيم مي توانيم خطـوط بـي نهايـت را در    

نماييم مي توانيم خطـوط را در حالـت قـائم يـا عمـودي      

 .در حالت زاويه اي بكار مي رود كه به دو صورت مي باشد

را بفشـاريد تـا    Enter را تايـپ نمـوده و سـپس   

هـاي   xlineظاهر گردد كـه شما بايـد يـك زاويه را جهت قـرارگيري 

هايي كه رسم مي كنيد فقط در همان زاويه كم وارد كـرده  

AUTO CAD                                                

١٢٠ 

Construction Line 

ظاهر مي شود كه باشد نقطـه مبنـا را بـراي ترسـيم      Specify a pointپيغام xlineرپس از انتخاب دستو

ول بي نهايت انتخاب شود كليك نقطه اول مركز را مشخص مي كنيم و با كليك در نقطه بعدي زاويه را مشخص مي 

 .بود pointتعيينبا استفاده از 

 

xline:  

را بزنيم مي توانيم خطـوط بـي نهايـت را در     Enterرا تايپ كنيم و سپس  Hعبارت  xlineاگر بعد از انتخاب دستور 

 .ترسيم نماييم

 

xline  عبارتVرا تايپ كنيم و Enter       نماييم مي توانيم خطـوط را در حالـت قـائم يـا عمـودي

 

در حالت زاويه اي بكار مي رود كه به دو صورت مي باشد

 

را تايـپ نمـوده و سـپس    Aتعبار xlineدر اين صورت پس از انتخاب دستور 

ظاهر گردد كـه شما بايـد يـك زاويه را جهت قـرارگيري    

هايي كه رسم مي كنيد فقط در همان زاويه كم وارد كـرده   Enter  ،xlineرسم شده وارد كنيد و با وارد كردن زاويه و زدن 

AUTO CAD 2010
 

 

پس از انتخاب دستو: نحوه اجراي دستور

ول بي نهايت انتخاب شود كليك نقطه اول مركز را مشخص مي كنيم و با كليك در نقطه بعدي زاويه را مشخص مي خط با ط

با استفاده از  xlineكنيم اين روش ترسيم

xlineانتقال مختلف ترسيم 

Hor : اگر بعد از انتخاب دستور

ترسيم نماييم) horizontal(سطح افقي 

Ver :ز انتخاب دستور بعد اxline

)vertical (ترسيم نماييم. 

Ang : براي ترسيمxline در حالت زاويه اي بكار مي رود كه به دو صورت مي باشد

Angle of Xline : در اين صورت پس از انتخاب دستور

پيغام 

رسم شده وارد كنيد و با وارد كردن زاويه و زدن 

  .ايد قرار مي گيرند
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را تايپ كنيد و در جلوي پيغام ظاهر شده بـراي وارد كـردن زاويـه    

ظاهر مي شود كه شما مي توانيد يك موضوع 

شما با توجه بـه قرارگيـري موضـوع     را به عنوان مرجع مورد نظر براي زاويه قرار دهيد با كليك كردن روي يك موضوع زاويه

  .با انتخاب يك زاويه رأس و تعيين زاويه نيمساز بين اولين و دومين خط

شـود  ظاهر مي   

ظـاهر مـي    

شود كه شما بايد زاويه نقطه شروع را براي ترسيم تعيين كنيد با تعيين اين زاويه نيز پيغام بعدي براي مشخص شدن زاويـه نقطـه   

xline ترسيم مي شوند. 

  .موازي با يكديگر استفاده مي شود كه به دو شكل زير موجود مي باشند

نماييـــد پيغـــام ENTERرا تايـــپ نمـــوده و

مسـافتي كـه نقطـه    (وارد نمـاييم   ظاهر مي شود كه بايد فاصله برون محـوري را 

ظـاهر شـود بـا     را بـزنيم تـا پيغـام    

مشاهده اين پيغام روي موضوعي كه مي خواهيم يك موضوع موازي با آن ايجاد كنيم كليـك نمـاييم و در پيغـام ظـاهر شـده      

ENTER       در جلـوي پيغـام ظـاهر شـده عبـارت

فاصـله مـوازي بـودن هـر انتخـاب را بصـورت       

 xline ترسيم كرده باشيد.  

 
Button 
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را تايپ كنيد و در جلوي پيغام ظاهر شده بـراي وارد كـردن زاويـه     Aعبارت xlineر پس از انتخاب دستور

ظاهر مي شود كه شما مي توانيد يك موضوع    كنيد پيغام Enterرا وارد كنيد و 

را به عنوان مرجع مورد نظر براي زاويه قرار دهيد با كليك كردن روي يك موضوع زاويه

  .را ترسيم كنيد xlineمي توانيد  Enter انتخاب شده محاسبه مي شود و با زدن

با انتخاب يك زاويه رأس و تعيين زاويه نيمساز بين اولين و دومين خط 

پيغام ENTERو زدنBو تايپ عبارت 

كه شما بايد نقطه رأس زاويه را تعيين كنيد و با تعيين اين نقطه پيغام

شود كه شما بايد زاويه نقطه شروع را براي ترسيم تعيين كنيد با تعيين اين زاويه نيز پيغام بعدي براي مشخص شدن زاويـه نقطـه   

xlineانتخاب اين نقطهپاياني ظاهر مي گردد كه بايد زاويه نقطه پايان مشخص گردد و با 

 

xline موازي با يكديگر استفاده مي شود كه به دو شكل زير موجود مي باشند

را تايـــپ نمـــوده و Oعبـــارت xline اگـــر پـــس از انتخـــاب دســـتور

ظاهر مي شود كه بايد فاصله برون محـوري را  

را بـزنيم تـا پيغـام     ENTERسپس كليـد ) صفر زمين از مركز منطقه هدف دور باشد

مشاهده اين پيغام روي موضوعي كه مي خواهيم يك موضوع موازي با آن ايجاد كنيم كليـك نمـاييم و در پيغـام ظـاهر شـده      

  .بعدي جهت قرار گيري را تعيين كنيم

ENTERوزدن  Oدسـتور و تايـپ عبـارت      xlineاگر پس از انتخاب 

فاصـله مـوازي بـودن هـر انتخـاب را بصـورت         xlineكنيم مي توانيم با انتخاب  ENTERرا تايپ نماييم و

xlineاني كاربرد دارد كه از قبل زم xline از سري گزينه هاي 

:   
  .براي ساختن يك خط كه از نقطه شروع تا بي نهايت ادامه دارد استفاده مي شود

AUTO CAD 2010
 

 

Reference :ر پس از انتخاب دستوراگ

R)Reference ( را وارد كنيد و

را به عنوان مرجع مورد نظر براي زاويه قرار دهيد با كليك كردن روي يك موضوع زاويه

انتخاب شده محاسبه مي شود و با زدن

Bisect : براي ساختنxline 

و تايپ عبارت  xlineبا انتخاب دستور 

كه شما بايد نقطه رأس زاويه را تعيين كنيد و با تعيين اين نقطه پيغام

شود كه شما بايد زاويه نقطه شروع را براي ترسيم تعيين كنيد با تعيين اين زاويه نيز پيغام بعدي براي مشخص شدن زاويـه نقطـه   

پاياني ظاهر مي گردد كه بايد زاويه نقطه پايان مشخص گردد و با 

 

Offset : براي ساختنxline 

Offset Distance :اگـــر پـــس از انتخـــاب دســـتور

صفر زمين از مركز منطقه هدف دور باشد

مشاهده اين پيغام روي موضوعي كه مي خواهيم يك موضوع موازي با آن ايجاد كنيم كليـك نمـاييم و در پيغـام ظـاهر شـده      

بعدي جهت قرار گيري را تعيين كنيم

Through : اگر پس از انتخاب

T)Through (را تايپ نماييم و

  . جداگانه وارد كنيم

از سري گزينه هاي   Offsetگزينه : توجه

Ray :آشنايي با دستور
براي ساختن يك خط كه از نقطه شروع تا بي نهايت ادامه دارد استفاده مي شود

 :نحوه انتخاب دستور
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 Ribbon: Home tab Draw panel Ray 
 Menu: Draw Ray 

مـي شـود    پيغـام ظـاهر    rayپس از انتخاب دستور : نحوه اجراي دستور

كه شما بايد نقطه شروع را مشخص كنيد و با انتخاب نقطه شروع پيغام بعدي براي مشخص كردن نقطه سراسري ظاهر مي شود 

  .با كليك كردن اين نقطه اين ترسيم انجام مي شود

 

  .شده دوم شما مي توانيد يك طول و زاويه مشخص و خاص را وارد كنيددر پيغام ظاهر : توجه

   Revision Cloudآشنايي با دستور 

  .اين دستور براي مشخص كردن قسمتي كه بايد بازبيني شود بصورت ابري شكل ترسيم مي شود

 :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Revision Cloud 
 Menu: Draw Revision Cloud 
 Toolbar: Draw 

روي يك نقطه كليك كنيـد تـا نقطـه     Specify start point or پس از انتخاب دستور و مشاهده پيغام: نحوه اجراي دستور

مشخص گردد سپس با جابجا كردن مكانماي موس موضـوع مـورد نظـر ترسـيم مـي شـود و در          Revision Cloudشروع 

 پيغام  ENTERنهايت با زدن كليد

 
را  NOترسيم شده بصورت برعكس قرار مي گيـرد و اگـر     Revisionرا انتخاب كنيد جهت  YESظاهر مي گردد كه اگر

 .انتخاب كنيد در همان جهت باقي مي ماند
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  :Revision Cloud با ديگر گزينه هاي دستورآشنايي 

Arc Length :براي مشخص كردن فاصله هـر يك از كمـان هاي در اين دستــور، از اين گـزينه استفاده مــي شود.  

ــرا  ــه اج ــتور   : طريق ــاب دس ــد از انتخ ــر بع ــارت Revision Cloud اگ ــود و   A عب ــپ ش ــام ENTERتاي ــد پيغ كني

اصله كمان ها را وارد كنيد و بـا وارد  ظاهر مي گردد كه بايد حداقل ف 

براي وارد كردن حداكثر فاصـله كمـان    كردن حداقل فاصله پيغام

  .ها ظاهر مي گردد كه با وارد كردن اين حداكثر فاصله مي توانيد ترسيم خود را انجام دهيد

: Objectاز اين گزينه براي تبديل يك موضوع بهRevision Cloud استفاده مي شود.  

ــه ــتور  : اجــرا طريق ــس از انتخــاب دس ــارت Revision Cloudپ ــيم و   Oاگــر عب ــپ كن ــام ENTERرا تاي ــاييم پيغ نم

  .مي شود Revision Cloudظاهر مي گردد و با انتخاب هر موضوع در صفحه ترسيم آن تبديل به  

Style :براي تعيين يك سبك جهت ترسيمRevision Cloud استفاده مي شود.  

ــرا  ــه اجـ ــس از ان: طريقـ ــتور  پـ ــاب دسـ ــارت  Revision Cloudتخـ ــر عبـ ــپ و  Sاگـ ــام   ENTERرا تايـ ــيم پيغـ كنـ

همراه با دو گزينه ظاهر مي شود گزينه اول كه بطور پـيش فـرض ترسـيم مـي شـود ولـي گزينـه                  

  .بصورت يك خطاطي يا خوش نويسي ترسيم مي گردد Calligraphyدوم

  

  

  

  :Eraseآشنايي با پاك كردن موضوعات ترسيمي*

 :Eraseنحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Erase 
 Menu: Modify Erase 
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 Toolbar: Modify   
 Shortcut menu: Select the objects to erase, right-click in the drawing area, and click 
Erase 

موضوعاتي كه مي خواهيـد پـاك كنيـد را       پس از انتخاب دستور و مشاهده پيغام: نحوه اجراي دستور

را در صـفحه كليـد بفشـاريد تـا موضـوعات       ENTERانتخاب كنيد و با انتخاب موضوعات عمل راست كليـك نمـوده و يـا    

 .انتخاب شده پاك شوند

 
  :   distanceآشنايي با دستور*

اين دستور يك ابزار مفيد براي اندازه گيري سريع فاصله، شعاع، زاويه، مساحت و حجم از موضوع انتخاب شده و يـا انتخـاب   

  .يك رديف از نقاط است

 :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab Utilities panel Measure drop-down Distance 
 Menu: Tools Inquiry Distance 
 Toolbar: Inquiry 

پس از انتخاب دستور براي اندازه گيري فاصـله هـا و همينطـور مشـخص نمـودن زاويـه هـاي موضـوعات         : نحوه اجراي دستور

ــ ــاب شـــ ــتور   انتخـــ ــاب دســـ ــد از انتخـــ ــه بعـــ ــورت كـــ ــن صـــ ــه ايـــ ــاربرد دارد بـــ ــام  Distance ده كـــ پيغـــ

ظاهر مي شود كه شما بايد اولين نقطه را براي شروع اندازه گيـري انتخـاب    

نقطه پيغام بعدي براي تعيين دومين نقطه ظاهر مي گردد كه با انتخاب دومين نقطه اگر موضوع انتخابي   كنيد و با انتخاب اولين

ورت افقي يا عمودي باشد فقط اندازه ولي اگر بصورت زاويه اي باشد علاوه بر اندازه گيري افقـي و عمـودي، بصـورت    ما بص

Angelar  وAligned نيز مشخص مي شود. 
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  Area:آشنايي با اندازه گيري مساحت موضوعات ترسيم شده *

 :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab Utilities panel Measure drop-down Distance 
 Menu: Tools Inquiry Distance 
 Toolbar: Inquiry  

  
  ظاهر    پيغام  )Area(پس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

ولين گوشه را براي محاسبه مساحت تعيين كنيم و سپس در پيغام هاي ظـاهر شـده بعـدي بايـد گوشـه هـاي       مي گردد كه بايد ا

   .موضوع ترسيم شده را به ترتيب انتخاب نمود

و  بـا  . با انتخاب گوشه هاي موضوع يك پرده سبز رنگ محدوده اي را كه انتخاب شده است را بـه مـا نشـان مـي دهـد     : توجه

 .كنيد مساحت و محيط موضوع نمايش داده مي شود ENTERز موضوعانتخاب آخرين گوشه ا
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انتخاب گوشه ها به ترتيب زماني انجام مي شود كه موضوع شما يكپارچه نيست اگر موضوع شما بصورت يكپارچه باشد : توجه

   نماييد تا پيغـام  ENTERرا تايپ كنيد و) O)objectعبارت   Areaمي توانيد پس از انتخاب دستور

 .اهر گردد و حال روي موضوع كليك كنيد مساحت و محيط را مشاهده مي كنيدظ

  
   Area:آشنايي با ديگر گزينه هاي دستور

Add Area :    شما مي توانيد مساحت يك موضوع را با مساحت موضوع ديگر جمع كنيد به اين صورت كـه بعـد از انتخـاب

نماييــــــد تــــــا پيغــــــام   ENTER را تايــــــپ نمــــــوده و ) A  )Add Areaعبــــــارت Areaدســــــتور 

ظاهر گردد توجه كنيد كه اگر موضوع شما يكپارچه نيست  

كنيد ولي اگر موضوع شما يكپارچه است جلـوي   ENTERروي گوشه هاي هر موضوع به ترتيب كليك نماييد و در نهايت 

ت آنها با هم جمع شوند كنيد و روي موضوعاتي كه مي خواهيد مساح ENTERرا تايپ نموده و سپس   Oاين پيغام عبارت 

را كليك كنيد با كليك كردن روي موضوعات محدوده انتخاب شده بصورت سبز رنگ نمايش داده مي شود و در نهايـت بـا   

 .مساحت و محيط را مشاهده مي كنيد ENTERزدن 

  
Subtract Area :ي شوداز اين دستور براي تفريق كردن مساحت يك موضوع با مساحت موضوع ديگر استفاده م.  

نماييد تا پيغام مبني بر تعيين اولين گوشـه از موضـوع ظـاهر     ENTERرا تايپ كنيد و Sعبارت  Areaپس از انتخاب دستور 

اگر موضوع شما يكپارچه نبود بايد گوشه ها را بـه ترتيـب انتخـاب كنيـد ولـي       Add Areaگردد در اين پيغام هم مثل گزينه 

 پيغـام  ENTERوي ايـن پيغـام و زدن  جل  Oاگر يكپارچه بود با تايپ عبارت

 .را بزنيم ENTERكه بايد مساحت موضوعي كه از موضوع ديگر بايد كم شود را انتخاب كنيم و در نهايت  ظاهر گردد
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  :ID Point آشنايي با دستور

مـي توانيـد    باشيد ٣Dاگر در نماي. را در نقطه اي كه مشخص مي شود را نشان مي دهدX ,Y ,Zاين دستور مقدار مختصات 

  .را نيز روي موضوع مشخص شده مشاهده كنيد Zمختصات 

 :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Menu: Tools Inquiry ID Point 
 Toolbar: Inquiry  
 Command entry: 'id for transparent use 

  
مختصات نقطه اي را كه بايد مشاهده كنيد را كليـك نماييـد تـا مختصـات آن       IDپس از انتخاب دستور : نحوه اجراي دستور

 . نقطه را نشان دهد
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  : Wipeout آشنايي با دستور

  .براي ساختن يك فضاي چند ضلعي جهت مخفي يا پنهان كردن موضوعات ترسيم شده با پس زمينه خود فايل جاري كاربرد

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Wipeout 
 Menu: Draw Wipeout 

شما با تعيين نقاط مورد نظر روي موضوعات ترسيم شده و سپس  زدن  Wipeout پس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

ENTER د موضوعات پنهان شده اندمشاهده مي كنيد كه ناحيه را كه تعيين كرده اي. 

 

نماييد مي توانيد به جاي تعيـين نقـاط    ENTERرا تايپ كنيد و سپس Pعبارت Wipeoutاگر پس از انتخاب دستور : نكته  

قرار دارند پنهـان شـوند بـا     Polyline را براي ناحيه مورد نظر انتخاب كنيد تا تمام موضوعات كه درون آن Polyline يك

 مورد نظر پيغام ظاهر مي گردد Polylineتعيين 

  

 

Polyline   انتخاب شده نيز حذف مـي   Wipeoutرا انتخـــاب كنيـــد بـــا حـــذف  YESاگـــر 

  .باقي مي ماند  Wipeout  Polylineبا حذف  NOشود و با انتخاب

  :List آشنايي با دستور

دست بياوريد و آن مشخصات را كپـي  با استفاده از اين دستور شما مي توانيد يك مشخصات كامل از موضوعات ترسيم شده ب

  .ذخيره كنيدTEXTكنيد و در قالب يك فايل 

رنگ، نوع خطوط وزن خطوط، اگر موضوعات انتخـابي شـما   : نمايش داده مي شوند عبارتند از List اطلاعاتي كه در دستور

  .نباشد LAYERدرون يك 

  .ضخامت يا ارتفاع يك موضوع، غير از صفر

  )Zعات مختصات اطلا(تراز از سطح مبنا 
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  )UCSمختصات (مسير خروجي 
اطلاعات اضافي مربوط به موقعيت موضوع، به عنوان مثـال جهـت محـدوديت ابعـاد موضـوعات، نـوع مرجـع، نـام، عبـارات و          

  .اصطلاحات و مقدار

 :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon:  Home tab Properties panel List 
 Menu: Tools  Inquiry  List 
 Toolbar: Inquiry   

روي موضوع يا موضوعاتي كه مي خواهيد مشخصات آنها يكجا نمـايش داده   Listپس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

كنيد در صفحه ترسيم مشخصات مربوط به ليست تمـام موضـوعات انتخـابي ظـاهر مـي       ENTERشود كليك نماييد و سپس 

  .ادامه مشخصات نمايش داده مي شود ENTERگردد با فشردن كليد 

  :Propertiesآشنايي با پنجره

هده با استفاده از اين دستور شما مي توانيد مشخصاتي از موضوع انتخاب شده و يـا مجموعـه موضـوعات انتخـاب شـده را مشـا      

رنگ، مقياس و غير را با استفاده از اين پنجره تغييـر   ,كنيد و همينطور روي موضوع انتخاب شده ويرايش كنيد مثلاً سبك خط

  .كنيد

توجه كنيد هنگامي كه مي خواهيد ويرايش را روي موضوع با استفاده از اين دستور انجام دهيد حتماً موضوع را انتخاب كنيـد  

  .ظاهر گردد Propertiesع انتخاب شده درون پنجره تا مشخصات اصلي آن موضو

  .در اين قسمت به مهمترين بخش هاي اين پنجره در حالت پيش فرض مي پردازيم
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 :نحوه اجراي دستور

 

 

 
Button 

 Ribbon: View tab Palettes panel Properties 
 Menu:  Modify Properties 
 Toolbar: Standard   

 Shortcut menu: Select the objects whose properties you want to view or modify, 
right-click in the drawing area, and click Properties.  

 Command entry: properties 

مـي   GENERALمت اين پنجـره كليك كنيد تا پنجره مربوط به آن ظاهر گردد كه مهمترين قس properties روي آيكن 

  .باشد

Toggle Value of PICKADD Sysvar:  آيكن   

وجود دارد و به اين معني است كه هـر تعـداد موضـوع را كـه مايليـد مـي           اين آيكن بطور پيش فرض با اين وضعيت 

ت شما فقـط مجـاز بـه    ظاهر مي گردد در اين حال     توانيد انتخاب كنيد ولي اگر روي اين آيكن كليك كنيد به حالت

 انتخاب

يك موضوع مي باشيد و اگر پس از انتخاب يك موضوع روي موضوع ديگري كليك كنيد موضوع اولي بطور اتوماتيـك از   

  .حالت انتخاب خارج مي گردد

 Select Objects       :  ظاهر مي گردد و     با كليك روي اين آيكن مكان نماي مـوس به حالت

  .وضوعات مورد نظر را براي تغيير مشخصات انتخاب كنيدشما مي توانيد م

Quick Select    :   با انتخاب اين آيكن پنجره اي با نامQuick Select  ظاهر مي گردد كه براي انتخاب سريع و

  .دقيق موضوعات ترسيم شده مي باشد در بخش بعدي به اين پنجره مي پردازيم

  :GENERALقسمت

:COLORوضوع، كه مي توانيد رنگ را براي موضوع انتخاب شده تغيير دهيدتعيين رنگ براي م.  

LAYER :مي توانيد لايه موضوع انتخاب شده را تغيير دهيد.  

LINE TYPE :سبك خط ترسيمي را براي موضوعي كه انتخاب نموده ايد را تغيير دهيد.  

LINE TYPE SCALE :براي تعيين ضريب مقياس سبك خط از موضوع انتخاب شده.  

LINEWEIGHT :در اين قسمت ضخامت خطوط براي موضوع انتخاب شده قابل تغيير مي باشد.  
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THIKNESS :در اين قسمت مي توانيد به يك موضوع دوبعدي حجم دهيد و آن را به يك موضوع سه بعدي تبديل كنيد.  

  :propertiesدو مثال براي پنجره 

A :براي موضوع: Rectangle  

را بـاز كنيـد و مسـتطيل را     propertiesروي صفحه كاري ترسيم نماييـد و سـپس پنجـره     Rectangleيك موضوع از نوع 

  .انتخاب كنيد تا مشخصات آن در اين پنجره ظاهر گردد

كليك كنيد و اندازه ي بعد يا ارتفاع را براي مستطيل وارد كنيد  THIKNESSبراي سه بعدي كردن اين مستطيل در قسمت 

 را بزنيد  ENTERو 

 
براي رفتن در نماي سه بعدي در پانـل  . ر اين حالت اگر در نماي سه بعدي برويد مي توانيد مستطيل سه بعدي را مشاهده كنيدد

VIEWكليك كرده و يكي از گزينه هاي جنوب غربي، جنوب شرقي، شمال شرقي، شمال غربي را انتخاب كنيد 
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  .دكليك كني TOPو براي برگشت به حالت اولي روي گزينه 

  :Geometryدر قسمت

Vertex)هر مستطيل از چهار گره يا ):گره Vertex      تشكيل شده است كه مي توانيد در اين قسمت هـر يـك از گـره هـا را

  .براي جابجايي انتخاب كنيد

مي توانيد موقعيت قرارگيري گره ها را مشخص كنيد كه هم مي توانيد يك مختصـات   Y Vertexو X  Vertexدر قسمت

 .دراگ و كردن در صفحه كاري گره را جابجا كنيد     د كنيد و هم با كليك كردن روي اين گزينهرا وار

  

مي توانيد ضخامت يكي از پاره خط هاي تشكيل دهنـده را بصـورت جداگانـه     End و Start segment widthدر قسمت 

 .مشخص كنيد

  
Global width : مستطيل تغيير مي كنددر اين قسمت با وارد كردن هر مقدار عرض كل.  

Elevation :       مـي توانيـد مسـتطيل را در يـك ارتفـاع خـاص ازX Y         مختصـات قـرار دهيـد در واقـع محـيط را در فضـا يـا

  .بالا ببريد  Zمختصات

(B براي موضوع دايرهCircel:  
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را انتخـاب كنيـد در ايـن    را باز كرده و ابتدا يكـي از دايـره هـا     propertiesدر صفحه كاري چند دايره ترسيم كنيد و پنجره 

  .حالت مشخصات دايره انتخابي نمايان مي شود

  .بين همه موضوعات تقريباً مشترك مي باشد كه قبلاً با اين قسمت آشنا شديد GENERALقسمت 

  .بيشتر موضوعات، مشخصات كاملاً متفاوت دارند Geometryاما در قسمت 

مثلاً تمام دايـره هـاي   . هم مركز كنيد و يا يك دايره را جابجا مي كند شما مي توانيد دايره ها را X CenterوY Zدر قسمت 

 .كليك كنيد Center Xترسيم شده را انتخاب كنيد و سپس روي گزينه

  

كليك نموده و روي مركز يكي از دايره ها كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه تمام دايره هاي انتخابي و با   و روي آيكن 

 .هم هم مركز شدند

  
Redius :شعاع دايره را مي توانيد تغيير دهيد.  

Diameter :قطر دايره را مي توانيد تغيير دهيد.  

Circumferene :محيط دايره از اين قسمت قابل تغيير مي باشد.  

Area :مساحت دايره نيز در اين قسمت قابل تغيير مي باشد.  
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متفاوتي را ترسـيم كنيـد و هـر يـك را جداگانـه انتخـاب كنيـد و         براي آشنايي بيشتر با گزينه هاي اين پنجره بهتر است اشكال

 .مشخصات آنها را تغيير دهيد تا كنترل بيشتري روي اين پنجره مفيد داشته باشيد

Quick Select :     در بيشتر ترسيمات آنقدر صفحه كاري شلوغ مي شود كه براي انتخاب بعضـي از موضـوعات وقـت زمـان

 Quickزودتر و دقيق تر موضوع مورد نظر را انتخـاب كنيـد بهتـرين روش اسـتفاده از دسـتور       زيادي مي برد براي اينكه شما

Select  مي توانيد موضوع يا موضوعات خود را ... مي باشد كه شما با تعيين مشخصات موضوع از نظر لايه، رنگ، نوع و غيره

  .انتخاب كنيد

 :نحوه انتخاب آيكن

 
Button 

 Ribbon: Home tab Utilities panel Quick Select 
 Menu:  Tools Quick Select 

 Shortcut menu: End any active commands, right-click in the drawing area, and 
choose Quick Select.  

 Command entry: qselect 

 .پنجره اي با همين نام باز مي شود Quick Selectپس از انتخاب دستور: نحوه اجراي دستور

 
ليست تمام موضوعاتي كـه در صـفحه كـاري اتوكـد      Object Typeدر اين پنجره با كليك در ليست كشويي جلوي گزينه 

  ترسيم نموده ايد موجود مي باشد 

مي  colorتوانيد نوع مشخصات را براي انتخاب كليك كنيد به عنوان مثال با كليك كردن روي مي  Propertiesدر قسمت 

كليك كنيد در اين حالت تمام موضـوعاتي كـه بـا     okيك رنگ را انتخاب كنيد و سپس روي گزينه valueتوانيد در قسمت
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و شما همين كار را مي توانيد روي مـابقي  . مطابقت دارد به حالت انتخاب در مي آيد Quick Selectرنگ انتخابي در پنجره

  . انجام دهيد layerو  linetypeگزينه ها مانند 

  :Wblockآشنايي با ساختن

ما در ترسيمات معماري و صنعتي از برخي اشكال بسيار استفاده مي كنيم براي آنكه در هنگام هر ترسيم دوبـاره وقـت خـود را    

  .ا در يك فايل جداگانه ذخيره نماييم تا در ترسيمات بعدي از آنها استفاده كنيمبراي ترسيم آنها نگيريم مي توانيم آنها ر

  :Write Block نحوه انتخاب دستور

ظاهر مي شود كه از قسمت هاي زيـر تشـكيل شـده      Write Blockپنجره با نام  wblockپس از تايپ : نحوه اجراي دستور

 .است

  
Source :در اين قسمت منشأ موضوع را برايwblock  مي توانيم تعيين كنيم  

A: Block اگر اين گزينه فعال باشد ليست كشويي جلوي همين قسمت فعال مي گردد كه مي توانيد نام يكblock   موجود

  .كنيد save asدر همين صفحه كاري كه از آن استفاده كرده ايد را در قالب يك فايل جدا بصورت ذخيره

B: Entire Drawing ن گزينه تمام موضوعات ترسيم شده در صفحه كاري را مي توان بصورت با فعال كردن ايsave as 

  .در يك فايل جداگانه ذخيره كنيم

C: Objects        با فعال بودن اين گزينه قسمت هاي زيرين نيز فعال مي شود كه شما مـي توانيـد يـك موضـوع خـاص را بـراي

  .ذخيره كردن در يك فايل جداگانه انتخاب كنيد

Base Point :در اين قسمت شما مي توانيد يك نقطه مبنا را براي block  ٠ ,٠ وارد كنيد كه بطور پيش فرض مقادير آن, 

  مي باشد ٠ 

Pick Point : با كليك كردن روي اين دكمه پنجره موقتاً بسته مي شود و شما با كليك كردن در يك نقطه از صفحه كاري

  .آن نقطه به عنوان نقطه مبنا تعريف مي شود

X : در اين قسمت مقدار مختصاتX را براي نقطه مبنا تعيين كنيد.  

Y : در اين قسمت مقدار مختصاتY را براي نقطه مبنا تعيين كنيد.  
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Z  :در اين قسمت مقدار مختصات Z را براي نقطه مبنا تعيين كنيد .   

Objects : انـه ذخيـره كنـيم را انتخـاب مـي      در اين قسمت موضوعات و بلوك هايي كه قرار است در قالب يك فايـل جداگ

  .كنيم

Retain : با فعال كردن اين گزينه موضوعات انتخاب شده در صفحه كاري جاري بعد ازsave  كردن در يك فايل جداگانه

  .حفظ مي شود، اين گزينه بطور پيش فرض فعال مي باشد

Convert to Block : به يك با فعال بودن اين گزينه موضوع يا موضوعات انتخاب شدهblock   بعد ازsave   كـردن در

  .يك فايل جداگانه تبديل مي شوند

Delete from Drawing :      با فعال كردن اين گزينه موضوع يا موضوعات انتخاب شـده بعـد از قرارگيـري در يـك فايـل

  .جداگانه از صفحه كاري جاري حذف خواهند شد

بطور پيش فرض نيز فعال است اما باز هم بستگي بـه نيـاز و موقعيـت    بهترين گزينه در اين قسمت گزينه اول مي باشد كه : توجه

  .كاري شما دارد

Select Objects :پنجره موقتاً بسته مي شود و در اين حالت مـي توانيـد موضـوع و يـا            با كليك روي اين دكمه

 ENTERل كليـك راسـت و يـا    موضوعات را براي قرار دادن در يك فايل جداگانه انتخاب كنيد و پـس از انتخـاب بـا عم ـ   

  .دوباره وارد اين پنجره شويد

Objects Selected :اين قسمت تعداد موضوعات انتخاب شده را نشان مي دهد.  

Destination :و موقعيت جديد براي فايل و يك واحد اندازه گيري جديد براي مواقعه اي كـه   در اين قسمت شما يك نام

  .يگر استفاده كنيد را مي توانيد مشخص كنيددر فايل د  blockمي خواهيد از اين

File Name and Path :      با كليك كردن در دكمه اين قسمت پنجره اي ظاهر مـي گـردد كـه شـما در قسـمتsave in 

  .يك نام جديد را مي توانيد مشخص نماييد File Name مسير ذخيره شدن فايل و در قسمت 

Insert Units :دار واحد جديد را انتخاب كنيـد تـا در آينـده مواقعـه اي لازم شـد از ايـن       در اين قسمت مي توانيد يك مق

wblock در نهايت با كليك . ساخته شده استفاده كنيد ضريب مقياس آن بطور خودكار با واحد انتخاب شده شما تبديل گردد

  .عمليات به پايان مي رسد OKبر روي دكمه

  :Blockآشنايي با ساختن

يك پلان معماري معمولاً از درب و پنجره بسيار استفاده مي شود براي آنكه آن درب و پنجره را بتواند  به عنوان مثال در ترسيم

قرار مي دهند تـا در مواقـع لـزوم     Blockدر مكان ديگري در همان ترسيم راحت و سريع به وجود آورند آن را در قالب يك

  .سريعاً آن را درج كنند

 :نحوه انتخاب آيكن
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Button 

 Ribbon: Insert tab Block panel Create 
 Menu: Draw Block Make 
 Toolbar: Draw   
 Command entry: block 

 :مي گردد كه ظاهرBlock Definition  با نامپس از انتخاب آيكن مورد نظر پنجره اي : نحوه اجراي دستور

  
و  X, Yمي توانيد يك مختصـات    Base Pointخود وارد كنيد و در قسمت   Blockيك نام را براي  Name در قسمت

Z  را براي درجBlock  وارد كنيد تا در هنگام درج در آن مختصات قرار گيرد .  

درآوريد انتخاب كنيد در اين  Block را كه مي خواهيد در قالب يك  شما بايد موضوع يا موضوعاتي  Objectsدر قسمت 

موقتـاً بسـته شـود      Block Definitionكليك نماييد تا پنجـره   Select Objectsقسمت شما بايد روي دكمه       

  .كنيد تا دوباره وارد اين پنجره شويد ENTERسپس موضوعات مورد نظر را انتخاب نموده و

كليـك  OKانتخاب شده تعيين كنيـد و در نهايـت روي    Block نيز مي توانيد واحد مورد نظر را براي  Settingsدر قسمت 

  .نماييد

 Blockبـا ايـن دسـتور شـما مـي توانيـد       ):insert(ساخته شده Wblockو  Blockآشنايي با درج كردن 

  .ايجاد شده را فرا خوانده و از آنها در ترسيمات خود استفاده كنيد Wblockو

 :وه انتخاب آيكننح

 
Button 

 Ribbon: Insert tab Block panel Insert 
 Menu:  Insert Block 
 Toolbar: Insert   
 Command entry: insert 
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  Nameپنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد كـه در قسـمت    insert يك نمودن روي آيكن پس از كل: نحوه اجراي دستور

اسـتفاده كنيـد بايـد روي دكمـه     Wblockنام بلوك هاي ايجاد شده در همان فايل موجـود مـي باشـد اگـر خواسـته باشـيد از       

Browseكليك نموده و مسير آن را بيابيد و رويOPEN كليك نموده تا وارد پنجره insert شود.  

مي توانيد با غير فعال نمودن تيك آن يك مختصات را وارد كنيد تا موضوع انتخاب شـده در   Insertion Point در قسمت 

  .آن مختصات درج گردد

مي توانيد ضريب مقياس مورد نظر را وارد كنيد تا موضوع انتخاب شده شما با ترسيماتي كه انجام داده ايـد   Scale در قسمت

  .شته باشدهم خواني دا

يك زاويه براي قرارگيري موضوع در حالت دوران را وارد كنيـد در پـايين    angle مي توانيد در كادر Rotation در قسمت

فعال باشد موضوعات درج شده بصـورت جداگانـه مـي باشـند ولـي اگـر غيـر فعـال باشـد           Explode همين پنجره اگر گزينه

  .موضوعات در قالب يك شكل درج مي گردند

ظـاهر   كليـك نمـوده تـا   OKاز انجـام تنظيمـات مربـوط روي    پس 

  .گردد و شما روي نقطه مورد يكبار كليك كنيد تا موضوع قرار گيرد

كه قبلاً توضيح داده ايم گزينه  Object snapدر يك نقطه مشخص شما مي توانيد در پنجره   Block براي درج يك: نكته

Insertion را فعال كنيد.  

  ):Edit Block Definition(هاي درج شده  Block آشنايي با ويرايش

اگر شما بلوكي را درج نموده ايد در صفحه ترسيم جاري خود و بخواهيد روي آن تغييراتي از نظر، بزرگي، كوچكي، رنگ و 

  .استفاده كنيد Block Editorغيره انجام دهيد بايد از دستور 

  

  

  

  

 :نحوه انتخاب آيكن

 
 Ribbon: Home tab Block panel Block Editor 
 Toolbar:  Standard  
 Menu: Tools  Block Editor 
 Command entry: bedit 

ظاهر مي گردد كه ليستي از تمام  Edit Block Definition پس از انتخاب اين دستور پنجره اي با نام: نحوه اجراي دستور

Block   هاي موجود در ترسيم جاري را در بر دارد در  ليست موجود روي نامBlock    مورد نظر كليك نماييد تا به حالـت

 .انتخاب شده را مشاهده كنيد  Blockمي توانيد شكل  perviewانتخاب درآيد در قسمت 
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شويم در ايـن صـفحه ترسـيم     Block Editor كليك كنيد تا وارد صفحه okمورد نظر روي دكمه  Block پس از انتخاب

كليك  save Blockانجام دهيد و پس از به پايان رسيدن تغييرات روي دكمه   Blockمي توانيد هر تغييري كه مايليد روي 

كليـك كنيـد تـا وارد صـفحه ترسـيم       Closeكنيد تا تغييرات شما در صفحه ترسيم اصلي نيز اعمال شود و سـپس روي دكمـه  

  .اصلي شويد

 .شويد  Blockمورد نظر نيز مي توانيد وارد پنجره ويرايش   Blockشما با دوبار كليك نمودن روي : نكته
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  :Edit Reference آشنايي با دستور

تفاوت كـه ترسـيم جـاري در همـان     براي ويرايش بلاكها مي باشد با اين  Block Editorاين دستور هم تقريباً همانند دستور

  .صفحه انجام مي شود و مي توانيد موضوعاتي را از روي بلوك كم، زياد و يا پاك كنيد

چندين كپي گرفتيد و در جاهاي مختلف بكار برده ايد اگر يكي از آنها را تغيير دهيد، اين تغيير Blockاگر شما از يك : توجه

  .شامل تمام آنها نيز مي شود

 :اب دستورنحوه انتخ

 

Button 

 Ribbon: Insert tab Reference panel Edit Reference 
 Menu: Tools Xref and Block In-place Editing Edit Reference In-Place 
 Toolbar: Refedit   
 Command entry: refedit 

ظاهر مي شـود كـه شـما بايـد        پس از انتخاب اين دستور مكانماي موس به حالت: نحوه اجراي دستور

نمايـان مـي شـود       Reference  Edit مرجع پنجره اي با نام Blockرا به عنوان مرجع انتخاب كنيد با انتخابBlockيك 

  :كه از دو بخش تشكيل شده است

  
Identify Reference(در اين قسمت بلوك مرجع را مي توانيد تعيين و مشاهده كنيـد كـه در قسـمت   : ١ Reference 

Name نام block انتخاب شده را مشاهده مي كنيد در قسمت Preview      پيش نمايش بلـوك انتخـاب شـده را مشـاهده ي

  .كنيد
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با تيكدار نمودن اين گزينه تمام موضوعات و اشـكال قـرار گرفتـه    

  .انتخابي بطور خودكار قابل انتخاب و ويرايش مي باشد كه بطور پيش فرض اين گزينه تيكدار مي باشد

مي توانيد قسمتي از موضوع مورد نظر از  با تيكدار نمودن اين گزينه شما فقط

انتخاب شده را مشخص كنيد و مابقي قفـل مـي شـوند در اينصـورت كـه اگـر پـس از فعـال كـردن ايـن گزينـه روي            

موقتــــاً بســــته مــــي شــــود و در صــــفحه كــــاري پيغــــام

و يـا   block ظاهر مي گردد كه شما بايـد موضـوعي كـه داخـل    

يا راست كليك نمودن مشاهده مي كنيد كه فقط قسـمت  

block  علامت قفل ظاهر مي گردد كه بدان

 Lock Objects Not in Working     مـــي باشـد كـه

  .مابقي به اشتباه انتخاب و ويرايش نشود

كه فقط بلوك مرجع يا انتخـاب شـده شـما بـاقي مانـد و مـابقي       

 بلوك هايي كه شبيه به بلوك مرجع بودند و يا كپي گرفته شده بودند موقتاً مخفي شدند 
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  :دو گزينه وجود دارد كه عبارتند از

Automatically Select All Nested Objects :    با تيكدار نمودن اين گزينه تمام موضوعات و اشـكال قـرار گرفتـه

انتخابي بطور خودكار قابل انتخاب و ويرايش مي باشد كه بطور پيش فرض اين گزينه تيكدار مي باشد

Prompt to Select Nested Objects :با تيكدار نمودن اين گزينه شما فقط

انتخاب شده را مشخص كنيد و مابقي قفـل مـي شـوند در اينصـورت كـه اگـر پـس از فعـال كـردن ايـن گزينـه روي            

موقتــــاً بســــته مــــي شــــود و در صــــفحه كــــاري پيغــــام   Reference  Editكليــــك نماييــــد پنجــــره 

ظاهر مي گردد كه شما بايـد موضـوعي كـه داخـل      

يا راست كليك نمودن مشاهده مي كنيد كه فقط قسـمت   enterمورد نظر مي باشد را انتخاب كنيد و بعد از 

blockقابل ويرايش مي باشد و با بردن مكانما روي مابقي موضوعات 

  .ي باشندمعني است كه غير قابل ويرايش م

Lock Objects Not in Working Setدر اين قسمت مهمتــرين بخـش آن گـــزينه   

مابقي به اشتباه انتخاب و ويرايش نشود blockحتماً نگاه كنيد كه تيك آن فعال باشد تا هنگام ويرايش يك 

ok كه فقط بلوك مرجع يا انتخـاب شـده شـما بـاقي مانـد و مـابقي       كليك نماييد مشاهده مي كنيد

بلوك هايي كه شبيه به بلوك مرجع بودند و يا كپي گرفته شده بودند موقتاً مخفي شدند 

Edit Reference چهار گزينه زير ظاهر مي شود. 
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دو گزينه وجود دارد كه عبارتند از Path در قسمت

ally Select All Nested Objects

انتخابي بطور خودكار قابل انتخاب و ويرايش مي باشد كه بطور پيش فرض اين گزينه تيكدار مي باشد block در

Prompt to Select Nested Objects

block             انتخاب شده را مشخص كنيد و مابقي قفـل مـي شـوند در اينصـورت كـه اگـر پـس از فعـال كـردن ايـن گزينـه روي

ok كليــــك نماييــــد پنجــــره

مورد نظر مي باشد را انتخاب كنيد و بعد از  block جزئي از

قابل ويرايش مي باشد و با بردن مكانما روي مابقي موضوعات  blockانتخابي از 

معني است كه غير قابل ويرايش م

Settings(در اين قسمت مهمتــرين بخـش آن گـــزينه   : ٢

حتماً نگاه كنيد كه تيك آن فعال باشد تا هنگام ويرايش يك 

okپس از انجام تنظيمات روي 

بلوك هايي كه شبيه به بلوك مرجع بودند و يا كپي گرفته شده بودند موقتاً مخفي شدند 

 

 

Edit Referenceبا كليك كردن در قسمت 
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Remove from Working set :ا مي توانيد قسمتي از اجزاي با كليك روي اين گزينه شمblock  را از حالتblock 

  . بودن خارج كنيد به اينصورت كه بعد از انتخاب اين گزينه روي موضوعات مورد نظر كليك كنيد

:Add to Working set           اين گزينه دقيقاً برعكس گزينه بالايي مي باشـد طـوري كـه بـا انتخـاب ايـن گزينـه مـي توانيـد

  .انتخاب شده نبود را به آن اضافه كنيد و در واقع جزئي از آن قرار دهيد block در قالب اينموضوعاتي كه قبلاً 

Discard Changes :اگر هنگام تغيير دادن block    پشيمان شديد و يا تغييرات انجام شده مورد قبول شما نبود بـا انتخـاب

جلوگيري مي شود و تغييراتي كه اعمال نموده ايد نيز بي اثر  از ادامه تغييراتokاين گزينه پيغام زير ظاهر مي شود و با انتخاب 

 .مي شوند

  
Save Changes : پس از به پايان رسيدن تغييرات اگر مورد قبول شما واقع شد روي اين گزينه كليك كنيد و در پيغام ظاهر

  .كليك كنيد تا تغييرات روي همه موضوعات اعمال شود okشده روي

  :)Group(يم شده در قالب يك گروه قرار دادن موضوعات ترس

با استفاده از اين دستور شما مي توانيد برخي از موضوعاتي كه از چند موضوع جداگانه، يك موضـوع سـاخته انـد را در قالـب     

  .يك گروه تشكيل دهيد

 :نحوه انتخاب دستور

Command entry:  group  
ظاهر مي گـردد كـه تشـكيل شـده      Object Groupingبا نام  پنجره اي groupپس از انتخاب دستور : نحوه اجراي دستور

 :است از 
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Group Name :در اين قسمت نام گروههايي كه در صفحه ترسيم موجود مي باشند را نمايش مي دهد.  

Group Identification :       در اين قسمت شما نام و شرح يا توصيف در مورد موضـوع مـورد نظـر را مـي توانيـد تعريـف

  .كنيد

Group Name :نام مورد نظر را براي گروه خود در اين قسمت وارد كنيد.  

Description :در اين قسمت مي توانيد توضيحي در مورد گروه خود تايپ كنيد، اين قسمت اجباري نيست.  

 كليك نموده تا پنجره مورد نظـر موقتـاً بسـته    New روي دكمه Create Groupپس از وارد كردن نام مورد نظر در قسمت 

ظاهر مي شود كه شـما بايـد موضـوعات خـود را         شود در اين حالت شكل مكان نماي موس به حالت

كنيد تا به پنجره قبل باز enterقرار گيرند را انتخاب نماييد و پس از انتخاب راست كليك يا   Groupكه قرار است در قالب 

  .شكيل شودرا بزنيد تا موضوعات ت Groupدر پايين پنجره okگرديد و كليد 

  :Group آشنايي با ساير گزينه هاي دستور

غير فعال هستند در واقع بيشتر آنها هنگامي فعال مي شوند كه شما  Group همانطور كه متوجه شده ايد اكثر گزينه هاي پنجره

ايـن دسـتور را   بسـازيد و دوبـاره    Groupرا ساخته باشيد و بخواهيد روي آن تغييراتي اعمال كنيد بنابراين يك  Group يك

  .ظاهر گردد Object Grouping اجرا كنيد تا پنجره

موجود و ساخته شده در صفحه كاري را مشاهده مي كنيد روي آن  Groupنام  Group Name در ابتداي پنجره در قسمت

  .كليك نماييد تا مابقي گزينه ها نيز فعال گردند

Find Name :هنگامي كه نمي دانيد كدام موضوع براي اين Group        مي باشد مي توانيـد از ايـن گزينـه اسـتفاده كنيـد بـه

كليــك كنيـد تـا پنجــره مربوطـه موقتــاً مخفـي گـردد و در صــفحه ترسـيم پيغــام       Find Nameاينصـورت كـه روي گزينــه   

باشـد كليـك    Groupظاهر گردد در صورتي كه روي موضوعي كه در قالـب يـك      

را كه موضوع انتخاب شده شما در آن قرار دارد را در ليسـت مربـوط نشـان     Groupكنيد پنجره زير ظاهر مي شود كه نام آن 

 .در اين پنجره به پنجره قبلي باز گرديدokبا زدن . مي دهد
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را  Group Nameانتخـاب شـده در قسـمت    

مورد نظر بصورت خـط چـين ظـاهر گـردد و     

 .را كليك كنيد

  

انيـد موضـوعاتي كـه مـي     موقتاً مخفي مي شود و شـما مـي تو  

نماييد تـا دوبـاره بـه پنجـره     enterايجاد شده حذف يا جدا كنيد را انتخاب كنيد و سپس كليك راست يا 

 .ايجاد شده بيفزاييد
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انتخـاب شـده در قسـمت     Group هنگامي كه بخواهيد موضـوعات تشـكيل دهنـده در   

مورد نظر بصورت خـط چـين ظـاهر گـردد و      Groupتا پنجره موقتاً بسته شود و مشاهده كنيد روي اين گزينه كليك نماييد 

را كليك كنيدContinueبراي برگشت به پنجره قبلي روي پنجره كوچك باز شده گزينه 

Change Group عبارتند از:  

موقتاً مخفي مي شود و شـما مـي تو   Object Grouping با انتخاب اين گزينه پنجره

ايجاد شده حذف يا جدا كنيد را انتخاب كنيد و سپس كليك راست يا 

 

ايجاد شده بيفزاييد Group با انتخاب اين گزينه نيز مي توانيد موضوع يا موضوعاتي به
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Highlight :   هنگامي كه بخواهيد موضـوعات تشـكيل دهنـده در

مشاهده كنيد روي اين گزينه كليك نماييد 

براي برگشت به پنجره قبلي روي پنجره كوچك باز شده گزينه 

Change Groupقسمت 
Remove :با انتخاب اين گزينه پنجره

ايجاد شده حذف يا جدا كنيد را انتخاب كنيد و سپس كليك راست يا  Group خواهيد از

 .مربوطه دسترسي پيدا كنيد

  
  

Add :با انتخاب اين گزينه نيز مي توانيد موضوع يا موضوعاتي به
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ظاهر مـي گـردد كـه در ايـن قسـمت مـي توانيـد        

را  groupخود را مرتب كنيد در واقع تعداد موضوعات جدا شده اضافه شد و تعداد كل موضـوعات قـرار گرفتـه در    

ساخته شد پاك مي شود، البته موضوعات باقي مي مانـد ولـي ديگـر در قالـب     

ساخته شده هنگام انتخاب در صفحه كـاري در قالـب يـك    

 selectableانتخاب شوند و يا نه بصورت جداگانه با كليك روي اين گزينه در ابتداي همـين پنجـره و زيـر قسـمت     
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  .موجود را تغيير دهيد Group ا انتخاب اين گزينه مي توانيد نام

ظاهر مـي گـردد كـه در ايـن قسـمت مـي توانيـد         order group با كليك روي اين دكمه پنجره جديد با نام

خود را مرتب كنيد در واقع تعداد موضوعات جدا شده اضافه شد و تعداد كل موضـوعات قـرار گرفتـه در    

ساخته شد پاك مي شود، البته موضوعات باقي مي مانـد ولـي ديگـر در قالـب      group با كليك روي اين دكمه

ساخته شده هنگام انتخاب در صفحه كـاري در قالـب يـك     groupبا انتخاب اين گزينه مي توانيد تعيين كنيد 

انتخاب شوند و يا نه بصورت جداگانه با كليك روي اين گزينه در ابتداي همـين پنجـره و زيـر قسـمت     

 ظاهر مي گردد

  .كليك كنيد

FILL :  
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Rename :ا انتخاب اين گزينه مي توانيد نامب

Re-Order :با كليك روي اين دكمه پنجره جديد با نام

group     خود را مرتب كنيد در واقع تعداد موضوعات جدا شده اضافه شد و تعداد كل موضـوعات قـرار گرفتـه در

  .مي توانيد مشاهده كنيد

Explode :با كليك روي اين دكمه

  .نيستند groupيك 

Selectable : با انتخاب اين گزينه مي توانيد تعيين كنيد

group      انتخاب شوند و يا نه بصورت جداگانه با كليك روي اين گزينه در ابتداي همـين پنجـره و زيـر قسـمت

ظاهر مي گردد YES,NOعبارت

كليك كنيدOKپس از تنظيمات روي  

FILLآشنايي با دستور
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 ٢D solidsوDonutو hatchesضوعاتي همچون 

 Command entry: 'fill for transparent use  

ترسـيم   Donutبزنيد و ديگـري را بـا دسـتور   

 Command   عبـارتfill    را تايـپ نمـوده

يك از آنها قابل كليك كنيد و دوباره ترسيم قبلي را با همان مشخصات ترسيم كنيد مشاهده مي كنيد كه هيچ 

  ):Purge(آشنايي با كم كردن حجم فايل هاي ترسيمي با استفاده از دستور

با استفاده از اين دستور فايل هاي شما تا حدودي زيادي كم مي شود چون اشكالي كه در نقشه از آنها استفاده نمي شود و فقط 

 
Button 

 Menu: Application menu 
 Command entry: purge 

Named Objects ه وجود دارد كـه  دو گزين

با فعال نمودن گزينه اول اشكالي كه در فايل مورد استفاده قرار نمي گيرد را در ليست زير آن نشان مي دهد و بـا فعـال نمـودن    

  .گزينه دوم اشكالي كه از آنها در ترسيم بطور جاري استفاده مي شود را نشان مـي دهد
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ضوعاتي همچون با استفاده از اين دستور شما مي توانيد از لحاظ پر بودن يا خالي بودن مو

wide (كنترل داشته باشيد.  

fill for transparent use

بزنيد و ديگـري را بـا دسـتور    hatche ابتدا چند موضوع را رسم كنيد و داخل  يك نوع

 polylines با ضخامت ترسيم كنيد حال درline Command

enterدر صفحه كاري پيغام ظاهر مي گردد 

 
كليك كنيد و دوباره ترسيم قبلي را با همان مشخصات ترسيم كنيد مشاهده مي كنيد كه هيچ 

 .مشاهده نمي باشند و آنها بصورت توخالي قرار مي گيرند

 

آشنايي با كم كردن حجم فايل هاي ترسيمي با استفاده از دستور

با استفاده از اين دستور فايل هاي شما تا حدودي زيادي كم مي شود چون اشكالي كه در نقشه از آنها استفاده نمي شود و فقط 

  .يل را بالا برده اند را كاملاً  پاكسازي مي كند

Drawing Utilites  Purge  

Named Objectsپنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد در قسمت  

با فعال نمودن گزينه اول اشكالي كه در فايل مورد استفاده قرار نمي گيرد را در ليست زير آن نشان مي دهد و بـا فعـال نمـودن    

گزينه دوم اشكالي كه از آنها در ترسيم بطور جاري استفاده مي شود را نشان مـي دهد

AUTO CAD 2010
 

 

با استفاده از اين دستور شما مي توانيد از لحاظ پر بودن يا خالي بودن مو

polylines )wideضخامت  به

 :نحوه انتخاب دستور

 

ابتدا چند موضوع را رسم كنيد و داخل  يك نوع: نحوه اجراي دستور

polylinesو يكي ديگر را با دستور كنيد

enterرا بزنيد با زدن  enterو

كليك كنيد و دوباره ترسيم قبلي را با همان مشخصات ترسيم كنيد مشاهده مي كنيد كه هيچ  offروي گزينه 

مشاهده نمي باشند و آنها بصورت توخالي قرار مي گيرند

آشنايي با كم كردن حجم فايل هاي ترسيمي با استفاده از دستور

با استفاده از اين دستور فايل هاي شما تا حدودي زيادي كم مي شود چون اشكالي كه در نقشه از آنها استفاده نمي شود و فقط 

يل را بالا برده اند را كاملاً  پاكسازي مي كندحجم فا

 :نحوه انتخاب دستور

  :نحوه اجراي دستور

 Purge پس از انتخاب دستور

با فعال نمودن گزينه اول اشكالي كه در فايل مورد استفاده قرار نمي گيرد را در ليست زير آن نشان مي دهد و بـا فعـال نمـودن    

گزينه دوم اشكالي كه از آنها در ترسيم بطور جاري استفاده مي شود را نشان مـي دهد
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 .بهتر است تغيير ندهيددر اين قسمت بطور پيش فرض گزينه اولي فعال است و 

 

.  
Confirm Each Item to Be Purged :      با تيكدار بودن اين گزينه شما تأييد كرده ايـد كـه در موقـع پاكسـازي تمـام

  .آيتم هايي كه در ليست نمايش داده شده است را انجام دهد

Purge Nested Items :يم حتي اگر داخل يك مرجـع و يـا   با تيكدار بودن اين گزينه نام موضوعات بكار نرفته براي ترس

  .ديگر موضوعات بكار نرفته باشد را پاكسازي مي كند

 Purge zero-length geometry and emptyيك گزينه وجود دارد كـه بـه نـام    Unnamed Objectsدر قسمت 

text objects   ,             اگـر ايـن گزينـه را تيكـدار كنيـد تمـام موضـوعات هندسـي از لحـاظ فاصـله صـفر بـودن)arcs lines  

polylines   غير از موضوعات بلوك شده و همچنين ) و مانند اينهاtext   mtext    كه فقط يك فاصله را شامل شده است

  .و متني درج نشده است

  .را كاملاً پاك مي كند) غير از موضوعات بلوك شده(

 .كليك كنيد تا پنجره زير ظاهر گردد Purge Allبا انجام تنظيمات فقط روي 

  
  .         كليك كنيد closeسپس روي گزينه دوم كليك نماييد تا تمامي آيتم هاي بكار نرفته حذف شود و در نهايت روي

  )PDF(به فرمت) DWG(آشنايي با تبديل فرمت * 
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در بعضي از مواقع شما نياز داريد كه فايل هاي خود را براي نمايش و يا پرينـت بـه مكـان هـايي ببريـد كـه ممكـن        

نرم افزار نصب اتوكد نباشد و يا اينكه نخواهيد كسي از فايـل هـاي ترسـيمي شـما     ... ر آن سازمان و يا غيره است د
تبديل نمائيد كه غير قابل ويـرايش و و  ) PDF(كپي برداري كند براي اين منظور شما مي توانيد فايل هاي اتوكد خود را به فرمت 

نصـب باشـد كـه معمـولاً اكثـر       Adobe Acrobat است البته بايد نرم افزار كپي مي باشد و فقط مختص پرينت و مشاهده كردن

  .سيستم ها نصب مي باشد و در ضمن حجم فايل نيز تا حد بسيار زيادي كاهش مي يابد

  :PDF به DWGنحوه تبديل فايل 

 exportس در قسمت كليك نموده و سپ Applicationسه راه براي انتخاب اين دستور در اتوكد موجود مي باشد كه روي ١)

 .را برگزينيد PDF گزينه

  
روي  Export to DWF/PDFنمائيد تا زير شاخه هاي آن نمايش داده شوند سپس در پانـل  Output tabدر روي كليك٢)

 .راانتخاب كنيد PDFكليك كنيد و  export گزينه

  
  :توضيح مي دهيم چون روش سوم با روش اول و دوم متفاوت است ابتدا دو روش اول را: نكته

 .در هر دو روش پنجره زير باز مي شود PDFبا انتخاب فايل 
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)Save As PDF(  

  .نمائيد را مشخص كنيد  Exportو تنظيمات مربوط به فايل هايي كه بايد نصبكه بايد مسير 

  .مسير ذخيره كردن فايل را تعيين كنيدSave inدر قسمت 

  .راي فايل خود مشخص كنيديك نام دلخواه را ب file nameدر قسمت 

  :دو گزينه موجود مي باشد كه عبارتند از Output Controlsدرقسمت   

Open in Viewer when Done :    اگر اين گزينه فعال باشد بعد از انجام عمل بطور خودكار فايل شده بـاز شـود و نمـايش

خارج مي شود و حتماً بايـد خودتـان آن را بـاز     exportعمل داده مي شود و با غير فعال نمودن اين گزينه فايل از باز شدن بعد از 

با فعال بودن اين گزينه اطلاعات پيش فرض كاربرد همچنين نام فايل ترسيمي و تاريخ و ساعت ترسيم در زير نقشه ثبت مي  .كنيد

  .شود

 .دكليك كنيد تا پنجره زير ظاهر شو       مي توانيد روي آيكن() براي ويرايش اين اطلاعات 

 

  
Plot Stamp Fields :   در زير اين قسمت چندين گزينه موجود مي باشد كه با فعال كردن آنها اطلاعات بكار بسته مربـوط بـه

  .در زير نقشه ظاهر مي شود export آن بعد از

User Defined Fields :     ام ترسـيم  در اين قسمت شما مي توانيد اطلاعات مربوط به خـود را بـراي ترسـيم وارد كنيـد مـثلاً ن ـ

كليك Add/Editتنظيم شده است شما براي دادن اطلاعات جديد روي دكمه <none>كه بطور پيش فرض روي... كننده و 

 .كنيد تا پنجره زير باز شود
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با نام پيش فرض اضافه شود و مـي توانيـد    Nameكليك كنيد تا در ليست Addدر اين پنجره براي افزودن اطلاعات جديد روي 

  .ور اختياري و دلخواه خود تغيير دهيدآن را به ط

بـراي  . را بزنيـد  Deleteبراي پاك كردن اطلاعات افزوده شده در اين ليست روي نام مورد نظر وارد شده كليك كنيـد و سـپس   

كليـك كنيـد تـا در    okبـا انجـام تنظيمـات روي    . كليك كنيـد  Edit ويرايش يك نام وارد شده ابتدا نام را انتخاب و سپس روي

افزوده شود و با كليك كردن روي ليست كشويي اين گزينـه نـام وارد شـده خـود را انتخـاب       User Defined Fieldsت قسم

  .كنيد

باز گرديـد تـا ادامـه تنظيمـات را انجـام       Save As PDF تا به پنجره. كليك كنيد okبا انجام تنظيمات در زير همين كادر روي

  .دهيد

  :ه گزينه موجود در اين قسمت را انتخاب كنيد كه عبارتند ازمي توانيد يكي از س Exportدر قسمت 

display :انتخاب اين گزينه باعث مي شود كه هر آنچه در صفحه ترسيم قابل رويت است را كنيد.  

extent :انتخاب اين گزينه باعث مي شود كه ترسيمات قابل رويت در صفحه كاري بصورت بزرگترين شكل موجود شوند.  

Window :نتخاب اين گزينه پنجره مربوط موقتاً بسته مي شود و شما مي توانيد محدوده مورد نظر را برايبا ا Export  بصورت

با انتخاب محدوده خود دوباره پنجـره مربوطـه ظـاهر مـي     . كليك و دراگ كردن تعيين كنيد كه اين گزينه بهترين روش مي باشد

  .شود

Page Setup :قياس را بطور دقيق هنگام اگر مي خواهيد اندازه كاغذ و مExport   كردن رعايت كنيد روي اين گزينه كليـك

فعـال شـود و سـپس روي     Page Setup Override را انتخاب كنيد تا دكمه overrideكنيد و سپس در ليست مربوط گزينه 

 .همين دكمه كليك كنيد تا پنجره زير ظاهر شود
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سعي كنيـد انـدازه   . (كاغذي را كه مي خواهيد پرينت بگيريد را انتخاب كنيد اندازه paper sizeدر پنجره ظاهر شده در قسمت 

بگيريد چون  A٤را انتخاب نكنيد و بعد پرينت  A٣كاغذي را انتخاب كنيد كه مي خواهيد از آن پرينت بگيريد مثلاً هرگز كاغذ 

  .)ه پرينت تعيين كنيدكيفيت ترسيم شما بسيار پايين مي آيد بنابراين اندازه كاغذ را مطابق با انداز

Plot Style Table (Pen Assignments) :در ليست اين قسمت مي توانيد طرح سبك چاپ براي فايل خود تعيين كنيد.  

در اين ليست باعث مي شود كه ترسيماتي كه بصورت رنگي انجام داده ايد را سياه و سفيد پرينـت   monochrome.ctbگزينه (

  )بگيرد

Drawing Orientation :جهت قرارگيري كاغذ را هنگام پرينت تعيين كنيد.  

Plot Scale:  

Fit to Paper :   اگر اين گزينه فعال باشد ترسيمات شما كل فضاي كاغذ را در بر مي گيرد و كاملاً بدون مقياس چـاپ خواهـد

در صـورت   Scale قسـمت  براي دادن مقياس مورد نظر خود تيك را بر داريد تا گزينه هاي اين قسمت فعال شود سپس در. شد 

و . تمايل مقياس را انتخاب كنيد و يا در كادر زيـر قسـمت اول را مقيـاس ترسـيمي و در قسـمت دوم مقيـاس واقعـي را وارد كنيـد        

  .باشد millimeters(،mm(همينطور در جلوي مقياس ترسيمي واحد آن را انتخاب كنيد كه 

دوباره باز گرديد در صورت تعيين مسير ذخيره سـازي   Save As PDF هكنيد تا به پنجرokبا انجام تنظيمات فوق روي كليك 

 .پايان برسد pdfبه dwgكليك كنيد تا عمل تبديل Save و همينطور نام فايل روي
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  :Attachآشنايي با دستور

، را (DWF, DWFx, PDF, or DGN)با استفاده از اين دستور شما مي توانيد يك مرجع خارجي مانند عكس يا فايل هاي 

  . به ترسيم جاري خود درج كنيد

 :نحوه انتخاب دستور

  

Button 

 Ribbon: Insert tab   Reference panel   Attach  
 Menu:  Insert   Raster Image Reference 
 Toolbar: Reference 

 

 

  
ظاهر مي گردد كه بايد فايـل مـورد نظـر      Select Reference Fileپس از انتخاب دستور پنجره اي با نام: رنحوه اجراي دستو

 .ظاهر گردد   attach image هكليك نماييد تا پنجر openخود را براي درج كردن در صفحه اتوكد را انتخاب كنيد و روي 

 

 
 ي كنيـد كـه در صـورت تمايـل بـه تعـويض فايـل مـي توانيـد روي         فايل انتخاب شـده را مشـاهده م ـ   نام     Name  در قسمت 

Browse  كليك كنيد و يك فايل ديگر را انتخاب كنيد.  

Preview :پيش نمايش فايل انتخاب شده را مشاهده مي كنيد.  

Path Type :  در اين قسمت نوع مسير را براي درج فايل انتخاب مي كنيد كه بصـورتfull path, relative path و No 

Path وجود دارد.  
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Scale :در اين قسمت مي توانيد ضريب مقياس را براي فايل انتخاب شده جهت درج كردن وارد كنيد.  

Specify On-screen : با برداشتن تيكدار اين گزينه شما در كادر زيرش مي توانيد يك ضريب مقياس را براي صفحه نمايش

  .فايل وارد كنيد

ياس وارد شده در اين قسمت بايد با واحد ترسيمي شما مطابقت داشته باشد مثلاً به متر يـا سـانتيمتر   توجه داشته باشيد كه ضريب مق

  .باشد

Insertion Point :در اين قسمت مي توانيد موفقيت درج تصوير را تعيين كنيد.  

Specify on-screen : با برداشتن تيكدار اين گزينه كادرهاي مختصاتXوY  وZ وانيـد مختصـات هـر    فعال مي شود و مـي ت

  .كدام را به عنوان نقطه درج تصوير وارد كنيد

Rotation :در اين قسمت مي توانيد زاويه و دوران تصوير را تعيين كنيد.  

Specify on-screen : اگر تيك اين گزينه را برداريد در زير اين گزينه و در كادرAngle  وارد كنيدرا  زاويه مورد نظر.  

Show Details :يك روي اين دكمه مي توانيد اطلاعات مربوط به فايل خود را مشاهده كنيدبا كل.  

  كنيد تا پيغام OKپس از انجام تنظيمات فوق روي كليك

 Selectظاهر شود كه بايد يك نقطه را بـه عنـوان نقطـه درج فايـل تعيـين كنـيم بـا تعيـين نقطـه درج فايـل اگـر شـما در پنجـره              

Reference File   در قسمتSCALE        ضريب مقياس را وارد كرده باشيد در همان نقطـه فايـل درج مـي شـود ولـي اگـر در

ظـاهر      ، را غير فعال كرده باشيد بعد از انتخاب نقطه درج پيغـام  SCALE قسمت 

    مي شود كه از شما ضريب مقياس را مي خواهد كه شما هم مي توانيد با دراگ كردن و هم با دادن يـك ضـريب مقيـاس زدن   

ENTER     فايل را مشاهده كنيد.  

شما زماني مي توانيد نهايت استفاده از اين كار را ببريد كه بخواهيد مدل هاي پيچيده از قطعات صنعتي و يا مدل هاي درب، : نكته

تي آنهـا را  پنجره و غيره را طراحي كنيد اگر شما فايل تصويري  آنها را تهيه كنيد مي توانيد با درج كردن در صفحه اتوكد به راح

  .ترسيم كنيد
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  :آشنايي با ويرايش تصويرهاي درج شده در اتوكد

اگر شما فايل تصوير را در صفحه اتوكد درج كرديد روي آن كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد بـا انتخـاب نمـودن فايـل در     

  :افزوده مي شود كه عبارتند ازImageگزينه اي با نام  RIBBONقسمت 
Adjust:  

Brightness :  در اين قسمت ميزان درخشندگي تصوير را مي توانيد كنتـرل كنيـد                                         Contrast   

  .در اين فيلد مي توانيد كنتراست رنگ و اثر محوسازي را روي تصوير كنترل كنيد:

Fade :در اين قسمت ميزان محوسازي تصوير را مي توانيد كنترل كنيد.  

  :clipping پانل

Create Clipping Boundary :  از اين قسمت براي چيدن يك محدوده جديد از تصوير و حذف محدوده قبلي استفاده مـي

  .شود

Remove Clipping :اين قسمت براي حذف كردن محدوده چيده شده استفاده مي شود.  

  :Options پانل

Show Image :خفي و يا به نمايش در بياوريدبا كليك روي اين گزينه تصوير را مي توانيد م.  

Transparency :با كليك روي اين گزينه چنانچه موضوعاتي زير تصوير هستند را مي توان مشاهده نمود.  

:  External References  با كليك روي اين گزينه پنجره اي با همين نام ظاهر مي گردد كه در آن مراجع خارجي درج شده

  .   نمايش داده مي شود

  )Leaders(خطوط راهنما  ايي با دستورآشن

  .با استفاده از اين خطوط راهنما شما مي توانيد در برخي از ديتيل هاي ساختماني و صنعتي جزئيات را نشان دهيد
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   : Leaders آشنايي با تنظيمات و استفاده از

  : نحوه انتخاب دستور

 
 Ribbon: Annotate tab Leaders panel Multileader Style 
 Menu:  Format   Multileader Style 
 Toolbar: Multileader 
 Toolbar: Styles 
 Command entry: mleaderstyle 

ظـاهر   Multileader Styleپنجره اي با نام  Leadersدر پانل    با كليك نمودن روي آيكن : نحوه تنظيمات اوليه دستور

  .كه قبلاً گفته شده ظاهر مي شود Dimension Styleمي شود كه شبيه به تنظيمات پنجره 

  
  :قسمت تنظيمات ظاهر مي شود كه از سه سر برگ تشكيل شده است  Modifyبا كليك كردن روي آيكن 

  
Leader Format:  

Type :     در اين قسمت مي توانيد مدل خط راهنما را تعيين كنيد كه شما مـي توانيـد يكـي از حـالاتstraight )  خـط مسـتقيم( ،

spline )منحني( ،None)را انتخاب كنيد كه بستگي به محل كاربردشان دارد) مهيچكدا.  
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Color :  

Linetype :نوع خط مورد استفاده در را تعيين كنيد.  

Lineweight :ضخامت مورد نظر را براي تعيين كنيد.  

Symbol :در اين قسمت شكل اشاره گر را بسته به سليقه خود تعيين كنيد.  

Size :داندازه و سايز سمبل را وارد كني. 

   Leader Structure:  

Maximum Leader Points :توانيد تعيـين كنيـد كـه خطـوط راهنمـا يـا       با فعال بودن اين گزينه شما مي Leader     شـما بـا

  .كليك در چند نقطه تشكيل شود

First Segment Angle :   با فعال نمودن اين گزينه مي توانيد زاويه قرارگيري اولين طـول پـاره خـط از leader    را نسـبت بـه

  .موضوع تعيين كنيد

Second Segment Angle : مي توانيد زاويه دومين طول پاره خطبا فعال بودن اين گزينه نيز leader    را نسبت به موضوع

  .تعيين كنيد

Automatically Include Landing :با فعال بودن اين گزينه پاره خط هاي ايجاد شده با يكديگر وابسته مي شوند.  

Set Landing Distance :تعيين كنيد با فعال بودن اين گزينه مي توانيد طول قطعي نشيمنگاه بالائي را.  

Specify Scale :در اين قسمت مي توانيد ضريب مقياس را براي تعيين كنيد.  

Content Tab:  

Multileader Type :در اين قسمت مي توانيد تعيين كنيد كه چه مدل از متن را براي كارتان نياز داريد.  

كه بطور پـيش فـرض همـين گزينـه     . از اين قسمت را انتخاب كنيد تنظيمات زير نمايان مي باشد MTextزماني كه شما از گزينه 

  .انتخاب است

Default Text :ظيمات پيش فرض متن از محتويات براي تنMultileader براي دسترسي بـه ايـن   . از اين قسمت استفاده كنيد

  .ظاهر شود  MTEXT يكبار كليك كنيد تا ويرايش  تنظيمات روي دكمه

Text Style :         در اين قسمت يك ليست از مدل هاي متني موجـود قـرار دارد بـراي تنظـيم يـك مـدل متنـي جديـد روي دكمـه

  .ي همين گزينه كليك كنيددر جلو 

Text Angle :در اين قسمت مي توانيد زاويه دوران از متنmultileader را تعيين كنيد.  

Text Color :در اين قسمت رنگ مورد نظر براي متن تعيين مي شود.  

Text Height :در اين قسمت ارتفاع يا اندازه متن را تعيين كنيد.  

Always Left Justify :دن اين گزينه تعيين مي كنيد كه متنبا فعال نموmultileader هميشه از چپ هم تراز گردد.  

Frame Text Check Box :با تيكدار نمودن اين گزينه نيز متن مورد نظر ازmultileader درون يك قاب قرار مي گيرد.  
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Horizontal Attachment : با فعال بودن اين گزينه مي توانيد درج كردن يكleader  بـه چـپ يـا راسـت از مـتن را      نسبت

  .كنترل كنيد

Left Attachment :در اين قسمت مي توانيد با گزينه هاي موجود متنmultileader    را نسبت به پاره خط بر روي آن نسبت

  .به چپ كنترل كنيد

Right Attachment :اين گزينه برعكس گزينه قبلي است.  

Landing Gap :ن متن در اين قسمت مي توانيد فاصله بيmultileader  و خط قسمت بالاييleader را وارد كنيد.  

Vertical Attachment :با فعال نمودن اين گزينه مي توانيد وابستگي هاي عمودي ازدرج يك leader      را نسـبت بـه بـالا يـا

  .پايين متن را كنترل كنيد

Top Attachment :كنيد مي توانيد وابستگي بالايي متن راست به خط راستي تعيين.  

Bottom Attachment :مي توانيد وابستگي قسمت پايين متن را نسبت به خط راهنما تعيين كنيد.  

را  Block در صـورتي كـه در ايـن قسـمت شـما گزينـه      . بـود  multileader از قسـمت  MTEXT تنظيمات فوق براي گزينه

  .انتخاب كنيد تنظيمات زير نمايان مي گردد

  
Source block :مدل هاي مختلفي از قالب براي متن موجود مي باشد كه مي توانيد انتخاب كنيد در اين قسمت.  

Attachment :در اين قسمت مي توانيد وا بستگي Block موضوع  را نسبت بهmultileader را مشخص كنيد.  

Color :در اين قسمت رنگ متن را تعيين كنيد.  

Scale :ضريب مقياس را مي توانيد وارد كنيد.  

  .كليك كنيد closeكليك كنيد تا اين پنجره بسته شود و در پنجره بعدي روي okنظيمات فوق روي پس از ت

را روي موضـوع   multileader داشته باشيد مي توانيد ابتدا يـك  MTEXT براي اينكه يك تنظيمات سريع براي گزينه: توجه

  . ظاهر گردد propertiesايجاد كنيد و سپس روي آن دابل كليك كنيد تا پنجره با نام 
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توضيح داده شده حال  properties كه تمام گزينه هاي مربوط به تنظيمات در اين پنجره موجود مي باشد كه قبلاً در مورد پنجره

  Match Properties       شما تنظيمات را روي يك موضوع انتخاب شـده اعمـال كنيـد و سـپس بـا اسـتفاده از دسـتور       

  .موضوعات ديگر اعمال كنيد

 Enterو زدن Le ايجاد كنيد به اين صورت كه پس از تايپ عبـارت  multileader نيز مي توانيد يك Leبا تايپ عبارت : كتهن

ظاهر مي گردد كه بايد اولين نقطه از خط راهنما را تعيين كنيد با تعيين اولـين نقطـه    پيغام

  پيغام زير ظاهر مي گردد

  
كنيد با تعيين اين نقطه باز هم همين پيغام ظاهر مي شود كه بايد يـك نقطـه ديگـر را نيـز      كه نقطه بعدي را براي خط راهنما تعيين 

  .تعيين كنيد با تعيين اين نقطه پيغام زير ظاهر مي شود

  
وارد كنيــــــد بــــــا وارد نمــــــودن پهنــــــاي مــــــتن پيغــــــام  Leaderكــــــه بايــــــد پهنــــــاي مــــــتن را بــــــراي 

  .ن خود را با كنيدمي توانيد مت Enter ظاهر مي شود كه با زدن كليد 
A (Multileader   

به طور نمونه از شامل بودن يك نوك يا پيكان، يك خط افقي، يك خط راهنما يا منحني و هر يـك از دو   Multileader يك

  .ساخته مي شود block يا يك multiline text تا موضوع

Multileader تورنحوه انتخاب دس  :  

  
  

روي نقطه مورد نظر    پس از اجراي دستور و مشاهده پيغام: نحوه اجراي دستور

ظاهر مي شود  از موضوع كليك كنيد با كليك روي اين نقطه پيغام

بت به موضوع يا نقطه انتخابي اوليه تعيـين كنيـد كـه مـي توانيـد از روش      كه بايد طول اين خط راهنما و همين طور زاويه آن را نس

  .استفاده با مشخص كردن اين نقطه از خط راهنما مي توانيد متن خود را يادداشت كنيد) �>SHIFT@N SHIFT(قطبي 
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B(  Add Leader : افزودن يك خط راهنما و يا حذف كردن يك خط راهنما استفاده مي شوداز اين دستور براي.  

  :نحوه انتخاب دستور

 
 Ribbon:  Annotate tab   Leaders panel   Add Leader 

 Toolbar: Multileader  
 Command entry: mleaderedit 

  :دستورنحوه اجراي 

كـه از قبـل    multileader ظاهر مي شود كـه بايـد روي   Select a multileaderپيغام Add Leaderپس از انتخاب دستور

  .چند  شاخه جديد ايجاد كنيد multileader ايجاد كرده ايد كليك كنيد با كليك نمودن روي آن مي توانيد از همان

  
  .را حذف كنيد multileader كنيد مي توانيد Enterه و را تايپ نمود Rاگر پس از انتخاب عبارت : توجه

C(  Align : از اين دستور براي هم تراز نمودن multileader  هاي ساخته شده كه به طور نامنظم قرار گرفته اند استفاده

  .مي شود

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon:  Annotate tab   Leaders panel   Align 

 Toolbar: Multileader  
 Command entry: mleaderalign 
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 هاي ساخته شده multileader روي تمام Select multileadersپس از انتخاب دستور و مشاهده پيغام : نحوه اجراي دستور

را تايـپ نمـوده و    Oدر صـفحه كليـد عبـارت     Enterكنيـد پـس از زدن    Enterكليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد و سپس 

  : را بفشاريد تا انواع انتخاب ها ظاهر گردد كه شامل چهار نوع مي باشند كه عبارتند از Enter دوباره

Distribute :بايد مقدار فاصـله بـين دو نقطـه را بـراي هـم تـراز نمـودن         اين گزينه بطور پيش فرض در حالت انتخاب است كه

  .انتخاب كنيد

Make Leader Segments Parallel : پس از انتخاب اين دستور شما بايد رويmultileader      مـورد نظـر را كـه قـرار

  .است بقيه با آن همتراز شوند كليك كنيد

  .و به هيچ وجه در يك راستا قرار نمي گيرند. زي قرار مي گيرندتوجه كنيد كه در اين روش فقط آنها با هم بطور كاملاً موا

Specify Spacing :با انتخاب اين دستور بايد وسعت فاصله بين متن يا محتوا از موضوع تعيين كنيد.  

Use Current Spacing :با انتخاب اين دستور بايد از يك multileader      موجود در صفحه ترسيم بـه عنـوان فاصـله بـين

  .ا استفاده كنيدآنه

  
Collect : با استفاده از اين دستور شما مي توانيد multileader  بايد از نـوع  (هاي انتخاب شده را سازمان دهيدblock 

  .مثلاً سطري يا ستوني) باشد

  : نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon:  Annotate tab   Leaders panel   Collect 

 Toolbar: Multileader  
 Command entry: mleadercollect 

روي تمامي آنها كليك كنيـد تـا بـه حالـت      Select multileaders پس از انتخاب دستور و مشاهده پيغام: نحوه اجراي دستور

  :كنيد در اين حالت دو روش قرارگيري آنها نيست به يكديگر وجود دارد كه عبارتند از Enter درآيند و سپسانتخاب 

Vertical : اگر پس از زدنEnter  عبارتV  را تايپ نمودهEnter  كنيد تماميmultileader   هاي انتخاب شده به صـورت

  .ستوني قرار مي گيرند
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Horizontal : اگر پس از زدنEnter ارت عبH   را تايـپ نمـوده وEnter   كنيـد تمـامي multileader     هـاي انتخـاب شـده

  .بصورت سطري قرار مي گيرند

  
CATIAمثـل  اگر شـما بـا نـرم افزارهـاي فنـي مهندسـي قـوي       : آشنايي با قيد گذاري روي موضوعات ترسيمي -

Inventor-Solid ي ترسـيمات مكـانيكي از اهميـت ويـژه اي     كار كرده باشيد اهميت اين گزينه ها را مي دانيد اين آيكن ها بـرا

 .برخوردار مي باشد چون هيچ اشتباهي در دقت شما به وجود نمي آيد

 

  
Auto Constrain:       از اين دستور براي قيد گذاري روي موضوعات هندسي مشخصي مثل مربـع يـا مسـتطيل و يـا چنـد

  . طور خودكار استفاده مي شودضلعي به 

 :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon: Parametric tab   Geometric panel   Auto Constrain 
 Menu:  Parametric  AutoConstrain 
 Toolbar: Parametric 

را انتخـاب كنيـد و   Auto Constrainترسيم كنيد و سپس ) polygon(در صفحه ترسيم يك چند ضلعي : نحوه اجراي دستور

را بزنيد مشاهده مي كنيد كه قيود هندسي مربوط به آن چند ضـلعي بطـور   Enterروي چند ضلعي يكبار كليك كنيد و در نهايت 

 .خودكار قرار مي گيرند
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Coincident :از اين گزينه براي منطبق نمودن دو موضوع در يك نقطه استفاده مي شود.  

پس از انتخاب دستور فوق به ترتيب روي موضوعي كه بايد منطبق بر موضوع ديگر شود كليك كنيـد مشـاهده مـي كنيـد كـه در      

 .نيز نمايان مي شود Coincidentيك نقطه بر هم منطبق شدند و قيد 

  
  .ه مي توانيد اين قيد روي آنها اعمال شوند در جدول زير قرار داردموضوعاتي ك

                                                         

  موضوعات  نقاط قابل قبول قيد
 Line  نقطه ابتدا يا انتها، نقطه مياني

  
  مركزي،نقطه 

 نقطه پاياني يا ابتدائي، 

  نقطه مياني

Arc 
  

 Spline  اياننقطه شروع يا پ
  

 Circle -  Ellipse  نقطه مركزي
                                       

 نقطه شروع يا پاياني، نقطه مياني خطوط،

  نقطه مركزي كمان خطوط
Polyline 
 

 ,Xref, attribute, table , Block  محل درج
Text, multiline text 
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Colinear  :نه براي قرار دادن موضوعات در يك خط مستقيم استفاده مي شوداز اين گزي.  

در صفحه ترسيم دو خط در فاصله و موقعيت متفاوت از هم ترسيم كنيد سپس روي اين گزينه كليك كنيد و : نحوه اجراي دستور

يك راستا قرار مي گيرند  بعد به ترتيب روي خطي كه بايد در راستاي خط ديگري قرار گيرد كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه در

 .و همينطور قيد مربوط نمايان مي شود

                                                            
Concentric  :    از اين گزينه براي متحدالمركز نمودن موضوعاتي چون كمان، دايره يا بيضي نسبت بـه يكـديگر اسـتفاده

  .مي شود

يكبـار كليـك كنيـد و بـه      Concentricفحه ترسيم دو دايره يا كمان رسم كنيـد سـپس روي گزينـه    در ص: نحوه اجراي دستور

 .ترتيب روي دو موضوع كليك كنيد تا با يكديگر متحدالمركز شوند

                                                         
          

) كماني كه توسط دستور رسم مي شود( Polyline arc ،) دايره( Circle، ) كمان( Arc: موضوعات يا نقاط قابل قبول اين قيد

، Ellipse )بيضي(  

Parallel  :از اين گزينه براي موازي كردن خط هاي انتخاب شده نسبت به يكديگر استفاده مي شود.  

قرينـه شـوند بـه ترتيـب كليـك      روي دو موضوعي كه بايد با هم موازي يا   Parallelپس از انتخاب دستور : نحوه اجراي دستور

 .نماييد تا اين قيد روي آنها اعمال شود
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ــد   ــن قي ــول اي ــل قب ــاط قاب ــا نق ــيم شــده توســط  ( Polyline segment: موضــوعات ي  ،)خــط( Line، ) موضــوعات ترس

Ellipse)بيضي(، Multiline text)متن(  

Perpendicular :از اين گزينه براي عمود كردن خطوط نسبت به يكديگر استفاده مي شود.  

پس از انتخاب اين دستور روي دو موضوعي كه بايد نسبت به يكديگر عمود باشند به ترتيب كليك نموده تـا  : نحوه اجراي دستور

  .اين قيد روي آنها صورت گيرد

ــل ق ــا نقــاط قاب  ،)خــط( Line، ) موضــوعات ترســيم شــده توســط  ( Polyline segment :بــول ايــن قيــدموضــوعات ي

Ellipse)بيضي(، Multiline text)متن(    

Horizontal   .از اين گزينه براي افقي كردن موضوعات ترسيم شده استفاده مي شود:  

  .روي خط مورد نظر كليك كنيد تا بصورت افقي قرار گيرد Horizontalز انتخاب آيكنپس ا: نحوه اجراي دستور

در صفحه ترسيم كليك  Horizontalاگر بخواهيد با تعيين در نقطه مشخص از خط آن را قائم كنيد بايد پس از انتخاب دستور  

نقاط نمايان مي شـود و بـا انتخـاب دو نقطـه از     را انتخاب كنيد حال با رفتن روي خط يا موضوع  ٢Points راست كنيد و عبارت

  . موضوع مشاهده مي كنيد كه بصورت قائم قرار مي گيرد

  
 و Multiline text و Ellipse و Lineو  Horizontal :Polyline segmentموضوعات يا نقاط قابل قبـول بـراي قيـد   

Two valid constraint points )مشخص نمودن در نقطه از قيد(  

Vertical   .از اين دستور براي عمودي نمودن موضوعات ترسيم شده استفاده مي شود:  

روي موضوعاتي كه بايد نسبت به يكديگر عمود باشـد بـه ترتيـب كليـك      Verticalپس از انتخاب دستور : نحوه اجراي دستور

  .كنيد مشاهده مي كنيد كه اين قيد روي آنها اعمال مي شود

 Two valid و Multiline text و Ellipse و Lineو  Polyline segment :ايـن قيـد  موضوعات يا نقاط قابـل قبـول   

constraint points )مشخص نمودن در نقطه از قيد(  
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Tangent  : از اين گزينه براي مماس نمودن دو منحني و يا حفظ نمودن نقطه مماس دو موضوع نسبت به يكديگر استفاده

  .مي شود

به ترتيب روي منحني موجود در صفحه ترسيم كه بايد بـا يكـديگر ممـاس     Tangentانتخاب دستور پس از : نحوه اجراي دستور

  .شوند كليك كنيد

   
  . با استفاده از اين دستور شما مي توانيد يك خط را نيز با يك دايره مماس كنيد: توجه

  :نسبت به يكديگر Tangent موضوعات يا نقاط قابل قبول قيد
Lineو Polyline segmentو Circle, arc, Polyline arc, ellipseو Combination of circles, arcs, or 

ellipses)تركيبي از دو دايره، دو كمان يا دو بيضي(  

 Smooth : از اين گزينه براي پيوستگي يكspline )با ديگر ) منحنيspline  ،line، arcو polyline    اسـتفاده مـي

  .شود

  ي توانيد از نقاط ابتدايي و يا انتهاي آن به عنوان نقطه قيد روي ديگر موضوعات فقط م spline شما در: نكته

  .استفاده كنيد

  

  

  

  

  
  .موضوعات يا نقاط قابل قبول اين قيد روي آنها

Spline, lineو Polyline segmentو Arcو Polyline arc  

Symmetric  :ت به يكديگر استفاده مي شوداز اين گزينه براي قرينه قراردادن در موضوع رسم شده نسب.  

براي اجراي اين دستور روي موضوعات شما نياز به يك خط كمكي آكس يا محور داريد و بايد اين خط كمكي را بين دو : نكته

  . موضوع ترسيم كنيد
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ند كليـك  ابتدابايد روي موضوعي كه قرار است نسبت به هم قرينه شو  Symmetricپس از انتخاب دستور : نحوه اجراي دستور

  .كنيد و سپس روي خط محور يا آكس كليك كنيد تا قيد قرينه روي آنها اعمال شود

  
Equal :از اين دستور براي هم پايه يا همانند كردن دو موضوع نسبت به يكديگر استفاده مي شود.  

انتخاب كنيد و به ترتيـب روي  در صفحه ترسيم دو خط ترسيم كنيد با طول هاي متفاوت سپس اين دستور را : نحوه اجراي دستور

  .آنها كليك كنيد مشاهده مي كنيد كه طول آنها با هم برابر شده اند

  .دقت كنيد كه هميشه انتخاب اول شما در واقع مرجع مي باشدو انتخاب دوم براساس انتخاب اول تغيير مي كند: توجه

ي كنيد آن موضـوع بسـته بـه نـوع قيـد اعمـال شـده بـا         شما هنگامي كه يك قيد را روي موضوع نسبت به يكديگر اعمال م: توجه

را اعمال كنيد اگر هر يك از آنها را در هر زاويه  Perpendicularيكديگر پيوند مي خورند يعني اگر شما روي دو موضوع قيد 

  .اي دوران دهيد آن يكي نيز نسبت به همان دوران پيدا مي كند تا در حالت عمود بر يكديگر باشند

بردن مكان نماي موس روي علامت هر يك از قيود محدوده آن قيد روي موضوع اعمال شده بصورت خط چين نمـايش  با : توجه

  .داده مي شود

Fix  :با اعمال اين دستور روي هر يك از قيود آنها در محل قرارگيري خود كاملاً در هر حالت ثابت مي مانند.  

Hide All :ام قيدهاي موجود در صفحه ترسيم پنهان مي شوندبا كليك كردن روي اين آيكن نشانه تم.  

Shoe All:با كليك نمودن روي اين آيكن تمام نشانه قيدهايي كه منحني شده اند نمايش داده مي شوند.  

 :Parametricاز قسمت  Dimensionalآشنايي با دستورات پانل 

 

 
  .داز اين قسمت براي اندازه گذاري قيود روي موضوعات استفاده مي شو

توجه كنيد روي هر موضوعي كه اين قيد اندازه گذاري را اعمال كنيد بـا كـاهش و افـزايش مقـدار خـط انـدازه آن موضـوع نيـز         

  .كاهش و يا افزايش پيدا مي كند
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A ( آشنايي با قيد اندازه گذاريLinea r:    با استفاده از اين دستور از قيد اندازه گذاري شما مي توانيـد روي خـط

  .است اعمال كنيدمستقيم و ر

با انتخاب ابتدا و انتهاي موضوع اين قيد روي آن اعمال مي گـردد   Linearپس از انتخاب قيد اندازه گذاري: نحوه اجراي دستور

حال روي متن اندازه مورد نظر دوبار كليك كنيد تا متن اندازه به حالت انتخاب درآيد اكنون با دادن هر طول موضوع نيز نسبت به 

  .ه شده تغيير مي كندطول داد

 Horizontal(B ::  از اين قيد براي اندازه گذاري روي موضوعاتي كه در راستاي محورX هستند استفاده مي شود.  

  Vertical(C:  اي اندازه گذاري روي موضوعاتي كه در راستاي محوراز اين قيد برY هستند استفاده مي شود.  

از اين دستور از قيد اندازه گذاري روي موضوعاتي كه به حالت كج يا مورب هستند استفاده مـي   Aligned (D:  

  .شود

Radius(E::   از اين قيد براي اندازه گذاري شعاع روي موضوعاتي مثلcircle  ��  arc تفاده مي شوداس.  

:Diameter(F: از اين قيد براي اندازه گذاري قطر موضوعاتي چون دايره يا كمان استفاده مي شود.  

Angular(G :  بين دو موضوع استفاده مي شوداز اين قيد براي اندازه گذاري زاويه.  

Delete Constraints:  :از اين دستور براي حذف يك قيد اعمال شده روي موضوع استفاده مي شود.  

ي موضوعي كه قيـد آن را  پس از انتخاب دستور مكان نماي موس به حالت انتخاب ظاهر مي شود و سپس رو: نحوه اجراي دستور

  .نماييد تا قيد مورد نظر حذف شود Enterبايد حذف كنيد رفته و آن موضوع را انتخاب كنيد و سپس 

با استفاده از اين دستور مي توانيد صفحه كـاري خـود را بـراي ترسـيم     ): Workspace (آشنايي با سفارشي كردن صفحه ترسيم

شما فقط دو بعدي باشد مي توانيد فقط دستورات دو بعدي را در صفحه قـرار دهيـد تـا     سفارشي كنيد به عنوان مثال اگر ترسيمات

حجم كمتري از سيستم اشغال شود در نتيجه هم سرعت سيستم بالا مي رود و هم فضاي بيشتري براي ترسيم را مي توانيد مشـاهده  

  .كنيد

كنيد تا ليسـت موجـود در    كليك   در پايين و سمت راست صفحه ترسيم روي : نحوه انتخاب دستور

در اين ليست ابزارهاي دو بعدي ، سه بعدي و يا تركيبي از هر دو موجود مي باشد و با كليك كردن روي هر . آن نمايش داده شود

  : كدام مي توانيد ابزارهاي آن را در صفحه ترسيم مشاهده كنيد كه عبارتند از

٢D Drfting & Annotation :قط ابزارهاي مربوط به ترسيمات دو بعدي ضرايب و مقياس فعال مـي  با انتخاب اين گزينه ف

  .شود
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٣D modeling :ابزارهاي سه بعدي در نوار ابزارهاي نمايش داده مي شود.  

  
Auto cad classic :با انتخاب اين گزينه ابزارهاي موجود به صورت نسخه هاي قديمي اين نرم افزار چيده مي شوند.  

  
Initial setup workspace:       اين گزينه بطور پيش فرض بعد از نصب فعال است و به طور پيش فـرض بـا ايـن حالـت تمـام

  .دستورات چيده مي شوند



AUTO CAD 2010                                                     قاسم آرياني 

 

١٦٩ 

 

[Pick the 

date] 

با استفاده از اين دستور شما ترسيمات خود را در كوتاهترين زمان مي توانيد انجام دهيد چون انواع مدل هاي : آشنايي با پنجره 

شد كه در ترسيمات معماري، مكانيكي بسيار كاربردي مي باشد و كاملاً با استانداردهاي معتبـر و  آماده در اين دستور موجود مي با

  .موجود در بازارمطابقت دارند

  ٣+Ctrl  :نحوه انتخاب دستور
 Ribbon: View tab Palettes panel Tool Palettes 
 Menu: Tools Palettes Tool Palettes 
 Toolbar: Standard 

                   

ظاهر مي شـود كـه موضـوعات     Tool Palettesپس از فعال نمودن دستور در صفحه ترسيم پنجره اي با نام : نحوه اجراي دستور

  .آماده در آن موجود مي باشد

  :آشنايي با تنظيمات اين پنجره

كـه شـما   ).متـر (metric samplesو)اينچ(Imperial samples:اين پنجره از دو قسمت مدل تشكيل شده است كه عبارتند از 

  .استفاده كنيد تا با ترسيمات شما مطابقت داشته باشدmetric samplesبايد از مدل هاي آماده قسمت 

  
Annotation :علائم مربوط به نوشتاري وجود دارد.  

ل مـورد نظـر خـود بـا     براي درج كردن آن علائم بايد روي علائم مورد نظر يك بار كليك كنيد و سپس در صفحه ترسيم در مح ـ

  .كليك كردن در آنها قرار دهيد

  .استفاده كنيدmetric samplesتوجه كنيد كه از قسمت 

  :آشنايي با بعضي از علائم اين قسمت

Tag metric :   از اين مدل آماده بيشتر براي آكس بندي در معماري استفاده مي شود البته هيچ محدوديتي براي اسـتفاده از ايـن

  .ارد و هر جايي كه نياز داريد مي توانيد استفاده كنيدعلائم وجود ند
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ظـاهر مـي شـود كـه از     ) بست يا دستگيره( Gripبا درج نمودن اين مدل در صفحه ترسيم، وقتي كه روي آن كليك كنيد دو نوع 

  .آبي پر رنگ براي جابجا كردن مي توانيد استفاده كنيد و از آبي روشن براي افزودن طول خط مدل

  
اگر بخواهيد عدد درون مدل را تعويض كنيد فقط كافيست روي مدل دوبار كليك كنيد تا پنجـره ويرايشـي مربـوط بـه آن     : توجه

 مدل ظاهر شود

 
  .متن مورد نظر را وارد كنيدvalue مي توانيد مشخصه اصلي مدل را تعويض كنيد مثلاً در قسمت Attributeدر پانل 

مي توانيد مشخصات كلـي آن  Propertiesو در پانل . به متن را مي توانيد انجام دهيدتنظيمات مربوط  Text options در پانل

  .كليك كنيدOKپس از انجام تنظيمات روي . مدل را تعويض كنيد

 metricاز قسـمت  Architecturبـه عنـوان مثـال در پانـل     . توجه كنيد كه در درون بعضي از مدل ها، چندين مدل وجـود دارد 

samples  مدلvehicles-metric        را در روي صفحه ترسيم درج كنيد و سـپس بـا كليـك كـردن روي مـدل آن را بـه حالـت

 انتخاب در آوريد 

 

توجه كنيد كه روي هر نوع مدلي اگر اين علامت وجود داشته باشد بـه ايـن معنـي    (كليك كنيد ) (و بعد روي اين علامت 

مي توانيد انواع وسيله نقليه با نماهاي متفاوت را در صفحه ترسـيم   )است كه چندين مدل از همان سبك درون آن مدل وجود دارد

با تيك روي آنها و انتخاب اين علامت مي توانيـد انـواع مـدل هـاي آمـاده از درخـت و        ToiletوTreesو يا از مدل . قرار دهيد

  .توالت را در صفحه ترسيم قرار دهيد

mechanical :يره وجود داردمدل هاي آماده از مهره، پيچ، بولت و غ.  
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توجه كنيد كه با درج اين مدل ها در صفحه ترسيم نيز با كليك كردن روي آنها مي توانيد از ليست كامل مهـره هـاي موجـود در    

  .بازار را براساس استاندارد قرار دهيد

Hatches and Fills : انواع مدل از هاشور و رنگهاي يكپارچه)solid (اي بـه راحتـي مـي    موجود مي باشد كه با اين مدل ه ـ

نحوه اجراي اين مدل ها بدين ترتيب است كه اگر روي هر نوع مدل كليـك كنيـد و در صـفحه    . توانيد موضوعات زيبايي بسازيد

اگر بعضي از اين هاشورها با مدل هـم خـواني نداشـت روي هاشـور     . ترسيم روي موضوعات اعمال كنيد درون آنها قرار مي گيرد

  .،ضريب مقياس را كاهش و يا افزايش دهيد scaleه تنظيمات آن ظاهر شود وسپس در قسمت دوبار كليك كنيد تا پنجر

  
Electrical :علائم اختصاري مربوط به نقشه هاي الكتريكي موجود مي باشد.  

Civil :علائم اختصاري مربوط راه سازي موجود مي باشد.  

Structural : تير آهن انواع مدل هاي آماده از قبيل تير آهن بال پهن Iشكل، ناوداني، سمبل نما و غيره موجود مي باشد.  

 

 :tooll paletts هاي پنجره Gripمعناي 

 

  براي جابجا نمودن 

  موضوع
 

  
Standard 

  

  امتداد دادن موضوع

  در يك راستا

  

 

  
Linear 

  

  دوران موضوع حول

  يك محور
 

  
Rotation 

  

   پرش در جهات مختلف

  
Flip 

  

 نبراي همتراز نمود

  با موضوعات ديگر
  Alignment 
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  جستجو كردن مدلهاي

 Lookup    مختلف از همان موضوع
  

  
  .از مدل هاي تير آهن ليست كامل از انواع شماره تير آهن موجود در بازارمطابق با استانداردها موجود مي باشد: توجه

از اين پنجره كليك كنيد و سپس روي آخـرين  propertiesبراي اينكه در اين پنجره تمامي پانل ها را مشاهده كنيد روي آيكن 

 .كليك كنيد تا تمامي پانل ها در اين پنجره فعال شوند All palettesگزينه يعني

 
  :آشنايي با افزودن پانل جديد با نام جديد همراه با انواع مدل هاي جديد به اين پنجره

از اين پنجـره كليـك كنيـد و روي    propertiesاي اينكار روي آيكن شما مي توانيد يك پانل جديد در اين پنجره ايجاد كنيد بر

يك پانل جديد افزوده شود شما مي توانيد يك نام جديد را براي  tooll paletts   كليك كنيد تا در پنجر new palettsگزينه

ــپس در   ــد و س ــود     insertروي Ribbonآن وارد كني ــايش داده ش ــه آن نم ــوط ب ــتورات مرب ــا دس ــد ت ــك كني ــد روي كلي و بع

  .مربوط به آن ظاهر شود  كليك كنيد تا پنجره) ٢+DesignCenter )CTRLآيكن

 
در اين پنجره انواع مدل هاي آماده ديگري براي معماري، عمران ، مكانيك و الكتريكي و غيره موجود مي باشد براي افزودن ايـن  

 .ساخته شده خود دراگ كنيد تا در آن افزوده شود مدل هاي مورد نظر را به پانلtooll paletts  , مدل ها به پنجره 
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توجه كنيد كه وقتي شما مدل ها را در صفحه ترسيم درج مي كنيد آنها كاملاً يكپارچه هستند براي جداسازي آنها شما مي توانيـد  

  .استفاده كنيد Explodاز دستور

را okكليك كنيـد و سـپس در پنجـره بـاز شـده       Deleteبراي حذف پانل ساخته شده نيز روي نام آن كليك راست كنيد و روي

  .انتخاب كنيد

  ): Plot )Ctrl+pآشنايي با دستور پرينت 

  .از اين دستور براي چاپ نقشه هاي ترسيم شده مورد استفاده قرار مي گيرد

  :نحوه انتخاب دستور

 
Button 

 Ribbon:  Output tab   Plot panel   Plot 
 Menu: Application menu Print Plot 
 Toolbar: Standard  

 Shortcut menu: Right-click the Model tab or a layout tab and click Plot. 
 Command entry 

  :نحوه اجراي دستور

  :د تنظيمات مورد نظر را براي چاپ نقشه انجام دهيد كهظاهر مي گردد كه باي Model-Plotپنجره ي   Plotبا انتخاب دستور 
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Plotter/Printer  

Name :سيستم شـما متصـل    اگر پرينتري به. (در اين قسمت شما بايد نام پرينتري كه به سيستم شما متصل است را انتخاب كنيد

  .)مشخصات آن در اين قسمت ظاهر مي گردد. باشد

  
Paper Size :اغذي را كه قرار است پرينت بگيريد را تعيين كنيددر اين قسمت ابعاد ك.  

  
Plot Area  

What to Plot :عبارتند از در اين قسمت چهار وضعيت براي پرينت موضوعات در صفحه جاري موجود مي باشد كه:  

  
Display :با انتخاب اين وضعيت فقط موضوعاتي كه در صفحه ترسيم قابل رويت باشند پرينت گرفته مي شود.  

Extents :مـي   پرينت گرفتـه  با انتخاب اين وضعيت هر موضوعاتي كه در اين فايل ترسيم شده باشد به بزرگترين شكل ممكن

  .شود
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Limit : با انتخاب اين گزينه شما فقط موضوعاتي كه به اندازه كاغذ تعريف شده درLayout    پرينـت مـي    شـما مـي باشـد را

  .گيرد
Window :مي شود و شما  با انتخاب اين گزينه پنجره موقتاً بسته. اي انتخاب محدوده چاپ مي باشداين گزينه بهترين گزينه بر

در صفحه ترسيم آن محدوده اي را كه بايد پرينت بگيريد را با انتخاب دو گوشه تعيين كنيد با انتخاب دو گوشه دوباره به پنجره 

  .باز مي گرديد
Plot Offset: در اين قسمت  اگرگزينهCenter the Plot مركـز قـرار    را تيكدار كنيد محدوده انتخاب شده شما دقيقاً در

  .گيرد

  
Plot Scale  

Fit to Paper :  چـاپ شـود    اگر ترسيم را بدون مقياس مي خواهيد اين گزينه را تيكدار كنيد ولي اگر مي خواهيد بـا مقيـاس

ابتــدا واحــد خــود را تعيــين كنيــد مــثلاً  Scaleتيــك ايــن گزينــه را برداريــد تــا دســتورات زيــر فعــال شــوند و بعــد در قســمت 

)Inch/mm/pixel (و بعد مقياس خود را انتخاب و يا وارد كنيد. باشد.   

  
Preview : با كليك روي اين گزينه شما مي توانيد يك پيش نمايش از محدوده چاپ خود را قبل از چاپ مشاهده كنيد تا در

  .چاپ اعمال كنيد صورت مشاهده هر گونه مشكل تغييرات را قبل از
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بخواهيد  اگر ترسيم شما به صورت رنگي باشد و پرينتر شما نيز رنگي باشد و

را برگزيند با  monochrome.ctbمت گزينه 

كليـك كنيـد تـا پرينـت گرفتـه      OKرا انتخاب كنيد و در نهايت روي 
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  .با كليك روي اين دكمه پنجره گسترده تر مي شود

  
Plot Style Table  :اگر ترسيم شما به صورت رنگي باشد و پرينتر شما نيز رنگي باشد و

مت گزينه ترسيم خود را به صورت سياه و سفيد پرينت بگيريد در ليست گزينه هاي اين قس

را انتخاب كنيد و در نهايت روي  Yesانتخاب اين گزينه يك پيغام ظاهر مي شود كه بايد 
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More Options :با كليك روي اين دكمه پنجره گسترده تر مي شود

Plot Style Table (Pen Assignments)

ترسيم خود را به صورت سياه و سفيد پرينت بگيريد در ليست گزينه هاي اين قس

انتخاب اين گزينه يك پيغام ظاهر مي شود كه بايد 

  .شود
 

       

 

  


